
5. melléklet: Az engedélyezés lefolytatásához szükséges vizsgálatok elvégzéséhez, dokumentumok összeállításához szükséges 
közreműködők személye az adott víztípust (parti szűrésű víz) igénybevevő vízkivételi mű esetén a kitermelt 
vízmennyiség és a vízhasználat jellege függvényében. 

 

Vízkészlet jellege: PARTI SZŰRÉSŰ VÍZ 

 

vízhasználat jellege 
évi átlagban kitermelt vízmennyiség (m3/nap) 

≤1,5 1,5-10 10-100 100< 

háztartási vízigény „A” „B” + „C” „B” + „C” „B” + „C” 

házi ivóvízigény „A” „B” + „C” „B” + „C” „B” + „C” 

közcélú „A” „B” + „C” „B” + „C” „B” + „C” 

gazdasági célú ivó „A” „B” + „C” „B” + „C” „B” + „C” 

gazdasági célú nem ivó „A” „B” + „C” „B” + „C” „B” + „C” 

ökológiai „A” „B” + „C” „B” + „C” „B” + „C” 

gyógyászati „A” „B” + „C” „B” + „C” „B” + „C” 

monitoring „A” — — — 

 
Jelmagyarázat: 

 „A” — vízkútfúró végzettséggel és a vízkútfúró vállalkozás érvényes igazolásával (pl. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
által évről-évre kiadott igazolás) rendelkező személy, illetve az MMK által nyilvántartott, vízgazdálkodási tervezési 
jogosultsággal (VZ), vagy vízgazdálkodási, kútfúrási szakértői jogosultsággal (SZVV-3, SZÉM3), vagy szakirányú műszaki 
ellenőrzési jogosultsággal (ME-VZ), vagy szakirányú felelős műszaki vezetési jogosultsággal (MV-VZ) rendelkező személy; 

 „B” — az MMK által nyilvántartott, VZ-VKG — vízkészlet-gazdálkodási építmények tervezése megnevezésű tervezői 
jogosultsággal rendelkező személy; 

 „C” — kútvizsgáló szakcég. 
 
 


