IIL. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

1. Stiiritett levegd rendszerek

1.2. Halézati nyomas csokkentése
1.2.1. Az intézkedés leirasa
1.2.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

A stiritett levegd rendszerben a felhasznalok altal a névleges teljesitményiikh6z igényelt nyomas és térfogataram
biztositasahoz a sziikségesnél magasabb nyomas tartasa energiaveszteséget okoz.

Az elosztohaldzaton nyomascsokkentést tesz lehetdvé
a) anyomasigény feliilvizsgalata és a felhasznaloi igényekhez rendelése,
b) sugaras halézaton hurkok kialakitésa,

c) az -eclosztovezetéken az dramlasi keresztmetszet bovitése (vezetékcserével vagy parhuzamos
vezetékkel),

d) jol méretezett tarolok elhelyezése a kompresszorokt6l hidraulikailag tavol levé nagy felhasznalast
helyeken.

1.2.1.2. Fogalommeghatarozasok
Régi — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalositasa eldtt

Uj — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalositasa utan

1.2.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Energiahatékonysag noveld intézkedésként ismerhetd el az 1.2.1. pontban felsorolt lehetéségek valamelyikével,
vagy mindegyikével elért nyomascsokkentés. A varhatd energiamegtakaritast a nyomascsokkentés ismeretében

szamitassal hatarozzuk meg.

A nyomascsokkentés intézkedéssel érintett kompresszor(ok) miiszaki adatait és az ilizemvitel jellemzdit az
1.2.2.1. vagy 1.2.2.2. tablazat szerint kell rogziteni.

1.2.2.1. tablazat
A 1égsirités mért villamosenergia felhasznalasa esetén rogzitendé miiszaki paraméterek

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Emet = A légstrités mért iddszakos villamosenergia felhasznalasa, -

[kWh/év]

2 A stritett levegd rendszer névleges nyomasa (a kompresszort vezérld

alapjel), [bar]

3 Ap = az intézkedéssel elért nyomascsokkentés, [bar]




1.2.2.2. tablazat
A 1égstirités névleges teljesitményigényének ismeretében rogzitendd névleges miiszaki paraméterek és az

iizemvitel jellemzoi
A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
1 2P; = a stiritéshez sziikséges villamos hajtasok Osszteljesitmény igénye!
[kw]
2 1m = A villamosenergia felhasznalok (motorok) atlagos hatasfoka /%],
Referencia érték?: nm = 92%
3 A cstcskihasznalas referencia értéke?,
allando6 fordulatszamu villamos meghajtas esetén: res—= 90%
szabalyozott fordulatszamu villamos meghajtas esetén: r.= 60%
4 T = lizemidd, lizemidé szamlalo, vagy mas egyenértékii adat alapjan
[h/év]
5 A sliritett levegd rendszer névleges nyomasa (a kompresszort vezérld
alapjel) [bar]
6 Ap = az intézkedéssel elért nyomascsokkentés [bar]

' A kompresszor(ok) hivatkozott tizemi nyomasahoz tartozd villamos teljesitményigényének az MSZ 1SO
1217:1998 szabvany szerint tartalmaznia kell a komprimalashoz tartozé Osszes rendszerelem, igy kiilondsen a
httdviz szivattyuk, ventilatorok energiaigényét is.

2 A kotelezett a megadott referencia értékek helyett mérésekkel alatdmasztott energiamegtakaritast egyedi
audittal igazolhatja.

1.2.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 1 év.

1.2.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente - avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

1.2.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritis szamitasi elve

Az elszamolhat6 energiamegtakaritdst empirikus Uton meghatarozott arany alapjan kell meghatarozni. Az
energiamegtakaritas tapasztalat alapjan meghatarozott, 1 bar rendszernyomas csokkenéshez 6,5 %
energiafelhasznalas csdkkenésen alapul.

1.2.5.1. A légstirités mért villamosenergia felhasznalasa esetén

Az energiamegtakaritds meghatarozdsdhoz sziikséges, 1.2.2.1. tablazatban megadott adatok dokumentalasdhoz
meg kell adni az elmult hdrom, de legalabb egy teljes évben a stiritett levegd kompresszor(ok) villamosenergia-
felhasznaldsat, mint bazisértéket. A megtakaritast az (1.2.7.1.1.) képlettel kell szamolni.




1.2.5.2. A légstirités névleges teljesitményigényének ismeretében

Ha a harom, de legalabb egy teljes éves lizemviteli adatsor (adatgyijtés hianyaban, vagy egyéb okok miatt) nem
all rendelkezésre, akkor a bazisértéket az (1.2.7.2.1.) képlet szamitasi modszerével sziikséges meghatarozni. A
megtakaritast az (1.2.7.2.2.) képlettel kell szamolni.

1.2.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

Az intézkedéshez kothetdé minimalis energiahatékonysagi kdvetelmény nincs.

1.2.7. Az energiamegtakaritasok szamitasa
1.2.7.1. A 1égslirités mért villamosenergia felhasznélasa esetén'

! Amennyiben a kompresszor P,>50 kW, vagy a kompresszor csoport Py csop >100 kW villamos teljesitményigény
feletti, ugy ezekre a villamos berendezésekre, technoldgiai sorba allitott berendezéscsoportokra az 1/2020. (1.
16.) MEKH rendelet alapjan 2022. januar 1-t6l villamos almérési kotelezettség all fenn. Amennyiben a villamos
berendezés, vagy technoldgiai sorba allitott berendezéscsoport almérési kotelezettség ala esik, gy a
megtakaritas kizardlag jelen 1.2.7.1. pont alapjan szamithato.

Amennyiben mért a leveg? stiritésére felhasznalt éves villamosenergia felhasznalas, Emer az 1.2.5.1. pontban leirt
moédon meghatarozhato, ugy az intézkedéssel elérhetd energiamegtakaritas az alabbi képlet alapjan szamithato.

AEqcljesiey = Ap * 6,5 % * Emer - 3,6 / 1000 [GJ/év] (1.2.7.1.1)
Emer= a légsirités atlagos éves villamosenergia felhasznalasa (alapallapotként meghatarozott érték)
[kWh/év]

Ap = az intézkedéssel elért nyomascsokkentés [bar]

1.2.7.2. A 1égsiirités névleges teljesitményigényének ismeretében

Szamitott energiasziikséglet:

Etelies = ZPi * Tes * T /Mm [kWh/év] (1.2.7.2.1)
¥P; = a sliritéshez sziikséges villamos hajtasok Osszteljesitmény igénye [kW]
Nm = 92% a villamosenergia-felhasznalok (motorok) atlagos hatasfoka [%]
res = a csucskihasznalas referencia értéke 1.2.2.2. tablazat alapjan

T = lizemidd, iizemidd szamlald, vagy mas egyenértékil adat alapjan [h/év]

A szamitott megtakaritas:
AEccljesiev = Ap * 6,5 % * Egeljes * 3,6/1000 [GJ/év] (1.2.7.2.2)

Ap = az intézkedéssel elért nyomascsokkentés [bar]

1.2.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritds igazolasdhoz sziikséges dokumentumok
1.2.8.1. A légstirités mért villamosenergia-felhasznalas esetén

a) A légsirités atlagos éves villamosenergia felhasznalasat igazold, az intézkedés el6tti és utani allapotra
vonatkozo szamitasokat tartalmazé dokumentum.

1.2.8.2. A légsiirités névleges teljesitményigényének ismeretében

a) A légstiritéshez sziikséges névleges dsszteljesitmény igényét igazoldé dokumentum.



1.2.8.3. Mindkét modszertan esetén tovabbi dokumentumok
a) Szamitasokkal alatdmasztott végsdenergia-megtakaritas /GJ/év].

b) A nyomas valtozasat igazoldé dokumentum (igy kiilondsen érvényes technologiai leiras/utasitas)

1.2.9. Az intézkedés elszadmolhatosaganak kezdete

Az intézkedés megvaldsitasat kovetd nap.



