17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
cseréje”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

2.7. Hasznalati melegviz készités hofejleszté berendezésének korszeriisitése
1. példa: Villanybojler cseréje csaladi haz fiitott alapteriilete szerint
A beruhazas leirasa:
A régi, rossz hatasfoku villanybojlert jobb hatasfokura cserélik.
Az intézkedés altal elért, elszaimolhaté energiamegtakaritas
A kiindulasi allapot:

Az intézkedés targyat képezd rendszerelemek névleges miiszaki adatai és az tizemvitel
jellemz6i (az EKR jegyzék 1. RESZ 2.7.2. tablazata)

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Ul
szama

1 A vizmelegit6, vagy hofejleszté berendezés gyartdja - -

2 A vizmelegitd, vagy héfejlesztd berendezés tipusa -

3 A vizmelegitd, vagy hoéfejlesztd berendezés lizembe 2010 2022

helyezésének éve

4 A vizmelegitésre hasznalt energia fajtaja (villany, villany villany

foldgaz)

5 Pumv = a vizmelegitd, vagy hoéfejlesztd berendezés 1,8 1,8

névleges teljesitménye [kW]
Nwhp = a vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés n.a. 39%
6 primer energidban meghatarozott vizmelegitési
hatasfoka /%]

7 HMV-t hasznosito épiilet funkcidja a 7/2006. (V. Csaladi haz
24.) TNM rendelet szerint

8 Aep= A lakéépiilet fiitdtt alapteriilete /m?] 54

A HMYV héigény meghatarozasa (EKR jegyzék I. RESZ 2.7.5.1. fejezet)




A HMV héigény:

Qumviev= A¢p - Qumv  [kWh/év] (2.7.5.1.1)
ahol:
Agp=HMV hasznosité épiilet fiitott alapteriilete /m?]
Qumv = A 2.7.5. tabléazat szerint a kiilonb6z06 funkcidju épiiletekre vonatkozo
fajlagos alapadatok a HMV hdigény meghatérozasahoz [kWh/m*/év]
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
7 HMV-t hasznosito épiilet funkcioja a 7/2006. (V. 24.) TNM Csaladi haz
rendelet szerint
8 Aep= A lakoépiilet fiitott alapteriilete /m?] 54

Qumviey= A¢p - Qumv,ep =54 25 = 1350 kWh/év

Névleges terhelési profil az EKR jegyzék I. RESZ 2.7.6. tablazat szerint a QHMV/év-nek
megfeleld terhelési profil az 1350 kWh/év -hez legkozelebb allo Q rr-nek megfeleld M.

A régi HMV készit berendezés vizmelegitési hatasfoka, nMwn p regi, @z M profilhoz az EKR
jegyzék I. RESZ 2.7.7. tablazat szerint

Nwh p régi = 33 %

Régi berendezés varhato élettartam lejartat koveté idészakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

Korai csere esetén az elszamolhat6 végsOenergia megtakaritas:

_ ) 1 _ 1 _ ,
AEkoral/éV = QHMv/éV ( Ccrégi Mwh p régi CCoj Nwhp g ) 3,6 /1000 [GJ/€V] (27711)
ahol:
Qumviey = a HMV igény, [kWh/ év]
CCijnegi = primer energia atvaltasi egylitthato:
Villamosenergiaval torténd melegités esetén CC gjregi = 2,5;
Nwh p régi = Rég1 berendezés vizmelegitési hatdsfoka
N whpu = Uj berendezés vizmelegitési hatasfoka
A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Ui
szama
Nwhp = a vizmelegito, vagy héfejleszté berendezés n.a. 39%
6 primer energidban meghatarozott vizmelegitési
hatasfoka /%]




Korai csere esetén az elszamolhat6 végsOenergia megtakaritas:

AExoriiey = 1350 -(2,5_133% - 2‘5_139%) - 3,6 /1000 = 0,91 [GJ/év] (2.7.7.1.1)

Régi berendezés varhato élettartam lejartat koveté idoszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

ABupbievey = MV L 1 ). 3671000 [GJ/év] (2.7.7.2.1.)

CCyj Nwh p ref Nwh p Gj

ahol:
Qumviey = a HMV éves igény, [kWh/ év]

Nwh pref = @ 2.7.6 tablazatbol a terhelési profilhoz tartozé referencia
héfelhasznaldshoz rendelt, primer energiara vonatkoztatott vizmelegitési
referencia hatasfok

Nwhp s = Uj berendezés vizmelegitési hatasfoka
CCy = A vizmelegitésre hasznalt energiahordozohoz tartozé atvaltasi egyiitthatd
Villamosenergidval torténd melegités esetén CCyj = 2,5;

Nwh p ref = 36%

AEblevey = 123‘550 (Sor — 3257) * 3/6/1000 =0,42 [GI/év] (2.7.72.1)




2. példa: Villanybojler cseréje HMV rendszert hasznalok szama szerint, Ipari épiilet
(zuhanyzassal)

A beruhazas leirasa:

A régi, rossz hatasfoku villanybojlert jobb hatasfokura cserélik.
Az intézkedés altal elért, elszamolhato energiamegtakaritas
A kiindulasi allapot:

Az intézkedés targyat képez6 rendszerelemek névleges miiszaki adatai és az tizemvitel
jellemz6i (az EKR jegyzék I. RESZ 2.7.2. tdblazata)

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Ul
szama

1 A vizmelegit6, vagy hofejleszté berendezés gyartdja - -

2 A vizmelegitd, vagy hoéfejlesztd berendezés tipusa -

3 A vizmelegit6, vagy hoéfejlesztd berendezés lizembe 2010 2022

helyezésének éve

4 A vizmelegitésre hasznalt energia fajtaja (villany, villany villany

foldgéz)

5 Pumv = a vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés 1,8 1,8

névleges teljesitménye [kW]
Nwhp = a vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés n.a. 69%

6 primer energidban meghatarozott vizmelegitési

hatasfoka /%]
7 HMV-t hasznosito épiilet funkcidja a 7/2006. (V. Ipari épiilet (zuhanyzassal)
24.) TNM rendelet szerint

10 Zfs/map = A HMV rendszert (zuhanyzassal) 12

hasznal6k szama, naponta /f6/nap]

13 Nap= A HMV rendszer éves hasznalati idotartama, 312

pl. munkanapok szdma, /nap/év]

A HMYV héigény meghatarozasa (EKR jegyzék I. RESZ 2.7.5.1. fejezet)
A HMV hdigény:

Qumviey = Zsmap * Qumv * N nap, [kWh/év]  (2.7.5.1.3))
ahol:

Zesmap = Ipari épliletben, munkahelyeken zuhanyzo személyek szdma, naponta
[fo/map]



Qumv = A 2.7.5. tablazat szerint a kiilonb6z6 funkcioju épiiletekre vonatkozo
fajlagos alapadatok a HMV hdigény meghatérozasahoz [kWh/m*/év]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
7 HMV-t hasznosito épiilet funkcioja a 7/2006. (V. 24.) TNM Ipari épiilet
rendelet szerint (zuhanyzéssal)
10 Zts/map = A HMV rendszert (zuhanyzassal) hasznalék 12

szama, naponta /f6/nap]

N nap= A HMV rendszer éves haszndlati iddétartama, pl. 312

13 munkanapok szama, /nap/év]

Qumvien=12- 1,8 - 312 = 6739 kWh/év (2.7.5.1.3.)

Névleges terhelési profil meghatarozasa az EKR jegyzék 1. RESZ 2.7.6. tablazat szerint

A QHMV/év-nek megfeleld terhelési profil az 6739 kWh/év hez legkdzelebb allo Q rer -nek
megfeleld XXL.

A régi HMV készitd berendezés vizmelegitési hatdsfoka, nwn p regi, a2z XXL profilhoz az EKR
jegyzék 1. RESZ 2.7.7. tablazat szerint

Nwh p régi = 36 %

Régi berendezés varhato élettartam lejartat kovet6é idoszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

Korai csere esetén az elszdmolhat6 végsdenergia megtakarités :
1 1

AEkoraisey = QHMV/éV ) ( CCregi Mwh pregi - CCa; Mwhp ] ) - 3,6 /1000 [GJ/éV] (27711)
ahol:
Qumviey = a HMV igény, [kWh/ év]
CCijnegi = primer energia atvaltasi egylitthato:
Villamosenergiaval torténd melegités esetén CC gjregi = 2,5;
Nwh p régi. = Rég1 berendezés vizmelegitési hatasfoka
Nwhpu. = Uj berendezés vizmelegitési hatasfoka
A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Ui
szama
6 Nwhp = a vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés n.a. 69%
primer energidban meghatarozott vizmelegitési




hatasfoka /%]

Korai csere esetén az elszamolhat6 végsOenergia megtakaritas:

AExoraiev = 6739 - (2’5 _136% ~ s _169%) + 3,6 /1000 = 12,89 /GJ/év] (2.7.7.1.1.)

Régi berendezés varhato élettartam lejartat kovet6é idoszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

—mvier o 1 1 53671000 [GJ/év] (2.7.7.2.1.)

CCyj Nwh p ref Nwh p Gj

AEsbblevey

ahol:
Qumviey = a HMV éves igény, [kWh/ év]

Nwh pref = a 2.7.6 tablazatbol a terhelési profilhoz tartozé referencia
héfelhasznéalashoz rendelt, primer energiara vonatkoztatott vizmelegitési

referencia hatasfok

Nwhp s = Uj berendezés vizmelegitési hatasfoka

CCy = A vizmelegitésre hasznalt energiahordozohoz tartozé atvaltasi egyiitthatd
Villamosenergiaval torténd melegités esetén CCyj = 2,5;

Nwh p ref = 60%

_ 6739 . 1 1 _ ]
= 25 (G ™ s - 30/1000 =2,11 /GJ/ev] (2.7.7.2.1)

AEsbblevey




