IV. RESZ
KOZLEKEDESSEL KAPCSOLATOS ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Szadllitas

2.2. Flottagépjarmiivek abroncsnyomas ellenérzése
2.2.1. Az intézkedés leirasa

Alkalmazasi teriilet: minden gépjarmii a kozhti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak
intézkedést az iizleti céllal gépjarmiiparkot, gépjarmi flottat iizemeltetd tarsasagok hajthatjak végre, amelyek sajat,
vagy szerz6dott partner telephelyén, szervezett és nyilvantartott modon rendszeresen ellendrzik és beallitjak a
gumiabroncsok nyomasat. Ki kell alakitani egy olyan rendszert, amely dokumentaltan tartalmazza a kiszolgalt
jarmivekre vonatkozdan az optimalis keréknyomasokat (abroncsméret és tengelyterhelés, stb. fliggvényében),
tovabba a rendszeres ellendrzések megtorténtét.

2.2.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

crer

futasteljesitményét. Utobbi érték egy korabbi legaldbb egymast kdvetd 12 honapos iddszakra vonatkozik, 1j
gépjarmu esetében az altala felvaltott gépjarmili azonos mddon szdmolt éves futasteljesitménye, vagy, ha ilyen
nincs, akkor aldtimaszthaté moédon meghatarozott, becsiilt éves futasteljesitménnyel lehet szamolni. A sziikséges
adatok korét a 2.2.2.1.tablazat foglalja 6ssze. Nagyszamu, kiilonféle kategdriaju érintett jarmii esetén kategoria
szerinti bontasban célszerl a tablazat szerinti adatokat rogziteni.

2.2.2.1.tablazat
Az intézkedés minimalisan rogzitendd adatai

A B C D

Sorok szama Forgalmi rendszam Kategoria Eves futas [km]
1 sziikséges sziikséges sziikséges
2 sziikséges sziikséges sziikséges
n sziikséges sziikséges sziikséges

2.2.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 1 év.

2.2.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.



2.2.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

Az elérheté megtakaritas jellemz6 értékei az egyes gépjarmi kategoridkra jellemz6 aranyok alapjan keriiltek
kiszamitasra. A szamolasnal a 2.2.5.1. tablazat szerinti normativ fajlagos megtakaritasokat sziikséges alkalmazni.

2.2.5.1 tablazat
Normativ fajlagos energia-megtakaritasok gépjarmii kategoriak szerint

A B C

Gépjarmiivek Uzemanyag Uzemanyag

kategoriai megtakaritas megtakaritas
[liter/100km] [MJI/km]

M1 0,106 0,03636

N1 0,099 0,03528

M2 0,145 0,05184

N2 0,179 0,06408

M3 0,343 0,1224

N3 0,347 0,12384

2.2.6. A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia-értékek

Az intézkedéshez kothetd minimalis energiahatékonysagi kovetelményérték nincs.

2.2.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

A szamitasi képlet:

AEeljesiey = 2 AP; * Ui * n; / 1000 [GJ/év] (2.2.7.1)
ahol:

AP; — az i-edik jarmikategoriaba sorolt gépjarmiivekre szerelt gumiabroncsok rendszeres nyomasellenérzéséhez
és beallitasahoz tartoz6 fajlagos megtakaritas a 2.2.5.1.tablazat szerint, [MJ/km].

U, — az egyes jarmiikategériakkal az adott évben megtett atlagos tavolsag [km/db].

n; — az i-edik jarmutkategoéria jarmiiveinek a szama [db].

2.2.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok
a) A kovetelményeknek megfeleld gumiabroncsnyomas beallitdo berendezés izembehelyezési dokumentumai.
b) A berendezés hitelesitését igazoldé dokumentumok.

¢) Az abroncsnyomads ellendrzésének és beallitasanak folyamatleiré dokumentumai (igy kiilondsen az ellendrzés
és beallitas gyakorisdga, az optimalis gumiabroncs nyomas rogzitése, a rogzitendd adatok listaja).

d) Szamitasokkal alatdmasztott végsdenergia-megtakaritas [GJ/év].

2.2.9. Az intézkedés elszamolhatdsaganak kezdete

Az intézkedés 1étrejottének iddpontja az elszamolas bevezetésének kezdete.



