1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése
2.8. Gazkazan cseréje hoszivattyira
2.8.1. Az intézkedés leirasa

Energiahatékonysag noveld intézkedés, amennyiben a korabbi gaziizemi hdtermeld rendszer helyett flités, vagy
fiités és hasznalati melegviz készités céljara hdszivattyus fiitési rendszer keriil beépitésre.

2.8.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei
a) A régi hétermeld berendezés tipusa hagyomanyos vagy kondenzécios gazkazan lehet.

b) A meglévé szekunder flitési, ill. héellatd rendszer alacsony (35/28 °C), maximum kozepes (55/45 °C)
vizhémérsékletii lehet.

¢) Az intézkedés kizardlag termikusan korszer(i csaladi hazakban (CS); tarsashazakban (TH); irodaépiiletekben
(IE) és oktatasi épiiletekben (OE) hajthato végre.

Az intézkedést egészségiigyi 1étesitmények (EilE), valamint az ipari épiiletek (IpE) tekintetében az energetikai
szamitasokat auditalas alapjan kell elvégezni.

2.8.1.2. Fogalom meghatarozasok

Egy épiilet akkor mindsiil termikusan korszeriinek, ha az intézkedés kezdetéhez viszonyitva az épiilet
hasznalatba vétele 10 éven beliil tortént, vagy a flitési rendszer cseréje el6tt az elmult 10 évben az alabbi harom
intézkedést végrehajtottak, ill. miiemlék-jellegli, vagy tetdtér-beépitéses épiiletnél legalabb kettot:

o A zar6fodém hoszigetelése
o A kiilsé falak szigetelése
e Nyilaszaro csere

Az Gsszes tobbi épiilet termikusan korszeriitlennek mindsiil.

2.8.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezd gazkazan, hoszivattyu, valamint épiilet paramétereit a 2.8.2. tablazat szerint kell
rogziteni.

2.8.2. tablazat
Az intézkedés targyat képez6 gazkazan, hdszivattyu, valamint épiilet paraméterei

A B C D
Sorok i . . i s . e ,

. Mszaki paraméter Régi gazkazan | Uj hoszivattyu
szama

1 Gyarto

2 Tipus

3 A régi gazkazan lizembe helyezésének datuma csak korai -

csere esetén
4 Ci rsgi régi rendszer gazkazan teljesitménytényezo




5 SCOP; ;= beepitett 4j hoszivattyl szezonalis flitési josagfoka -

6 SCOPr.t hészivattyu referencia josagfoka

7 Epiilet 2.8.1.1. szerinti besorolasi kategériaja (CSH; TH; IE;
OE)

8 n =2.8.1.1. szerinti épiilet tipusok szama

9 | = lakdegységek szama

10 Ay = épiilet fitott alapteriilete [m?]

2.8.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés varhato élettartama az (EU) 2019/1658 eurdpai bizottsag ajanlas VIII. fiiggelék szerint:
a) leveg6-viz hoszivattyl esetén: 15 év;
b) foldho vagy talajvizes hdszivattyu esetén: 25 év.

Az energiahatékonysag-noveld intézkedés soran lecserélt régi foldgaz tizemi fiitdberendezés varhatd élettartama
az ajanlas alapjan:

a) gazkazanokra (<30 kW): 20 év
b) gazkazanokra (> 30 kW): 25 év

2.8.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

A 2016/2281/EU bizottsagi rendelet 1. melléklet 16. pontja, tovabba a 813/2013/EU bizottsagi rendelet I.
melléklet 44. pontja alapjan az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritis avulasanak (degradacio)
meértéke levegd-viz és viz-viz uj beépitett hdszivattyu esetében: 0,9 /% /év]

2.8.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritis szamitasi elve

Az intézkedés végsdenergia-megtakaritds szamitdsanal figyelembe kell venni a régi gazkazan varhato
¢lettartamat.

a) Amennyiben a régi gazkazan még nem érte el a varhat6 atlagos élettartamanak végét;-az intézkedés
aa) 20 évnél nem idésebb gazkazan (< 30 kW),
ab) 25 évnél nem iddsebb gazkazan (> 30 kW)

kivaltasara torténd hdszivattyl beépités esete korai cserének mindsiil, ezért a gazkazan varhato élettartamaig
hatralévo, de legfeljebb 2030. december 31.-ig tartd iddszakra a szamitast a (2.8.7.1.1.) képlet szerint kell
elvégezni.

b) A régi gazkazan varhato élettartamat meghaladd idészakban az elszamolhatd tobblet energiamegtakaritas az
Uj hotermeld kornyezetbarat tervezésre vonatkozé minimum kovetelményeket teljesité referencia
energiafelhasznalasnak, és az 10 berendezés energiafelhasznalasanak a kiilonbsége. A szamitast a
(2.8.7.2.1.) képlet szerint kell elvégezni.

2.8.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia értékek

A minimdlis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld (nsr.r) referencia-értékeket a kornyezettudatos
tervezési kovetelmények megallapitasardl szolo (EU) 813/2013 Bizottsagi rendelet II. melléklet 1. b) és (EU)
2016/2281 Bizottsagi rendelet II. melléklet 1.b) pontja szerint kell megallapitani:

A hészivattyuk alkalmazasa esetén a szezondlis helyiségfiitési hatasfok (s rr) nem csokkenhet



a) alacsony homérsékletli hdszivattyuk esetében 125% ala,
b) kozepes hémérsékletii hészivattyuk esetében 110 % ala,

A (EU) 2013/813 Bizottsagi rendelet 1. melléklet 53. pontja szerint: ,,alacsony hdmérsékletii hasznalat” olyan
hasznalat, amely soran a hdszivattyts helyiségfiitd berendezés 35 °C beltéri hdcserél-kimeneti hdmérsékleten a
névleges fiitételjesitményét adja le.

A (EU) 2013/813 Bizottsagi rendelet 1. melléklet 54. pontja szerint: ,.kdzepes hdmérsékletii hasznalat”: olyan
hasznalat, amely sordn a hdszivattyus helyiségfiitd berendezés vagy hdszivattyus kombinalt fiitéberendezés 55
°C beltéri hocserélo-kimeneti homérsékleten a névleges fiitételjesitményét adja le.

2.8.6.1. A hészivattytk szezonalis fiitési josdgfokanak (SCOP.r) meghatarozasa

Az EU minimum kovetelményértékek, és az (EU) 2016/2281 Bizottsagi rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti
atvaltasi egyiitthato (CC) figyelembevételével:

a) alacsony homérsékletl levegs-viz; viz—viz; sosviz—viz tipust hdszivattyik esetében:
SCOPyer=MNsret *CC =1,25-2,5=3,13
b) kozepes hémérsékleti levegd-viz; viz—viz; sosviz—viz tipusu hészivattyuk esetében:
SCOPyer=Nsret *CC = 1,10 - 2,5=2,75
ahol

Nsref = minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia szezonalis helyiségfiitési
hatasfok

CC = ,atvaltasi egyiitthat6”, az atlagosan becsiilt 40 %-os unios energiatermelési hatasfokot tiikr6zo
egyiitthatd. A kWh-ban kifejezett villamosenergia-megtakaritas esetében a tagallamok alapértelmezett
2,5-0s egyiitthatot alkalmazhatnak.

2.8.6.2. A hészivattylis komplex fiitési rendszer referencia energiahatékonysagi tényezo (ki) értelmezése:

Eyill 1 krsgi 1
krep = — o= = Kszekregi® = : 2.8.6.2.1.
el T qr+ qumy S2ekTe9L  SCOPrer ~ Ciregi SCOPref ( )

ahol:

Evin = az épiilet tényleges fajlagos villamosenergia-igénye fiités- és HMV-termelésre, (fajlagos éves
villamos végsbenergia-felhasznalas) [(kWh/m’/a]

qr= a flités fajlagos nettd éves energiaigénye [(kWh/m*/a]

quumy= a hasznalati melegviz (HMV) készités fajlagos nettd éves energiaigénye [(kWh/m?/ a]
krr = hoszivattyts komplex flitési rendszer szezonalis referencia energiahatékonysagi-tényez6
ki = régi komplex flitési rendszer energiahatékonysagi-tényezd

Cy regi= régi kazan teljesitménytényez6

SCOP,.s= a hészivattyt szezonalis fitési josagfokanak EU minimum kovetelményértéke 2.8.6.1. pont
szerint.

A régi rendszer hatékonysagi tényez0i (Kri), az energetikai tantisitvanyok adatbazisara épiild, 17/2020. (XII.
21.) MEKH rendelet ,,1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése” 2.4.6.2. tablazat
szerintiek.

2.8.6.4. A szamitasi modszertanban alkalmazott energiahatékonysagi tényezOk ¢és fajlagos nettd éves
energiaigények
A megtakaritas szamitasa a Magyarorszagon nyilvantartott energetikai tantsitvanyok adatbazisara épiil. Az

energetikai tanusitvanyok a TNM rendelet és az épiiletek energetikai jellemzoéinek tanusitasarol szolo
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapjan késziiltek.



A régi gazkazanos rendszer (krsi) energiahatékonysagi tényezdket, tovabba az j hdszivattyl és a referencia
hészivattyt SCOP,.r értékéi tovabba az épiilettipusokra statisztikailag figyelembe vehetd fajlagos nettd éves
energiaigényeket a 2.8.6.4. tablazat tartalmazza.

2.8.6.4. tablazat
A szamitasi modszertanban alkalmazott energiahatékonysagi tényezok ¢s fajlagos nettd éves energiaigények

Termikusan korszer(, 0j épiiletre vonatkozo

CSH TH<10 | TH>10 IE OE
adatok

qr kWh/m?2,a 66 52 39 44 57

qumv kWh/m?,a 27,5 9 7
komplex rendszer,

_ kondenzacios gazkazanos,

Krégi HMV kozp. bojler 1.2.4.6.2. LI 113 1.2 1,42 115
Tablazat

Charig kondenzdcios gizkazdn 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

teljesitménytényezd

régi komplex rendszer, régi
Kregi2 kozp. gazkazan, HMV kozp. 1,44 1,52 1,56 1,75 1,47
bojler 1.2.4.6.2. Tablazat

régi gazkazan

ST . 1,25 1,2 1,15 1,15 1,15
teljesitménytényezd

Cio,regi

1/SCOPefy alacsony hdmérsékletii
leveg6-viz; viz—viz; soésviz— 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
173,13=0,32 | yiz tipusu hdszivattyiuk

1/SCOP,e2 kozepes hémérsékletii levegs-
viz; viz—viz; sésviz—viz tipust | 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
1/2,75=0,36 | hgszivattyak

alacsony homérsékleti (viz-

1/SCOP;; ACSOnYy nother 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
viz) hdszivattyu
B kozepes hémérsékletl (viz-
1/SCOP;; viz) hészivatty 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
1/SCOPy; alacsony homérsekletii 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Y (levegd-viz) hbszivattyu ’ ’ ’ ’ ’
1/SCOPy; kozepes homérsekletii 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

(levegd-viz) hoszivattyu

Megjegyzés: A tablazatban szerepld qr értékek meghatarozasa azzal a feltételezéssel késziilt, hogy a termikusan
felujitott épiilet hatarolo- és nyilaszard szerkezetek hdéatbocsatasi tényezdi a TNM rendeletben szerepld
koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelelnek. A Cyregi, SCOPy; értékek a TNM rendelet szerintiek,
kivéve a levegd-viz kozegi kdzepes hémérsékletii SCOPy;. értékek.

Amennyiben az épiilet rendelkezik energetikai tanusitvannyal és a nettd éves energiaigények (qr, qyuy) eltérnek
a tablazatban megadott atlagos értékektdl, akkor a szamitést egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Amennyiben a régi hétermeld(k) teljesitménytényezdi, illetve az 0j hdétermeld hoszivattyth SCOP értéke(i)
lényegesen eltérnek a tablazatban megadottaktol, akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.
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Az egyedi auditban a kataloguslap szamitasi modszertana jogforrasként hasznalhato.

Amennyiben a kazan-hdszivattyl csere csak a flitérendszert érinti, akkor a szamitasban a qumv=0 értéket kell
figyelembe venni.

2.8.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

2.8.7.1. Lecserélt berendezés varhato €lettartam lejarta eltti idoszakban szamitott éves energiamegtakaritas
Amennyiben a héellato rendszer cseréje tobb épiilet tipust érint, gy a szamitast az épiilet(ek) 2.8.6.4. tablazat
szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilon, majd a részmegtakaritasok 0sszegzésével sziikséges elvégezni.

36  [G)
A= Sfy An - (Kregi = Koy *) - (@r + Q) s [ (2.8.7.1.1.)

ev
36 [G 1] _

kregi 1
ABkorio= Y1y An i (Kpegi — —2 - ——-) - (qp + —[
korai/év Zl_l N,i régi Ck,régi SCOP(U- (qF qHMV) 1000 ’ Lev

1 7
S0y A Kneg (1= ) (@ + Q) - 0,0036 (G /év]

- Ck,régi’SCOPy;
(2.8.7.1.2)
ahol
n = épiilet besorolasi tipusok szamossaga 2.8.2. tablazat szerint
Ay = épiilet fiitdtt alapteriilete /m?]
ki = éplilet energiahatékonysagi tényezoje a régi hdtermeld berendezéssel 2.8.6.4. tablazat szerint

kij = (kresoi/Crreqi) *(1/SCOPy;) a komplex rendszer hatékonysagitényez6 az 0j hdszivattytval, ha a szekunder
rendszer megfelel a 2.8.1.1. b.) pontban megfogalmazott feltételnek.

Ci réei= gazkazanos rendszer kazan teljesitménytényez6 2.8.6.4. tablazat szerint

SCOP;; = beépitett Gj hészivattya SCOP értéke (szezonalis fiitési josagfok) 2.8.6.4. tablazat szerint

qr = futés fajlagos nett6 éves energiaigénye, 2.8.6.4. tablazat szerint [kWh/m?, a]
qumv = hasznalati melegviz készités fajlagos nettd éves energiaigénye 2.8.6.4. tablazat szerint
[kWh/m?, a]

Az (2.8.7.1.2.) dsszefiiggeés alkalmazasanal az dsszetartozo krsgi €s Ci regi €rtékekkel kell dolgozni.

2.8.7.2. Lecserélt berendezés varhaté éElettartam lejartat kovetd idészakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A szamitasokat az épiilet(ek) 2.8.2. pont szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilon, majd a részmegtakaritasok
Osszegzésével sziikséges elvégezni.

36 [GJ
AEubbieve= Xfeq Awi * (Krer = kaj) - @r + Q) * 7555 [—] =

év

n

Kyegi 1 1

=) Ay ( - )-(qF+qHMV)- 0,0036 [6]/év]
£, Ciorsgi \SCOP,o; SCOP;

(2.8.7.2.1.)
ahol
n = épiilet besorolasi tipusok szamossaga 2.8.2. pont szerint
Ay = épiilet fiitdtt alapteriilete [m?]

krer = éplilet komplex hdellatdé rendszer referencia energiahatékonysagi tényezdje, a referencia (minimum
kovetelménynek megfeleld) hészivattytval, (2.8.6.2.1.) dsszefiiggés szerinti

SCOP,5 = referencia (minimum kovetelménynek megfeleld) hészivattytt SCOP érteke 2.8.6.1. pont szerint

SCOPyj= beépitett uj hoszivattytt SCOP értéke (szezonalis flitési josagfok) 2.8.6.4. tablazat szerint
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qr = flités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.8.6.4. tablazat szerint [kWh/m’, a]
quumv = hasznélati melegviz készités fajlagos nettd éves energiaigénye 2.8.6.4. tablazat szerint [kWh/m?, a]

A szamitasoknal az (2.8.7.2.1.) Osszefliggés alkalmazasanal a hdszivattyilk SCOP.r és SCOPy; azonos kdzegii €s
hémérséklettartomanyban dolgozok értékeit kell behelyettesiteni.

2.8.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasdhoz sziikséges dokumentumok
a) régi gazkazan gyartdjat, tipusat igazolé dokumentum (korai csere esetén)
b) régi gazkazan lizembehelyezésének, gyartasi évének datuma (korai csere esetén)
c) beépitett hdszivattyu gyartojat, tipusat igazolé dokumentum
d) beépitett hészivattyn szezondlis fiitési josagfokat (SCOPy;) igazol6é dokumentum

e) épiilet 2.8.6.4. tablazat szerinti besorolési tipusat (CSH; TH; IE; OE), épiilet besorolasi tipusok szamossagat
(n), lakoegységek szamat (1) igazoldo dokumentum (igy kiilondsen alapitdé okirat, kozos képviseld,
tulajdonos nyilatkozata)

f) épiilet flitdtt alapteriiletét /m?] igazold dokumentum
g) hészivattyu iizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiilondsen iizembehelyezési jegyzokonyv)

h) szamitasokkal alatdmasztott végsdenergia-megtakaritas /[GJ/év].

2.8.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete a sikeres probaiizemet kdvetd nap vagy a beruhazas
aktivalasanak iddpontja.



