17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 1. Siiritett levegd rendszerek”

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék” roviditéssel
hivatkozzuk.

1.6. Léghiitési siiritett levegé kompresszor hulladék héjének hasznositasa
1. példa: A léghiitésii kompresszorok héjének hasznositasa fiitésre
A beruhazas leirasa:

A levego stritése soran a kompresszorok energiafelhasznalasanak nagy része hé forméjaban a
léghtitéssel a kornyezetbe tavozik. Energiahatékonysag-noveld intézkedésként a léghiitéssel
elvont hot 1égecsatorndban szabalyozottan a flitott helyiségbe vezetik.

A hohasznositas altal elért, elszamolhaté energiamegtakaritas
A kiindulasi allapot:

Az intézkedés targyat képezd rendszerelemek névleges miiszaki adatai és az iizemvitel
jellemzdi (az EKR jegyzék III. RESZ 1.6.2. tablazata)

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Az intézkedés targyat képezd kompresszorok gyartdja és - -

tipusa

2 >Px = a hulladékhd hasznositasdba bevont, parhuzamosan 308 308

lizemeld kompresszorok egylittes névleges

teljesitményigénye a névleges lizemi nyomasnal, [kW]

3 2Qxkn, = a hulladékh6 hasznositasaba bevont, parhuzamosan 278 278
tizemeld kompresszorok hulladékhdje, [kW]

4 Qfm = a kompresszoroktol a légcsatorndval elérhetd fiitott 1000 1000
helyiségek hdsziikséglete, [kW]

6 Nk = a héhasznositassal kivaltott hétermeld berendezés(ek) 92 92
atlagos hatasfoka, [%]

8 s = a kompresszorok atlagos éves ilizemideje a flitési 4000 4000
idényben, [h/év]

Az intézkedés altal hasznositasra rendelkezésre allo hulladékho a fiitési idényben (EKR
jegyzek III. RESZ 1.6.5.1. fejezet)




Az éves lizemeltetési ciklusban rendelkezésre allé hulladékhé a hasznositasaba bevont,
parhuzamosan iizemelé kompresszorok hulladékhdjének és a kompresszorok atlagos éves

iizemidejének szorzata:
Enf = ZQkh, * Tk, [kWh/év] (1.6.5.1.2))

ahol:
>Qxn, a hulladékhé hasznositasiba bevont, parhuzamosan iizemeld kompresszorok

hulladékhdje, [kW]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
3 2Qxn, = a hulladékh6 hasznositasaba bevont, parhuzamosan 278
tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, [kW]
Tkt , @ kompresszorok atlagos éves lizemideje a fiitési idényben, [h/év]
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 s = a kompresszorok atlagos éves ilizemideje a fiitési 4000
idényben, [h/év]
Eh = 2Qkh, - v, = 278 - 4000 = 1 112 000 kWh/év
A hulladékh6 fogadésara alkalmas rendszer éves hdigénye fiités esetén
Em = 2000 Qm, [kWh/év] (1.6.5.2.1.)
ahol
Qrm, a kompresszoroktol a 1égcsatornaval elérhetd fitott helyiségek hdsziikséglete, [kW]
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
4 Qs = a kompresszoroktol a légcsatornaval elérhetd flitott 1000
helyiségek hdsziikséglete, [kW]

Em =2000 - 1000= 2 000 000 /kWh/év]
Az intézkedés altal hasznosithato hé (EKR jegyzek I11. rész 1.6.5.3. fejezet)
A hasznosithaté hulladékhd meghatarozasdhoz ismerni kell a rendelkezésre allé hulladékhd és
a ftési hosziikséglet aranyat, ZQxn, / Qfm
q = ZQxn, / Qfm [-]
ahol




>Qxn, a hulladékhé hasznositasiba bevont, parhuzamosan iizemeld kompresszorok
hulladékhéje, [kW]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
3 2Qxn, = a hulladékh6 hasznositasaba bevont, parhuzamosan 278
tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, [kW]

Qsm, a kompresszoroktodl a 1égcsatorndval elérhetd fiitott helyiségek hosziikséglete, [kW]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
4 Qmm = a kompresszoroktol a légcsatornaval elérhetd flitott 1000

helyiségek hosziikséglete, [kW]

q=2Qxn, / Qm =278 /1000 = 0,278

Mivel q = ZQkh, / Qfmn > 0,25  E ma=Q - H - s, [kWh/év] (1.6.5.3.2)
ahol

Ema,az intézkedés altal elérhetd, elszamolhatd megtakaritas, kWh/év

H - a kompresszorok hiitdlevegdjének fiitésre hasznosithatd, az EKR jegyzék III. RESZ
1.6.5.3.1. tablazata szerinti hOhasznositasi mutato, / - /

1.6.5.3.1. tablazat: A héhasznositasi mutatd értékei

q=2Qxn, / Qtm/ -/ H,[-]
0,25<0,3 0,27
0,31 <04 0,34
0,41<0,5 0,42
0,51<0,6 0,48

> 0,61 0,51

Tkt , @ kompresszorok atlagos éves lizemideje a fiitési idényben, [h/év]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 s = a kompresszorok atlagos éves ilizemideje a fiitési 4000
idényben, [h/év]

Efha = Qfm - H - Tk, = 1000 - 0,27 - 4000 = 1 080 000 kWh/év

Az elszamolhat6 energiamegtakarités fiitésre torténé héhasznositas esetén




AEc eljesiev = Efma / - 3,6 / 1000 [GJ/év] (1.6.7.1.)
ahol

1k = a hdhasznositassal kivaltott hdtermeld berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szdma
6 1Nk = a héhasznositassal kivaltott hdtermeld berendezés(ek) 92
atlagos hatasfoka, [%]

AEt teljesiev = Efna / 1 3,6 / 1000 =1 080 000/ 0,92 - 3,6 / 1000 = 4226,09 GJ/év

2. példa: A léghiitésii kompresszorok hdjének hasznositasa szaritasra
A beruhazas leirasa:

A levego stiritése soran a kompresszorok energiafelhasznalasdnak nagy része hé form4jaban a
léghtitéssel a kornyezetbe tavozik. Energiahatékonysag-noveld intézkedésként a léghiitéssel
elvont hot 1égecsatorndban a szaritdba vezetik.

A hohasznositas altal elért, elszamolhaté energiamegtakaritas
A kiindulasi allapot:

Az intézkedés targyat képezd rendszerelemek névleges miiszaki adatai és az ilizemvitel
jellemzdi (az EKR jegyzék III. RESZ 1.6.2. tablazata)

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Az intézkedés targyat képezd kompresszorok gyartdja és - -

tipusa

2 YPx = a hulladékhd hasznositasdba bevont, parhuzamosan 308 308

tizemeld kompresszorok egylittes névleges

teljesitményigénye a névleges lizemi nyomasnal, [kW]

3 2Qxn, = a hulladékhd hasznositasaba bevont, parhuzamosan 278 278
tizemeld kompresszorok hulladékhdje, [kW]

5 Qem = a hulladékhd fogadasara alkalmas egyéb rendszer (pl. 200 200
szarito, 1éghevitd) atlagos hoteljesitmény igénye, [kW]

6 Nk = a héhasznositassal kivaltott hétermeld berendezés(ek) 92 92
atlagos hatasfoka, [%]

7 Tke = a kompresszorok atlagos éves lizemideje, [h/év] 6000 6000




9 Te = a hasznositott h6 fogadasanak éves lizemideje, /h/év] 6000 6000

Az intézkedés altal hasznositasra rendelkezésre allo hulladékhé (EKR jegyzék 1II. RESZ
1.6.5.1. fejezet)

Az éves lizemeltetési ciklusban rendelkezésre alld hulladékho a hasznositasaba bevont,
parhuzamosan lizemeldé kompresszorok hulladékhéjének és a kompresszorok atlagos éves

iizemidejének szorzata:
En = ZQxn, * Tke, [kWh/év] (1.6.5.1.1)

ahol:;

>Qxn, a hulladékhé hasznositasiba bevont, parhuzamosan iizemeld kompresszorok
hulladékhdje, [kW]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
3 2Qxn, = a hulladékhd hasznositasaba bevont, parhuzamosan 278
tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, [kW]

Tke, @ kompresszorok atlagos éves tizemideje, [h/év]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
7 Tke = a kompresszorok atlagos éves lizemideje, [h/év] 8000

Enh = 2ZQxn, * ™, =278 - 8000 = 2 224 000 kWh/év

A hulladékh6 fogadasara alkalmas rendszer éves hdigénye

Ech = Q em * Te,’ [kWh/év] (1.6.5.2.2))
ahol
Qem, a hulladékho fogadasara a szarit6 atlagos hételjesitmény igénye, /kW]
Sorok Miszaki paraméter Régi Uj
szama
5 Qem = a hulladékho fogadasara alkalmas egyéb rendszer (pl. 200
szarito, léghevitd) atlagos hoteljesitmény igénye, /kW]

Te = a hasznositott hé fogadasanak éves iizemideje, [h/év]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama




9 Te = a hasznositott h6 fogadasanak éves lizemideje, /h/év] 6000

Eeh = Qem - =200 - 8000 = 1 600 000 kWh/év

Az intézkedés altal hasznosithaté hulladékhé (EKR jegyzék II1. RESZ 1.6.5.3. fejezet)

A hasznosithatdo hulladékhé meghatarozdsahoz ismerni kell, hogy a rendelkezésre allo
hulladékhd, XQin, vagy a hulladékhé fogadasara alkalmas szaritdo atlagos hételjesitmény

igénye, Qem a nagyobb.

Esetiinkben
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

3 2Qxn, = a hulladékhd hasznositasaba bevont, parhuzamosan 278

tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, [kW]

5 Qem = a hulladékh6 fogadasara alkalmas egyéb rendszer (pl. 200
szarito, 1éghevitd) atlagos hételjesitmény igénye, [kW]

Mivel 2Qkn, > Qem Echa = Qem - Tc = 200 - 8000 = 1 600 000 kWh/év (1.6.5.2.4.)

Az elszamolhat6 energiamegtakaritas szaritasra torténé héhasznositas esetén

AEe teljesiev = Eena / 1 3,6 / 1000 [GJ/év] (1.6.7.2.)
ahol
1k = a hdhasznositassal kivaltott hdtermeld berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 Nk = a hohasznositassal kivaltott hétermeld berendezés(ek) 92
atlagos hatasfoka, [%]

AEe teljesiev = Beha / Nk 3,6 / 1000 = 1 600 000/ 0,92 - 3,6 / 1000 = 6260,87 GJ/év




