IIL. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

1. Stiiritett levegd rendszerek

1.5 Siiritettleveg6-kompresszor cseréje
1.5.1. Az intézkedés leirasa
1.5.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysagot noveld intézkedésként elismerhetd az alapterhelést kiszolgalo, allando fordulatszamu, az
lizemido tilnyomo tobbségében folyamatosan teljes terhelésen lizemelé kompresszor jobb hatasfokura cserélése.

1.5.1.2. Fogalommeghatarozasok
Régi — a muiszaki paraméterek az intézkedés megvaldsitasa eldtt

Uj — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalositasa utan

1.5.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedéssel érintett kompresszor(ok) miiszaki adatait és iizemviteli jellemzo6it az 1.5.2. tablazat szerint kell
rogziteni.

1.5.2. tablazat: A régi/lecserélt és az uj kompresszor miiszaki adatai és lizemviteli jellemz6i

A B A B
Sorok M{iszaki paraméter Régi Uj
szama
1 Az intézkedés targyat képez6é kompresszorok gyartoja és tipusa
2 p = az értékeléskor a stiritett levegd atlagos! lizemi nyomasa, /bar/
3 P = a kompresszor villamos teljesitményigénye az atlagos iizemi
nyomasnal® [kW]

4 V = a kompresszor légszallitdsa az atlagos izemi nyomasnal 1SO
1217: 2009 szerint mérve, /Nm3/h]

5 e = a fenti P és V értékekbdl meghatarozott fajlagos energiaigénys, Szamolt Szamolt
[kWh/Nm?] érték érték

6 T = a terhelés alatti éves lizemid6?, [h/év] Szamolt

érték

!Atlagos tizemi nyomés: a beallitott bekapcsolasi nyomas értéke, plusz a ki- és bekapcsolasi nyomasérték
kiilonbségének a fele.
2A légsiirités atlagos iizemi nyomdasahoz tartozo villamos teljesitményigénynek az ISO 1217:2009 szabvany

szerint tartalmaznia kell a Iégsiiritéshez tartozd Osszes rendszerelem, pl. hiitdviz szivattyik, ventilatorok,
vezérlés teljesitményigényét is.




3A kompresszor teljesitményigényének és a hozza tartozé 1égszallitas (Nm3/h) ardnya. Amennyiben ez az érték
az 1uj kompresszor esetében nem alacsonyabb a réginél, nincs elszamolhaté megtakarités.

A terhelés alatti éves tizemidd szamitast dokumentummal sziikséges aldtdmasztani. Erre alkalmas lehet a szerviz
munkalapokban, vagy egyéb mddon rogzitett izemiddé adatok egy egész évre torténd meghatdrozasa, melyben
sziikséges figyelembe venni a termelési viszonyok esetleges valtozasat is.

1.5.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 10 év.

1.5.4. Az intézkedés hatasanak csOkkenése évente - avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni

1.5.5. Az intézkedés altal elérhetd energiamegtakaritas szamitasi elve

Az energiamegtakaritds — a rendszer minden egyéb részének valtozatlanul maradasakor — azaltal keletkezik,
hogy a jobb hatasfoktl kompresszor kisebb energiafelhasznalassal termeli meg az adott mennyiségli igényelt
stiritett levegot.

1.5.5.1. A fajlagos villamosenergia-felhasznalas

Az 1.5.2. tablazatban szamolt értékként jeldlt fajlagos villamosenergia-felhasznalas a régi és az 1j
kompresszorok esetén

Crégi = Pre’gi / Vrégi [kWh/Nm3](1.5.5.1.1.)

eq = Pgj / Vi [kWh/Nm®] (1.5.5.1.2)

ahol
€reei @ 1€g1 kompresszor fajlagos energiaigénye [kWh/Nm?]
eg az 1j kompresszor fajlagos energiaigénye [kWh/Nm?]
Prgi a régi kompresszor villamos teljesitményigénye az atlagos izemi nyomasnal [kW]
Py az 0j kompresszor villamos teljesitményigénye az atlagos lizemi nyomasnal [kW]
Viegi a régi kompresszor 1égszallitasa az atlagos tizemi nyomasnal [Nm3/h]
Vy az 0j kompresszor 1égszallitasa az atlagos iizemi nyomasnal [Nm’/h]

1.5.5.2. A terhelés alatti izemidGben termelt levegdmennyiség és az ehhez sziikséges energiafelhasznalas a régi
és az 1j kompresszor esetén

A termelt levegdmennyiség: Visszes = Tregi *Viegi [Nm/év] (1.5.5.2.1.)
ahol
Vissszes @ T€g1 kompresszor altal egy év alatt megtermelt dsszes levegd mennyisége  [Nm?/év]
Tregi @ 1€gi kompresszor terhelés alatti éves lizemideje [h/év]
Vi a régi kompresszor 1égszallitasa az atlagos lizemi nyomasnal [Nm3/h]
ami valtozatlan termelési viszonyok esetén azonos az j kompresszornal is.
A régi energiafelhasznalds: E eqi = Visszes * €regi [KWh/éV] (1.55.22)
ahol

E,si a régi kompresszor energiafelhasznalasa [kWh/év]



Vasszes @ Tég1 kompresszor altal egy év alatt megtermelt 6sszes levegd mennyisége  [Nm*/év]
ergi @ régi kompresszor fajlagos energiaigénye [kWh/Nm?]

vagy masként

E égi = Tregi Prsgi [KWh/éV] (1.5.52.3)
ahol
E i a régi kompresszor energiafelhasznalasa [kWh/év]
Tregi @ 1€gi kompresszor terhelés alatti éves lizemideje [h/év]
P, a régi kompresszor villamos teljesitményigénye az atlagos izemi nyomasnal [kW]
Eij = Visszes - €uj [kWh/év] (1.5.52.4)
ahol
Ey;az 0j kompresszor energiafelhasznalasa [kWh/év]

Vissszes @ 1égi kompresszor altal egy év alatt megtermelt dsszes levegd mennyisége — [Nm’/év]

e az 1j kompresszor fajlagos energiaigénye [kWh/Nm?]
illetve
Ei; =t - Py [kWh/év] (15525
ahol

Ey;az 0j kompresszor energiafelhasznaldsa [kWh/év]

T4 az Uj kompresszor terhelés alatti éves lizemideje [h/év]

Py az 0j kompresszor villamos teljesitményigénye az atlagos lizemi nyomasnal [kW]
Ty = Visszes/ Vi (1.5.5.2.6)
ahol

T4 az Uj kompresszor terhelés alatti éves tizemideje [h/év]

Visszes @ régi kompresszor altal egy év alatt megtermelt 6sszes levegd mennyisége  [Nm’/év]

Vy az 0 kompresszor 1égszallitasa az atlagos lizemi nyomasnal [Nm’/h]

1.5.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

Az intézkedéshez kothetdé minimalis energiahatékonysagi kovetelmény nincs.

1.5.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

AEeljesiev = (E regi — Eygj)* 3,6 / 1000 [GJ/év] (1.5.7.1)

ahol
AEjiesisv @ kompresszorcserébdl szarmazé éves energiafelhasznalas-megtakaritas [GJ/év]
E,i a régi kompresszor energiafelhasznéldsa [kWh/év]

Ey;az 0j kompresszor energiafelhasznalasa [kWh/év]



1.5.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A régi és 1) kompresszoroknak a megtakaritds szadmitashoz felhaszndlt paramétereit igazold
dokumentum(ok) (igy kiilondsen miiszaki adatlap, a kompresszor és hajtomotorjanak adattablaja).

b) A régi kompresszor terhelés alatti éves iizemidejének dokumentummal is alatdmasztott meghatarozasa.
¢) A szamitdsokkal alatamasztott végsGenergia-megtakaritas igazolasa [GJ/év].

d) Az intézkedés megvalositasat igazold dokumentum (igy kiilondsen iizembehelyezési jegyzokonyv).

1.5.9. Az intézkedés elszamolhatésaganak kezdete

Az 0j kompresszor iizembehelyezésének datuma.



