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Energiamegtakaritasi intézkedésként a legfeljebb 400 kW mért hételjesitményt vizmelegitdk és a legfeljebb 2 000
liter tarolasi térfogati melegviz-tarolos, villamosenergia ¢és vagy foldgadz bazisi haszndlati melegviz (a
tovabbiakban: HMV) vizmelegitdinek, vagy héfejleszté berendezéseinek energiahatékonyabbra torténd cseréje
szamolhat6 el. Az intézkedés alkalmazhatd az iroda-, szallas-, lako-, kereskedelmi-, ipari- és oktatasi épiiletek
esetében a TNM rendeletben rogzitett, az ipari zuhanyzok és ipari konyhak esetében az egyedileg szamitott
normativ HMV felhasznalasi igény figyelembevételével.

2.7.1.2. Fogalommeghatarozasok

E jegyzékben alkalmazott fogalmak és jelolések megegyeznek a Bizottsag 812/2013/EU és a 814/2013/EU
rendeletében alkalmazottakkal.

Régi — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalodsitasa eldtt

’.

Uj — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvaldsitasa utan

2.7.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rdgzitése

A HMV vizmelegit6, vagy hofejleszté berendezése, nem energiahatékony, ezért annak jobb primerenergiara
vetitett hatasfokura torténd cseréje végsdenergia megtakaritast eredményez. Az energiamegtakaritas a régi és 0j
berendezés energiahatékonysaganak kiilonbségébdl adodik.

Az elszamolhaté megtakaritast a régi berendezés élettartamanak figyelembevételével a korai cserére és az EU
altal el6irt kdrnyezettudatos tervezésére vonatkozd kovetelményekre tekintettel kell meghatarozni.

A szamitasok soran feltételezziik, hogy a HMV hdigény valtozatlan marad, energiahordozo valtas lehetséges, az
elszamolhatd végsGenergia megtakaritas mértékét az is befolyasolja.

Az intézkedés targyat képezo régi és uj HMV hofejleszto berendezés névleges miiszaki adatait és az izemviteli
jellemzdit az 2.7.2. tablazat szerint kell rogziteni.

2.7.2. tablazat
Névleges miiszaki adatok és lizemviteli jellemzok felvétele

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 A vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés gyartoja

2 A vizmelegitd, vagy héfejleszté berendezés tipusa

A vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés lizembe
helyezésének éve

4 A vizmelegitésre hasznalt energia fajtaja (villany, foldgaz)




5 Pumv = a vizmelegit6, vagy hofejlesztd berendezés névleges
teljesitménye [kW]

6 Nwhp = a vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés primer
energiaban meghatarozott vizmelegitési hatasfoka /%]

7 HMV-t hasznosito épiilet funkcidja a 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet szerint

8 Aep= A lakoépiilet fiitott alapteriilete /m?]

9 Nrsmap = Az épiiletben a HMV rendszert hasznalok szama,
naponta [fd/nap]

10 Ztsmap = A HMV rendszert (zuhanyzassal) hasznalok szama,
naponta [fd/nap]

11 Mg, = Korhazi, szallashelyi agyak, éttermi székek szama, [db]

12 Kadagmap = Ipari konyha (menza) adagszama naponta /adag/nap]

13 Nuap= A HMV rendszer éves hasznalati idStartama, pl.
munkanapok szdma, /nap/év]

2.7.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama: 15 év

2.7.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazésa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

2.7.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

Az intézkedés soran a végsdenergia-megtakaritds szamitasanal figyelembe kell venni a vizmelegitd, vagy
héfejlesztd berendezésének élettartamat.

a) Amennyiben az intézkedésre a régi ¢lettartama lejartat megel6z6en keriil sor, ugy azt korai cserének kell
tekinteni.

b) Amennyiben az intézkedésre a régi élettartama lejartat kovetden kertil sor, tigy azt korai csere id6szakan
tulinak kell tekinteni.

A hétermelésnek csak az a hanyada szamolhat6 el végsdenergia-megtakaritasként, ami
a) korai csere esetén a régi berendezés hatasfoka,

b) korai csere iddszakan tal az EU altal eldirt kdrnyezettudatos tervezésre vonatkozo kovetelmény altal
meghatarozott referencia hatasfoka

¢s az 0j berendezés hatasfoka kiilonbségébdl szarmazd megtakaritas.

2.7.5.1. A HMV héigény meghatarozasa

A HMYV hdigényt épiilet tipusonként és a HMV rendszert hasznaloként az alabbi 2.7.5. tdblazatban talalhatod
fajlagos adatok, figyelembevételével kell meghatarozni:

2.7.5. tablazat
Kiilonb6z6 funkcioju épiiletekre vonatkozo alapadatok a HMV hdigény meghatarozasahoz



HMYV hoéigény, Q pmv | vonatkoztatasi egység
Csaladi haz* 25 kWh/m’év
Egyéb lakoépiilet® 30 kWh/m’év
Irodahéz 0,4 kWh fejenként, naponta
Korhazi haldterem 6 kWh agyanként, naponta
Iskola, 6voda, bolcsode 0.4 kWh fejenként, naponta
Kereskedelmi 1 kWh dolgozonként,
naponta
Ipari épiilet (zuhanyzéssal) 1,8 kWh dolgozonként,
naponta
Hotel 2 (egyszerti) kWh agyanként, naponta
5 (luxus)
Etterem 1,1 kWh székenként,
naponta
Nyugdijasotthon 2,3 kWh fejenként, naponta
Laktanya 1,8 kWh fejenként, naponta
Sportlétesitmény 1,8 kWh fejenként, naponta
Menza 0,4 kWh adagonként
Szaunatér 2,8 kWh fejenként, naponta
Labor 0,4 kWh fejenként, naponta
Fitnesztér 1,5 kWh fejenként, naponta

*Lakoépiiletekre a megadott érték alkalmazasa kotelezd. A nettd igény 20%-a konyhai fogyasztas, 80%-a
fiirddszobai fogyasztas (a megosztas eltéro tipusu rendszer esetén relevans).

A HMYV éves hdigénye a kiilonboz6 funkcioji épiiletek esetén, Qumviey

Csaladi haz és egyéb lakoépiilet fiitdtt alapteriilet szerint:

mMviey= Agp - Qumv  [kWh/év] (2.7.5.1.1)

HMYV rendszert hasznalok szama szerint:
Zuhanyzas nélkiil: iMv/éy = Nesmap * Qumv * N nap, [kWh/év] (2.7.5.1.2)
Zuhanyzassal: Qumviey = Zssmap * Qumv * N nap, [kKWh/év] (2.7.5.1.3)

Korhazi, szallashelyi dgyak, éttermi székek szama szerint:
HMv/iey = Mab * Qumy * N nap, [KWh/év] (2.75.1.4)
Ipari konyha (menza) adagok szerint:

HMV/év = Kadag/nap “Qmmv - N naps [kWh/éV] (27515)



A2.7.5.1.1.-2.7.5.1.5. képletek altal szamitott energiaigények egy HMV rendszeren beliili kiilonb6z6 funkcidju
HMYV felhasznalasok esetén 6sszeadhatok.

ahol:

Qumv = A 2.7.5. tablazat szerint a kiilonb6z6 funkcidju épiiletekre vonatkozé fajlagos alapadatok a
HMYV hdigény meghatarozasahoz [kWh/m?/év]

A= HMYV hasznosité épiilet flitdtt alapteriilete /m?]

Zssmap = Ipari épiiletben, munkahelyeken zuhanyzo6 személyek szama, naponta [fo/nap]
Ma, = Korhazi, vagy szallashelyi agyak, vagy éttermi székek szama, /db]

Kadagiap = Ipari konyha (menza) adagszdma naponta [adag/nap]

Nismap = Az épiiletben a HMV rendszert hasznalok szama, naponta [fé/nap]

2.7.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

A vizmelegitok és a melegviz-tarolo tartalyok kornyezettudatos tervezésére vonatkozo (a Bizottsag 814/2013
EU rendelete szerinti) névleges terhelési profilokhoz tartozé referencia héfelhasznalasokat, (Qref), €s a primer
energiara vonatkoztatott vizmelegitési referencia hatasfokokat (nwhpref) @ 2.7.6. tablazat tartalmazza.

2.7.6. tablazat
A névleges terhelési profilokhoz tartozoé referencia héfelhasznalasok és
a primer energiara vonatkoztatott vizmelegitési referencia hatasfokok

Névleges terhelési profil 3XS | XXS | XS S M L XL | XXL | 3XL | 4XL

Q.5 kWh/nap 0,345 2,1 21| 2,1| 5845 11,655 19,07 24,53| 46,76] 93,52
Qe KWh/év 76| 461 461 4061|1284 2559 4188| 538710 268(20 537
M wh p ref > /0 32%| 32%| 32%)] 32%)| 36%]| 37%| 37%]| 60%| 64%]| 64%

A vizmelegités terhelési profiljanak a 2.7.5.1.1. - 2.7.5.1.5. képlettel meghatarozott Qumviey HMV éves hdigény
kWh/év érték szerint, a Q ror, kWh/év értékhez legkozelebb allo terhelési profilt kell tekinteni.

2.7.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
2.7.7.1. Régi berendezés varhato élettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

Amennyiben igazoltan adott az intézkedés targyat képezo régi HMV vizmelegitd, vagy héfejlesztd berendezés
primer energidban meghatarozott vizmelegitési hatasfoka, 1 whprei, az elszdmolhaté energiamegtakaritds annak
figyelembevételével szamolhato.

Amennyiben a régi vizmelegitési hatasfok igazoltan nem adott, annak értékét a 2.7.7. tablazatban szerepld
terhelési profilhoz tartozo6 hatasfok értékével kell az energiamegtakaritast szamolni.

2.7.7. tiblazat
A régi HMV készit6 berendezés vizmelegitési hatasfoka (n whpregi, %) a névleges terhelési profil alapjan

3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL

Nwhprégi, 70|  26% 26% 29% 29% 33% 34% 35% 36% 37% 38%

A korai csere esetében a végséenergia-megtakaritas (AExonicy) a beépitett 0j vizmelegité berendezés €s a régi
HMYV készitd berendezés vizmelegitési hatasfokanak kiilonbségébdl szamithato.

ABxoraiiee = Qumv ey - ( ! - Ly .3,6/1000 [GJ/év] (2.7.7.1.1)

CCrégi " Mwh p régi CCyj *Mwh p Gj

ahol:
AExoniey = az elszamolhatd végséenergia megtakaritas, [kWh/év, ill. GJ / év]

Qumviey=a HMV éves igény, [kWh/év] a (2.7.5.1.1. - 2.7.5.1.5.) képlet szerint meghatarozva




CCujrsgi = primer energia atvaltasi egyiitthato:
Villamos energiaval torténd melegités esetén CC gjrgei = 2,5;
Foldgazzal torténd melegités esetén CC gjregi =1.

Nwh p régi = régi berendezés vizmelegitési hatasfoka

N whp o = Uj berendezés vizmelegitési hatasfoka

2.7.72. Régi berendezés varhatdo ¢élettartam lejartat kovetd iddszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A tobblet végsoenergia-megtakaritas (AEwbbievey) @ beépitett 1j vizmelegitd berendezés é¢s a HMV készitd
berendezés kornyezettudatos tervezési feltételeknek megfeleld referencia hatasfokanak kiilonbségébdl
szamithato.

ABuspplerey = MV L 1 ). 3671000 [GJ/év] (2.7.7.2.1)

CCyj Nwh p ref Nwh p Gj
ahol:
AEwpblevey = az elszamolhato6 tobblet energiamegtakaritas, /GJ / év]
Qumviey=a HMV éves igény, [kWh/év] a (2.7.5.1.1. - 2.7.5.1.5.) képlet szerint meghatarozva

Nwhpret = a 2.7.6 tablazatbol a terhelési profilhoz tartozo referencia hdéfelhasznalashoz rendelt, primer
energiara vonatkoztatott vizmelegitési referencia hatasfok

Nwhp i = Uj berendezés vizmelegitési hatasfoka
CCy = avizmelegitésre hasznalt energiahordozohoz tartozo atvaltasi egyiitthatd
Villamosenergiaval torténd melegités esetén CCyj = 2,5;

Foldgazzal torténd melegités esetén CCyj=1.

2.7.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) Az1j vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés hatasfok nwnp g [0/ értékét igazold miiszaki adatlap, vagy
egyéb miiszaki dokumentum.

b) Azuj vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés névleges teljesitményét Pumv g /W] igazold dokumentum,
adatlap.

c) A régi vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés hatasfok nwnpreai [%0] értékét igazoldé miiszaki adatlap,
vagy egyéb miiszaki dokumentum (korai csere esetén).

d) A régi vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés lizembehelyezési évét igazoldo dokumentum (korai csere
esetén).

e) A régi vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés névleges teljesitményét Pumvres. [kW] igazolo
dokumentum, adatlap (korai csere esetén).

f) Az 1 vizmelegitd, vagy hoéfejleszté berendezés iizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiilondsen
iizembehelyezési jegyz6konyv)

g) A 2.7.2. tablazat 7-13. soraiban szerepld adatokat alatimasztd dokumentumok.

h) Szamitasokkal alatamasztott végsdenergia-megtakaritas /GJ/év].

2.7.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

A sikeres probaiizemet kdvetd nap, vagy a beruhazas aktivalasanak idépontja.



