17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 1. Siiritett levegd rendszerek”

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék” roviditéssel
hivatkozzuk.

1.7. Vizhiitésii siiritett levegé kompresszor hulladék héjének hasznositasa
1. példa: A vizhiitésii kompresszorok héjének hasznositasa viz melegitésére
A beruhazas leirasa:

A levegd slritése soran a kompresszorok energiafelhasznalasanak nagy része hdé
formajaban a vizh{itéssel a koérnyezetbe tavozik. Energiahatékonysag-noveld
intézkedésként a vizhiitéssel elvont hét szigetelt melegviz vezetéken szabalyozottan
a felhasznalas helyére vezetik.

A hohasznositas altal elért, elszamolhaté energiamegtakaritas
A kiindulasi allapot:

Az intézkedés targyat képezd rendszerelemek névleges miiszaki adatai és az tizemvitel
jellemz6i (az EKR jegyzék III. RESZ 1.7.2. tablazata)

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Az intézkedés targyat képezd kompresszorok gyartdja és -

tipusa
2 YPkx = a hulladékh6 hasznositdsdba bevont, parhuzamosan 180 180

tizemeld kompresszorok egyiittes névleges teljesitménye a
névleges lizemi nyomasnal, [kW]

3 2Qxkn, = a hulladékhd hasznositasaba bevont, pArhuzamosan 140 140
tizemeld kompresszorok hulladékhdje, /kW]

8 Qm = a kompresszoroktél a szigetelt vezetékkel 400 400
elérhetd flitott helyiségek hidsziikséglete, [kW]

10 Mk = a hohasznositassal Kkivaltott hdétermeld 92 92
berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

11 T ke = @ kompresszorok atlagos éves lizemideje, [h/év] 8000 8000

12 Tk = a kompresszorok atlagos éves iizemideje a fiitési 4000 4000
idényben, [h/év]




Az intézkedés altal hasznositasra rendelkezésre all6 hulladékhé a fiitési idényben (EKR
jegyzék I1I. RESZ 1.7.5.1. fejezet)

Az éves lizemeltetési ciklusban rendelkezésre all6 hulladékh6 a hasznositasaba bevont,
parhuzamosan lizemel6 kompresszorok hulladékhéjének és a kompresszorok atlagos éves

iizemidejének szorzata:
Enh=2Qkn, " T« [kWh/év] (1.7.5.1.1.)
ahol:

>Qkn, a hulladékh6é hasznositasaba bevont, parhuzamosan tlizemel6 kompresszorok
hulladékhdje, /kW]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
3 >Qxn, = a hulladékhé hasznositasaba bevont, parhuzamosan 140
tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, /kW]

T «f , @ kompresszorok atlagos éves lizemideje a flitési idényben, [h/év]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Tk = a kompresszorok atlagos éves lizemideje a flitési 4000
idényben, [h/év]

Eh=2Qkh, - Tk, = 140 - 4000 = 560 000 kWh/év

A hulladékh6 fogadadsara alkalmas rendszer éves hdigénye fiités esetén

Em= Qm-2000, [kWh/év] (1.7.5.2.2))
ahol
Qmm, a kompresszoroktol a szigetelt vezetékkel elérhetd fiitott helyiségek hdsziikséglete, [kW]
Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama
4 Qmm = a kompresszoroktdl a szigetelt vezetékkel elérhetd 400
fltott helyiségek hosziikséglete, /kW]

E m=2000-400=800 000 /kWh/év/
A hasznosithat6 hulladékhd meghatarozasahoz ismerni kell a rendelkezésre all6 hulladékhd és

a flitési hésziikséglet aranyat, XQxkh, / Qfm
q = ZQxn, / Qfm [-]



ahol

>Qxn, a hulladékhé hasznositasaba bevont, parhuzamosan lizemel6 kompresszorok
hulladékhdje, /kW]

Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama
3 2Qxkn, = a hulladékhd hasznositasaba bevont, parhuzamosan 140
tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, /kW]

Qsm, a kompresszoroktol a szigetelt vezetékkel elérhetd fiitott helyiségek hosziikséglete, [kW]

Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama
8 Qm = a kompresszoroktol a szigetelt vezetékkel elérhetd 400

fltott helyiségek hésziikséglete, [kW]

q = ZQxh, / Qm= 140 /400 = 0,35

Az intézkedés altal elérhet6, elszamolhaté megtakaritas (EKR jegyzék III. RESZ 1.7.5.2.
fejezet)

Mivel g = ZQkh, / Qim> 0,25 E tha=Q fm - H - T, [kWh/EV] (1.7.5.3.2))
ahol
E ma,az intézkedés altal elérhetd, elszamolhatdo megtakaritas, kWh/év

H - a kompresszorok hiitélevegdjének fiitésre hasznosithatd, az EKR jegyzék III. RESZ
1.7.5.3.1. tablazata szerinti h6hasznositasi mutato, / - /

1.7.5.3.1. tablazat: A h6éhasznositasi mutato értékei

q=2Qkn/ Qfm, [ -] H,[-]
0,25<0,3 0,27
0,31<0,4 0,34
0,41<0,5 0,42
0,51<0,6 0,48

> 0,61 0,51

T ki , @ kompresszorok atlagos éves lizemideje a flitési idényben, [/h/év]

Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama




Tk = a kompresszorok atlagos éves iizemideje a fiitési
idényben, [h/év]

4000

E tma=Qfm-H- 1tk =400-0,34-4000 = 544 000 kWh/év

Az elszamolhatd energiamegtakaritas fiitésre torténé héhasznositas esetén

AEfteljes/e’v =E fha / nk 3,6/ 1000

ahol

1 k = a hdhasznositassal kivaltott hétermeld berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

[GJ/év]

(1.7.7.2.)

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 Nk = a hdhasznositassal kivaltott hdtermeld 92

berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

AEfteljes/év = E tha / 1 x* 3,6 / 1000 = 544 000/ 0,92 - 3,6 / 1000 = 2128,7 GJ/év

2. példa: A vizhiitésii kompresszorok hdjének hasznositasa vizmelegitésre

A beruhazas leirasa:

A levegd slritése soran a kompresszorok energiafelhasznalasanak nagy része hé
formdjaban a vizhiitéssel a koérnyezetbe tavozik. Energiahatékonysag-noveld

intézkedésként a vizhiitéssel elvont hdét szigetelt melegviz vezetéken igény
fliggvényében a felhasznalas helyére, és/vagy a taroldba vezetik.

A hohasznositas altal elért, elszamolhaté energiamegtakaritas

A Kkiindulasi allapot:

Az intézkedés targyat képezd rendszerelemek névleges miiszaki adatai és az lizemvitel

jellemzdi (az EKR jegyzék III. RESZ 1.7.2. tablazata)

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Az intézkedés targyat képezd kompresszorok gyartdja é€s - -

tipusa

2 >Px = a hulladékhd hasznositasaba bevont, parhuzamosan 75 75

tizemel6 kompresszorok egyiittes névleges teljesitménye a
névleges lizemi nyomasnal, [kW]




3 2>Qxh, = a hulladékhé hasznositasaba bevont, parhuzamosan 56 56
tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, /kW]

9 Qumv = a hulladékhé fogadasara alkalmas hasznalati, 200 200
vagy egyéb technoldgiai melegvizigény atlagos
hételjesitménye, [kW]

10 Mk = a hoéhasznositassal Kkivaltott hdtermeld 92 92
berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

11 T e = a kompresszorok atlagos éves tizemideje, [h/év] 6000 6000

13 T e = a hasznositott hd fogadasanak éves lizemideje, /h/év] 4800 4000

Az intézkedés altal hasznositasra rendelkezésre allo hulladékhé (EKR jegyzék IIl. RESZ
1.7.5.1. fejezet)

Az éves lizemeltetési ciklusban rendelkezésre allo6 hulladékh6 a hasznositasaba bevont,
parhuzamosan lizemelé kompresszorok hulladékhéjének és a kompresszorok atlagos éves
iizemidejének szorzata:

Eh=2Qkn " Tk [kWh/év] (1.7.5.1.1.)
ahol:

>Qxn, a hulladékh6é hasznositasdba bevont, parhuzamosan lizemel6 kompresszorok
hulladékhdje, /kW]

Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama
3 >Qxkn, = a hulladékhd hasznositasaba bevont, parhuzamosan 56
tizemel6 kompresszorok hulladékhdje, [kW]

T ke , @ kompresszorok atlagos éves iizemideje, [h/év]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
11 T ke = a kompresszorok atlagos éves tizemideje, [h/év] 6000

Enh=ZQkh, - Tke = 566000 =336 000 kWh/év

A hulladékh6 fogadasara alkalmas rendszer éves hdigénye

Eeh=QHMV Te, [kWh/év] (1.7.5.2.2))
ahol




Q em, a hulladékho fogadasara alkalmas hasznalati, vagy egyéb technoldgiai melegvizigény
atlagos hoteljesitménye, [kW]

Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama
9 Qumv = a hulladékhd fogadasara alkalmas hasznélati, vagy 200
egy¢éb technoldgiai melegvizigény atlagos hoteljesitménye,
[kW]
13 T o = a hasznositott hé fogadasanak éves tizemideje, [h/év] 4800

Eeh=Qumv:te=200-4800=960 000 kWh/év

Az intézkedés altal hasznosithaté hulladékhé (EKR jegyzék I11. RESZ 1.7.5.3. fejezet)

A hasznosithaté hulladékhd meghatarozasahoz ismerni kell, hogy a rendelkezésre allo
hulladékhd, XQxkn, vagy a hulladékhd fogadasara alkalmas hasznalati, vagy egyéb technologiai

melegvizigény atlagos hoteljesitménye, Q nmv a nagyobb,

Esetiinkben
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
3 >Qxh, = a hulladékh6 hasznositisaba bevont, 56
parhuzamosan iizemelé kompresszorok hulladékhdje,
[kW]
5 Q umv = a hulladékhd fogadasara alkalmas egyéb 200
rendszer (pl. szaritd, vizhevitd) atlagos hdteljesitmény
igénye, [kW]
Mivel ZQ kh < Qumv Exn=2Qwn- T, kWh/év (1.7.5.3.4))
ahol
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
3 >Qxh, = a hulladékhé hasznositasaba bevont, parhuzamosan 56
tizemeld kompresszorok hulladékhdje, /kW]
13 T e = a hasznositott hd fogadasanak éves lizemideje, [h/év] 4800

Eon=2Qxkh- te=156 4800 =268 000 kWh/év

Az elszamolhat6 energiamegtakaritds hasznalati, vagy egyéb technoldgiai melegvizigény
kielégitésére torténo hasznositasa esetén




AEe teljes/éev = E2 n / n x* 3,6 / 1000 [GJ/év] (1.7.7.1.)
ahol
1 k = a h6hasznositdssal kivaltott hétermeld berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

Sorok Miiszaki paraméter Régi
szama
6 Nk = a hdhasznositassal kivaltott hdtermeld 92
berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

AEe teljes/év = E eha / M k* 3,6 / 1000 = 268 000/ 0,92 - 3,6 / 1000 = 1051,83 GJ/év



