17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

2.3 Csatlakozas tavhoellato halozathoz
2.3.1. Intézkedés leirasa

Irodaépiilet elavult kdzponti flitési rendszerének komplex korszeriisitése a tavhdre torténd
csatlakozassal egyiitt valosul meg.

Az irodaépiilet flitését ¢s HMV készitését intézkedés eldtt kozponti kazan végzi. Az
intézkedést kovetden mindkét rendszer hdszolgéltatasa a tdvho ellatd haldzatrol torténik.

Az ¢épiilet termikusan korszerlitlennek mindsiil és az épiiletszerkezetben nem torténik
valtozas.

Megjegyzés: A tavhalozatra valo csatlakozas és a fiitési rendszer komplex felujitasa elott
célszerli a termikus feltjitast elvégezni!

A végsé energiamegtakaritds az un. ,k” energiahatékonysagi tényezdével szdmithatd (lasd
»EKR jegyzék” 1.2.3. fejezet 2.3.5. pontja)

Az intézkedés targyat képezd régi és 0j hdellatd rendszer és az épililet miiszaki adatai az
»EKR” jegyzék 1.2.3 fejezet 2.3.2 tablazata tartalmazza.

2.3.2 tablazat

Az intézkedés targyat képezd régi és 1 hdellatod rendszer és épiilet miiszaki paraméterei

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméterek Regi Uj rendszer
szdma rendszer
Régi Hoéellatod rendszer (2.3.5.1.) és (2.3.5.2.) | kozp.kazan,
1 tablazat szerinti HMV kozp.
bojler
Uj héellato rendszer (2.3.5.1.) és (2.3.5.2.) tavtiités, HMV
) tablazat szerinti tavhorol, fitési
rendszer komplex
felujitas
Epiiletszerkezet mindsitése (termikusan termikus korszertitlen
3 . . .
korszertitlen/ termikusan korszerti)
4 Epiilet 2.3.1.1. pont szerinti besorolasi IE
kategoridja (CSH; TH IE, OE)




5 |n=23.1.1. pont szerinti épiiletek szdma 1

Ay ; = épiilet(ek) teljes flitott alapteriilete 6500
[m’]

A szamitashoz sziikséges termikusan korszerltlen épiilet alapértékeit, hoellatd rendszer
hatékonysagi tényezdjét az ,,EKR” jegyzék 1.2.3 fejezet 2.3.5.1 tablazat tartalmazza.

2.3.5.1. tablazat
Termikusan korszertitlen épiilet alapértékei, komplex héellatod rendszer hatékonysagi
tényezdje kiilonb6zo hétermeld és fogyasztoi rendszer esetén

Termikusan Korszeriitlen épiillet | CSH | TH<10 | TH>10 | IE OE

qr kWh/mz,a 179 140 96 88 130

qEMV kWh/m?,a 27,5 9 7
régi kozponti gazkazan,

Kregi HMYV egyedi elektr. 1,3 1,32 1,33 1,46 1,29
bojler

régi kdzponti gazkazan,
Kregi HMV egyedi atfolyos 1,31 1,34 1,37 1,48 1,30
gaz vizmelegitd

régi kdzponti gazkazan,

Kregi HMYV kozponti bojler 1,33 1,37 1,43 1,50 1,31
N gazkonvektor, HMV nem nem

Kregi egyedi elektr. bojler 1,35 1,39 1,45 relevans | relevans

- tavfiites, HMV egyedi nem nem 1,19 1,30 1,14
elektr. bojler relevans | relevans

kg | aviies HMVegyedi | nem | nem |05 | gy
atfolyos gz vizmelegitd |relevans | relevans

- tavfutés, %IMV tavho nenrl nen:n 104 131 1,14
rendszerrdl relevéns | relevans
tavfutés, HMVtavho nem nem

kg rendszerrdl, komplex 1,11 1,17 1,08

relevans | relevans

fiitési rendszer feltjitas




Az éves energiamegtakaritds szamitasa ,,EKR” jegyzék 1.2.3 fejezet (2.3.7.1.), (2.3.7.2.)
képletek szerint:

AE¢, = Ay - (Eregi — Egj) - 0,0036  [G]/a] (2.3.7.1)
Eregi = kregi  (@r + qQuuy), [kWh/m?,a ] (2.3.7.2))
ahol a 2.3.5.1. tablazat szerint:

krégi =15

gr =88 [kWh/m?,a ]
gm=9 [kWh/m?,a ]

ezzel

Erégi =15- (88 + 9): 145,5 [kWh/mZ, a]

Eq; = kgj ' (qr + qumy) [kWh/m?,a](2.3.7.3.)
ahol a 2.3.5.1. tablazat szerint:

kqj = 1,17

qr=88 [kWh/m?,a]

guv=9 [kWh/m?,a ]

ezzel

Erégi =117 (88 + 9): 113,5 [kWh/mz, a]

Végso energiamegtakaritas évente:

AE = 6500 (145,5 —113,5) - 0,0036 = 208 000 [w] +0,0036=748,8 GJ/év

a



