17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

2.2. Keringet6 szivattyu cseréje

Intézkedés leirasa: allandé fordulata fiitési fOkori szivattya cseréje elektronikus szabalyozasu
szivattyura

A szamitashoz sziikséges muszaki adatok és informacidk Osszeallitasa az EKR jegyzék 2.2.
fejezetben szerepld 2.2.2. tablazat alapjan tortént.

2.2.2. tablazat

Az intézkedéssel €rintett szivattyik miiszaki paraméterei

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi szivattyl | Uj szivatty
szAma p g y J yu

1 Gyarto Wilo Wilo

) Tipus TOP 25/1-12 Stratos

25/0,5-12

3 A régi szivattyu elsé tlizembe helyezésének -

datuma csak korai csere esetén

4 Pregi = a lecserélt szivattyu elektromos 400 -

teljesitménye /W]
5 Py = az 101, hatékony szivattyu elektromos - 295
teljesitménye /W]

6 EElg; = az 0j, hatékony szivattyu - 0,19

energiahatékonysagi mutatdja

7 Eves lizemidd, t [h/év] 4000

A lecserélend? szivattyu élettartama: 10 év

A (EU) 2005/32/ eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvnek a tomszelence nélkiili 6nallo
keringeté szivattyukra, illetve termékekbe beépitett tomszelence nélkiili keringetd
szivattykra vonatkozd kornyezetbarat tervezési kovetelmények tekintetében torténd
végrehajtasarol szolo (EU) 2009/641/ rendelet, és a modositasokat tartalmazo (EU) 2012/622



Bizottsagi rendeletek alapjan a keringetd szivattytk energiahatékonysagi mutatojanak (EEI)
maximalis értéke EEl..r= 0,23.

A lecserélt, régi berendezés varhato élettartam lejartat koveté idészakban szamitott éves
tobblet energiamegtakaritas:

A szamitasokat a 2.2.1. pont szerinti szivattyQ tipusokra (n) kiilon-kiilon, majd a
részmegtakaritasok dsszegzésével sziikséges elvégezni (2.2.7.2.1.) Osszefliggéssel:

o Py EEI, ,
Hroomteeu = =1 1000 1 _EEIrEf Jepre T 3671000 1G] /ev]
1=
g feprregi — terhelési profil faktor a lecserélt/régi 1
szivattyura
fepr — terhelési profil faktor az uj, beépitett €s az fepr = 0,4375
9 EU  minimumkdvetelményeknek  megfeleld
referencia szivattytra

A tobblet végsdenergia-megtakaritas:

AEwbblerev = 295/1000%(1-019/0,23)%0,4375%x4000%3,6/1000 = 0,32 GJ/év



