17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 1. Siiritett levegd rendszerek”

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék™ roviditéssel
hivatkozzuk.

1.1. Siiritett levegé szivargascsokkentés

Példa: A siiritett levegé rendszeren a szivargas csokkentése altal elért elszamolhato
megtakaritas meghatarozasa

A beruhazas leirasa:

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitasra keriilt, hogy a stritett levegd rendszerben
jelentds a szivargas. A szivargasok helyét feltartak, és nagy részét megsziintették.

A kiindulasi és az intézkedést kovetd allapot rogzitése (az EKR jegyzék III. RESZ 1.1.2.
tablazata)

A szivargasméréskor ilizemben levd kompresszor(ok) miiszaki adatai és az lizemvitel
jellemzdi:

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 TVn i = A kompresszor(ok) névleges térfogatarama’, [ I/s] 550

2 tr = A terhelés alatti lizemidd atlaga, /perc/periodus] 1,5 1,5

3 tv = A visszaterhelés alatti lizemidd atlaga, /perc/periodus] 20 28

4 tA = Az éllasi 1d6 (kikapcesolt allapot) atlaga, /perc/periodus] 0 0

5 A halézati nyomas, [bar] 7,7

! Tébb kompresszor parhuzamos iizemének lehetésége esetén csak azon kompresszorok
névleges térfogatirama adand6 Ossze, amelyek a szivargdsmérés folyaman egyidejiileg
miukodtek a szivargasi veszteség potlasara.

A szivargasi veszteség meghatarozasa (EKR jegyzék III. RESZ 1.1.7.1. fejezet)

A szivargasi veszteség meghatdrozdsa a szivargasmérés soran minimum 5 periodus mérése
alapjan meghatérozott atlagos iizemiddkkel a kdvetkezd képlettel torténik:

A szivargasi veszteség %-ban kifejezve:
vsz =100 tr / (Tr+ Tv + Tp) [%] (11.7.1.1)
ahol:



(lasd az intézkedés megvalodsitasa elotti mérés adatait az EKR jegyzék I11.

abrajan)

17 : az atlagos terhelés alatti tizemidd

RESZ 1.1.5.1.

Sorok Miiszaki adat Régi Uj
szdma
2 11 = A terhelés alatti lizemido atlaga, /perc/periodus] 1,5 1,5

Tv : az atlagos visszaterhelés alatti tizemidd

Sorok Miiszaki adat Régi Uj

szdma

3 tv = A visszaterhelés alatti lizemid6 atlaga, /perc/periodus] 20 28
TA : az atlagos 4llasi idd, kikapcesolt allapot
Sorok Miiszaki adat Régi Uj
szama
4 ta = Az allasi 1d6 (kikapcsolt allapot) atlaga, /[perc/periodus] 0 0
A szivargasi veszteség az intézkedés megvaldsitasa elott:
Vszréegi = 100 - 1,5/ (1,5+20+0) = 6,98 %
A szivargasi veszteség az intézkedés megvaldsitasa utan:
Vszgp = 100 - 1,5/ (1,5+28+0) = 5,08 %
A szivargasi veszteség liter/s ban kifejezve:
Vsz = ZVn,i * Vsz [l/S] (11712)

ahol:
XV, i: a szivargasméréskor iizemben levd kompresszor(ok) névleges térfogataramanak
0sszege

Sorok Miiszaki adat Régi Uj

szama

1 Y Vni = A kompresszor(ok) névleges térfogatarama’, / I/s] 550




A kompresszor XV,; = 550 1/s névleges Osszteljesitményével a szivargasi veszteség az
intézkedés megvalositasa elott:

Vsz,régi = ZVn,i * Vszrégi = 550 - 6,98% = 38,37 I/s = 138 Nm3/h

Ez az érték kozel megegyezik a ténylegesen mért értékkel (EKR jegyzék III. RESZ 1.1.5.1.
abra).

A szivargasi veszteség az intézkedés megvalositasa utan:

Vezii =ZVni* Vszgi =550 - 5,08% = 27,97 I/s ~ 101 Nm*/h

A szivargascsokkentéssel elérhetd, elszamolhaté megtakaritis (EKR jegyzék III. rész
1.1.7.2. fejezet)

A szivargasi veszteséget az intézkedés elott és utan is periddusidé mérésekkel sziikséges
meghatarozni.

AEtetiesiey = 700 * (Vszregi — Viszj )+ 3,6/1000 [GJIév] (1.1.7.2.1.)
ahol:
Vareei = 38,37 /s a szivargas a szivargascsokkentési intézkedés elott
Vg =27,97 Us a szivargés a szivargdscsokkentési intézkedés utan

AEtetjesiev = 700 - (38,37 —27,97) - 3,6/1000 = 26,22  [GJ/év]



