1. RESZ

EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése

2.10. Split klima cseréje

2.10.1. Az intézkedés leirasa, altalanos feltételei

Energiahatékonysdgot ndveld intézkedésként elismerhetd a meglévo ki-be kapcsolasu split klima cseréje korszert,

elektronikus szabalyozasu split klimara, melynél a kiiltéri egység hiitési kapacitasa kisebb, egyenld 12 kW-nal.

Az intézkedés végrehajthatd lakohdzakban (csaladi héz, tarsashdz), szalloddkban, oktatasi épiiletekben,
egészségiigyi épiiletekben, irodaépiiletekben, kereskedelmi céli épiiletekben. Nem hasznalhato olyan esetekben,

ahol a bels6 hoterhelést a technoldgiai berendezések jelentds mértékben novelik.

Az intézkedés nem terjed ki a split klimaberendezések fiitési célu alkalmazasara.

2.10.2. A kiindulési allapot és az intézkedést koveto allapot rogzitése

A korszerisitéssel érintett régi és az uj, beépitett split klima miiszaki jellemzdit a 2.10.2. tablazat szerint sziikkséges

dokumentalni.
2.10.2. tablazat
Az intézkedéssel érintett split klimak miiszaki paraméterei
A B C D
Sorok Miiszaki adat Régi Uj
szama split klima split klima
I. Gyarto
2. Tipus
3. A régi split klima els6 lizembe helyezésének datuma csak korai csere -
estén
4. Qregin =a régi split klima(k) névleges hiitési teljesitménye /W] | csak korai csere -
estén
5. Qq,n = az 0j, hatékony split klima(k) névleges hiitési -
teljesitménye /W]
6. IEER, = a régi split klima hiitési energiahatékonysagi mutatdja | csak korai csere -
estén
7. SEER; = az 1j, hatékony split klima(k) szezonalis hiitési -
energiahatékonysagi mutatdja
8. Eves tizemid®, T [h/év], kizarolag jelmagyarazat szerint, 360

[h/év] vagy 720 [h/év]

2.10.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés varhato élettartama: 10 év.

A régi split klima varhato élettartama 10 év.




2.10.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritds éves avulasanak mértéke 0,5 /%], rendszeres
karbantartast és tisztitast feltételezve.

2.10.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A split klima cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritas szamitdsanal figyelembe kell venni a régi split klima
élettartamat.

a) Amennyiben a régi, lecserélendd split klima még nem érte el a varhatd atlagos élettartamanak végét, az
energiahatékonysagrol szolo torvény végrehajtasarol szold 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklet 2.6.
pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil. Az intézkedéssel elért energiamegtakaritds a korai cserére
vonatkoz6 modszerrel vagy a b) pont szerint is kiszamithato.

b) Ha a régi split klima élettartama meghaladja a 10 évet, az 0j berendezés energiafogyasztasat az adott berendezés
kornyezetbarat tervezésre vonatkozo bizottsagi rendeletben eldirt minimum kdvetelményekhez kell viszonyitani.
A tobblet energiamegtakaritds az az érték amennyivel az 0j berendezés energiafelhasznalasa kevesebb a
kornyezetbarat tervezésre vonatkozoé minimumkdvetelményeket teljesit6 referencia felhasznalasnal.

2.10.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia értékek

A split klimara vonatkozé kornyezetbarat tervezési kovetelményekrél sz616 626/2011/EK rendelet alapjan a split
klimék szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatodjanak (szezonalis hiitési josagfok = SEER) megengedett
legkisebb értéke

a) ha Q <=6 kW, akkor SEER = 4,60
b) ha 6 <Q <=12 kW, akkor SEER =4,30
ahol:

Q a split klima névleges hiitési teljesitménye /W]

SEER a split klima szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatoja [-]

2.10.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
2.10.7.1. A régi berendezés varhato élettartamaig szamitott éves energiamegtakaritas
A régi split klima és az 4j split klima energiaigényének kiillonbségébdl szamithato éves energiamegtakaritas

(AEkorai/év):

n Qrégi,n X fkihasz X fterh,n _ Ql’lj,n X fkihasz X fterh,n

AEjcorqijen = 2, EER — SEERn e 130'20 [GJ/év] (2.10.7.1.1)
ahol:
AExorairey teljes éves energiamegtakaritas a korai csere iddszakaban [GJ/év]
n a régi, akar kiilonboz6 tipusu split klimak szama
Qregi a régi split klima névleges hiitési teljesitménye [W]
Qg az 1j, hatékony split klima névleges hiitési teljesitménye /W]
fxihasz kihasznaltsagi profil faktor, fiinas: = 0,67 — 0,75; a hiitott helyiségen beliili E+90° és

E+270° tajolas kozotti, eltérd tajolasu iivegezett feliiletek szamanak fiiggvényében:



1db 2db 3db

0,67 0,71 0,75

Sfrerhn terhelési profil faktor. Ki-bekapcsolasa tizemii késziiléknél fimn = 0,65, korszeri
késziiléknél fiemn=0,4375

A terhelési profil faktor szamitasa tapasztalati statisztikai adatok alapjan tortént.

EER régi, lecserélt split klima hiitési energiahatékonysagi mutatdja, EER=3,0
SEERn uj, hatékony split klima szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatoja [-]
T a klima(k) éves atlagos tizemi ciklusa [h]

Energetikailag korszert épiiletben (CC energetikai besorolds felett): 45 nap x 8 h/nap =360
[h/év]

Energetikailag korszerttlen épiiletben (CC energetikai besorolas alatt): 90 nap x 8 h/nap =
720 [h/év]

Amennyiben a hasznalati id6 ett6l jelentdsen eltérd, ugy a megtakaritas egyedi audittal
hatarozhat6 meg.

2.10.7.2. A régi berendezés varhato élettartaman tl szamitott éves tobblet energiamegtakaritas

A régi split klima és az uj split klima energiaigényének kiilonbségébdl szamithatd éves energiamegtakaritas
(AEwbblevev):

n
Qﬁjn 1 1
AEsppiet /v = 0 h
tobblet/év y 1000 (SEERref,n SEERL’lj,n

i=

) * feinasz " frern - T 3,6 /1000  [GJ/év] (2.10.7.2.1.)

ahol:
AEsbblet/ev éves tobblet energiamegtakaritas a korai csere idészakan tal [GJ/év]
n a lecserélt, akar kiilonboz6 tipust split klimak szama
Qg az 1j, hatékony split klima névleges hiitési teljesitménye /W]
Siihasz kihasznaltsagi profil faktor, fiins: = 0,67 — 0,75; a hiitott helyiségen beliili E+90° és
E+270° tajolas kozotti, eltérd tajolasn iivegezett feliiletek szamanak fiiggvényében:
1 db 2 db 3 db
0,67 0,71 0,75
frerh terhelési profil faktor. Korszerl késziiléknél fim = 0,4375
A terhelési profil faktor szamitasa tapasztalati statisztikai adatok alapjan tortént.
SEERG; n Uj, hatékony split klima szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatoja [-]

SEER;ctn az EU minimumkovetelményeknek megfeleld 1j, hatékony split klima referencia szezonalis
hiitési energiahatékonysagi mutatoja [-], hiitési teljesitmény fiiggvényében, 2.10.6. pont
alapjan.

T a klima(k) éves atlagos iizemi ciklusa [h/

Energetikailag korszerti épiiletben (CC energetikai besorolas felett): 45 nap x 8 h/nap =360



[h/év]

Energetikailag korszertitlen épiiletben (CC energetikai besorolas alatt): 90 nap x 8 h/nap =
720 [h/ev]

Amennyiben a hasznalati id6 ett6l jelentdsen eltérd, ugy a megtakaritas egyedi audittal
hatarozhaté meg.

2.10.8. Az elszdmolhat6 végsOenergia-megtakaritas igazolasadhoz sziikséges dokumentumok
a) A kihasznaltsagi profil faktor fiins,/-] valasztast alatdmasztd fénykép, tervrajz, vagy egyéb dokumentum.

b) A régi split klima(k) névleges hiitési teljesitményét Q rsin [kW] igazold miszaki adatlap, vagy egyéb
dokumentum (csak korai csere esetén).

c) A régi split klima(k) els6 iizembehelyezési datumat igazoldé dokumentum (csak korai csere esetén).

d) Az 1j split klima(k) névleges hiitési teljesitményét Qn /kW] és a szezonalis hlitési energiahatékonysagi
tényezd6jét (SEERy; ) igazold miiszaki adatlap vagy egyéb dokumentum.

e) Az 1j split klima(k) tizembehelyezését igazoldé dokumentum (igy kiilondsen {izembehelyezési jegyzokonyv,
miiszaki atvételi-atadasi jegyzokonyv, kivitelez6i, miszaki ellendri, felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat,
¢épitési napld).

f) A szamitasokkal alatamasztott végsOenergia-megtakaritas [GJ/év].

2.10.9. Az intézkedés elszamolhatdsadganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 0j split klima iizembehelyezésének datuma.



