III. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

4. Hiités

4.1. Kereskedelmi egységekben hasznalt kozponti hiitéberendezések cseréje
4.1.1. Az intézkedés leirasa

4.1.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysdg noveld intézkedésnek az az intézkedés tekinthetd, melynek sordn egy korabbi kevésbé
energiahatékony kozponti hiitdberendezést (kondenzéacios egységet) egy jobb energiahatékonysagu kdzponti
hiitéberendezésre cserélnek.

4.1.1.2. Fogalommeghatarozasok

Régi — a régi berendezés miiszaki paraméterei

Uj — az 0j berendezés miiszaki paraméterei
Fogalommeghatarozasok a 2015/1095 EU rendelet szerint:

Kondenzacios egyseg: legalabb egy villamos hajtasi kompresszort és egy kondenzatort (amely a kdrnyezeti
levegdt hasznalja h6tovabbitd kdzegnek) magaban foglald termék, amely a gézkompresszios ciklus elve alapjan,
elparologtatdbhoz és expanzids berendezéshez csatlakoztatva képes a homérsékletet alacsony vagy kozepes
héfokra lehtiteni és azon tartani egy hiitott késziiléken vagy rendszeren beliil.

Kozepes  homerséklet: azt a  hasznalatot jelzi, amelynek soran a  kondenzicids egység
-10 °C-os telitett elparologtatasi hdmérsékleten a mért hiitteljesitményét adja le.

Alacsony — hémérséklet: azt a  hasznalatot jelzi, amelynek soran a kondenzacids egység
-35 °C-os telitett elparologtatasi hdmérsékleten a mért hiitételjesitményét adja le.

Neévleges hiitési teljesitmény (P4): a gbzkompresszios ciklus altal elért, az — elparologtatdbhoz és expanzios
berendezéshez csatlakoztatott — kondenzacios egység altal teljes terhelés mellett, valamint standard mérési
koriilmények kozott, 32 °C-ban meghatarozott kornyezeti referencia-hdmérsékleten biztositott hitési
teljesitmény kW-ban, két tizedesjegy pontossaggal kifejezve.

Nevleges elektromos teljesitményigény (D4): annak az elektromos teljesitménynek a kW-ban, két
tizedesjegypontossaggal megadott mennyisége, amelyet a kondenzacids egység (ideértve a kompresszort, a
kondenzatorventilator(oka)t és a segédberendezéseket, ha vannak ilyenek) vesz fel a mért hiitési teljesitmény
eléréséhez.

Teljesitménytényezo (COP4): a kW-ban kifejezett mért hiitési teljesitmény és a kW-ban kifejezett mért felvett
elektromos teljesitmény hanyadosa, két tizedesjegy pontossaggal megadva.

Szezonalis hiitési josagfok (SEPR): egy kondenzacios egység standard mérési koriilmények kozotti hiitését
jellemzo, két tizedesjegy pontossaggal megadott hatékonysagi fok, amely tiikr6zi a terhelésnek és a kornyezeti
hémérsékletnek az adott év soran bekdvetkezd valtozasait, és amelynek kiszamitasa az éves hiitési igény €s az
éves villamosenergia-fogyasztas kozotti arany megallapitasaval torténik.

Hatékonysagi fok degradacios tényezd, melynek megallapitott értéke 0,25: ha részterhelés mellett miikodo
kondenzacids egységek teljesitményszabalyozasa csak ki- és bekapcsolasi ciklussal kombinaltan képes
biztositani a kivant részterhelés teljesitéséhez sziikséges hiitési teljesitményt.

4.1.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezo kozponti hiitdberendezés névleges miiszaki adatait és az lizemviteli jellemzdit a
4.1.2. tablazat szerint kell rogziteni.



4.1.2. tablazat
Névleges miiszaki adatok és lizemviteli jellemzok felvétele

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonositd)

3 A berendezés lizembe helyezésének datuma

4 Kozponti hiitéberendezés névleges hiitési teljesitménye, Pa [kW]

(32 °C-os kornyezeti hémérsékletre vonatkozo)

5 Hiitési elparologtatasi hémérséklet, T, [°C]
(-10 °C vagy -35 °C)

6 Hiitékozeg tipusa

7 Teljesitménytényezd, COPA !

8 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR!

9 Hutéberendezés atlagos terhelése, fa - [%/

10 | Eves iizemidd,  [h/év]

! Amennyiben a régi berendezés COP, SEPR adatai dokumentéltan nem tdmaszthatok ala, Gigy jelen jegyzék
szerint korai cserét nem lehet elszamolni.

4.1.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 15 év.

4.1.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

4.1.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritis szamitasi elve

A szamitasok az aldbbi hiitési teljesitménnyel (Pa) rendelkezé kozponti hiitéberendezésekre (kondenzécios
egységekre) vonatkoznak:

a) Kozepes (-10 °C-os elparologtatasi és 32 °C-os kornyezeti) hdmérsékletre vonatkozo
0,2 kW < Pa <50 kW névleges hiitési teljesitmény kdzotti kdzponti hiitéberendezésekre,

b) Alacsony (-35 °C-os elparologtatasi és 32 °C-os kornyezeti) hémérsékletre vonatkozd
0,1 kW < Pa <20 kW névleges hiitési teljesitmény kozotti kozponti hiitberendezésekre.

4.1.5.1. Szamitasi elv kivalasztasa
COP4 szerinti szamitasi elv hasznalando
a) Ha a kozepes lizemi hdmérsékletre érvényes hiitési teljesitmény 0,2 kW < P <5 kW kozotti,

b) Ha az alacsony iizemi hémérsékletre érvényes hiitési teljesitmény 0,1 kW <P, <2 kW kozotti.



SEPR szerinti szamitasi modszer hasznalando
a) Ha a kozepes iizemi hdmérsékletre érvényes hiitési teljesitmény 5 kW <P, < 50 kW kozotti,
b) Ha az alacsony lizemi hémérsékletre érvényes hiitési teljesitmény 2 kW < P, <20 kW kozotti.

A kozponti hiitdberendezések (kondenzacidos egységek) cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritas
szamitasanal figyelembe kell venni a régi hiitéberendezések élettartamat.

a) Amennyiben a régi, lecserélendd kozponti hiitbberendezés még nem érte el az elszamolhaté maximalis
¢élettartamanak végét, az Ehat.vhr. 7. mellékletének 2.6. pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil.

b) Ha a régi, lecserélendd kozponti hiitéberendezés élettartama meghaladta az elszdmolhaté maximalis
¢élettartamanak végét, az 01j berendezés energiafogyasztasat az adott berendezés kornyezetbarat tervezésre
vonatkoz6 bizottsagi rendeletben eléirt minimum kovetelményekhez kell viszonyitani. A tdbblet
energiamegtakaritdas az az érték, amennyivel az uj berendezés energiafelhasznalasa kevesebb a
kornyezetbarat tervezésre vonatkozo energiahatékonysagi minimumkdvetelményeket teljesité referencia
felhasznalasnal.

4.1.5.2.Tipizalt lizemviteli paraméterek

A régi és az 0j kozponti hitéberendezés atlagos terhelése, az éves atlagos villamos energia felhasznalas és
névleges villamos teljesitményigény alapjan fa [%)].

A régi és az uj kozponti hiitéberendezés COP és SEPR értékeit valtozatlan lizemviteli feltételek, illetve kiilsé
levegbhdmérsékletek mellett kell 6sszehasonlitani.

COPa szerinti szamitasi modszer esetén

a) Kozepes homérsékletli és 0,2 kW < P, <5 kW kozotti hiitési teljesitményti kdzponti hiitéberendezés atlagos
terhelése, faxc=50%

b) Alacsony homérsékletii és 0,1 kW < Pa <2 kW kozotti hiitési teljesitmény(i kozponti hiitbberendezés
atlagos terhelése, fa.c =55%

SEPR szerinti szamitasi modszer esetén

a) Kozepes homérsékletli és 5 kW < Px < 50 kW kozotti hiitési teljesitményii kozponti hiitéberendezés atlagos
terhelése, faxs = 70%

b) Alacsony hdmérsékletli és 2 kW < P, <20 kW kozotti hiitési teljesitményii kozponti hiitdberendezés atlagos
terhelése, fa.s =85%

Amennyiben a régi hiitéberendezés atlagos terhelése, fa egyedi modon szarmaztathato, abban az esetben egyedi
audit készitésével sziikséges igazolni az atlagos terhelés értékét.

4.1.6 A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia-értékek

A 2015/1095 EU rendelet V. MELLEKLET 1. pont b) alpontja szerint 2018. julius 1-jét6] a kondenzéacios
egységek teljesitménytényezdje (COP) és szezonalis hiitési josagfoka (SEPR) nem lehet alacsonyabb az alabbi
értékeknél:

4.1.6. tablazat

UzeI’m homer’sc-j:klet Névleges hiitési teljesitmény Pa Alkaln}azando Erték
(elparologtatasi) arany

0,2kW<Pp<1kW cor 1,40
Kozepes
(-10°C-os elparologtatasi kW <PA=<5kW Cop 1,60
és 32°C-os kornyezeti
hémérsékletre 5 kW <Pa <20 kW SEPR 2,55
vonatkoz0)

20 kW <P <50 kW SEPR 2,65




0,1 kW <PA<0,4kW COP 0,80

Alacsony
(-35°C-os elparologtatasi 0,4 kW <Py=2kW COp 0,95
¢és 32°C-os kornyezeti
hémérsékletre 2kW <Pp<8kW SEPR 1,60
vonatkozo)
8 kW <PA <20kW SEPR 1,70

4.1.7.Az energiamegtakaritas szdmitasa
4.1.7.1. Régi berendezés varhat6 élettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

A régi kozponti hiitdberendezés és az 0j kozponti hiitéberendezés teljesitményigényének kiilonbségebdl
szamitott éves energiamegtakaritas.

COP4 szerinti szamitasi modszer esetén
AEkoniev = (Payegi / COPregi — Paj /COPyj) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/év] (4.1.7.1.1)

SEPR szerinti szamitasi modszer esetén

AExoraiey = (Parsgi / SEPRygi — Pagi /SSEPRy) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/év] (4.1.7.1.2)
ahol:

Parei = a régi kdzponti hiitéberendezés névleges hiitési teljesitménye [kW]

Pa,gj = az 1) kozponti hlitoberendezés névleges hiitési teljesitménye [kW]

fa = a régi és az 1j kozponti hiitéberendezés atlagos terhelése /%]

COP i = a régi kdzponti hiitéberendezés teljesitménytényezdje

COPy; = az 0j kdzponti hiitéberendezés teljesitménytényezdje

SEPR¢g; = a régi kozponti hiitdberendezés szezonalis hiitési josagfoka

SEPRy; = az 11j kozponti hiitdberendezés szezonalis hiitési josagfoka

Tt = 8760 [h/év], a kdzponti hiitbberendezés éves lizemideje (folyamatos iizem)

4.1.7.2. Régi berendezés varhato élettartam lejartat kovetd idészakban szamitott éves tobblet energiamegtakaritas

A tobblet energiamegtakaritds szamitdsa az energiahatékonysagi minimumkdvetelményeknek megfeleld
kozponti hiitéberendezéshez képest.

COP, szerinti szamitasi modszer esetén

AEwbbievey = Pagj  (1/ COPrer — 1/COPy) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/év] 4.1.7.2.1)

SEPR szerinti szamitasi modszer esetén
AEgpblevey = Payj - (1/ SEPRyer — 1/SEPRy) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/év] 4.1.7.2.2)
ahol:
Pasj = az 0j kozponti hlitdberendezés névleges hiitési teljesitménye [kW]
fa = a régi és az uj kozponti hiitdberendezés atlagos terhelése /%]

COP.s = az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek megfeleld kdzponti hiitdberendezés
teljesitménytényezdje 4.1.5.2. tablazat szerint

COPy; = az 0j kdzponti hiitéberendezés teljesitménytényezdje

SEPR..f = az energiahatékonysdgi minimumkovetelményeknek megfelelé referencia kozponti
hiitéberendezés szezonalis hiitési josagfoka 4.1.5.2. tdblazat szerint



SEPR; = az 01j kozponti hiitdberendezés szezonalis hiitési josagfoka

Tt =8760 [h/év], a kdzponti hiitéberendezés éves lizemideje (folyamatos iizem)

4.1.8. Az elszamolhat6 végséenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A régi kozponti hiitdberendezés névleges hiitési teljesitményét, Pa rei [kW], a teljesitménytényezdjét, COPrsg;,
vagy a szezonalis hiitési josagfokat, SEPRy,; igazolé miszaki adatlap vagy egyéb dokumentum (korai csere
esetén).

b) A régi kozponti hiitbberendezés iizembehelyezési datumat igazoldé dokumentum (korai csere esetén).

c) Az uj kozponti hiitéberendezés névleges hiitési teljesitményét, Pag [kW], a teljesitménytényezdjét, COPy;
vagy a szezonalis hiitési josagfokat, SEPRy; igazold miiszaki adatlap vagy egyéb dokumentum.

d) Az 0j kozponti hiitéberendezés iizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiilondsen iizembehelyezési
jegyzokonyv).

e) Szamitasokkal alatdmasztott végsdenergia-megtakaritas [G.J/év].

4.1.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az ij kozponti hiitéberendezés lizembe helyezését kdvetd nap.



