IIL. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

1. Stiiritett levegd rendszerek

1.3. Kompresszorok szabalyozasanak korszeriisitése — szabalyozott térfogatirami kompresszorral
1.3.1. Az intézkedés leirasa
1.3.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysag noveld intézkedésként, a részterhelésen lizemelé kompresszorok be- és kikapcsolasa helyett
a beszivott levegé mennyiségének szabalyozasat lehetové tevé kompresszor(ok) alkalmazasa.

1.3.1.2. Fogalommeghatarozasok
Régi — a muiszaki paraméterek az intézkedés megvaldsitasa eldtt

Uj — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalositasa utan

1.3.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitisra keriilt, hogy az ilizemidé nagy részében a kompresszor
részterhelésen lizemel és a szabalyozas a beszivott levegd mennyiségének valtoztatasaval torténik.

Az elszamolhaté energiamegtakaritast empirikus ton meghatarozott arany alapjan kell meghatarozni. Az
intézkedéssel érintett kompresszor miiszaki adatait és az tizemvitel jellemzoit az 1.3.2.1. tablazat szerint kell
rogziteni.

1.3.2.1. tablazat
Az intézkedés targyat képez6 kompresszor(ok) névleges miiszaki adatai és az lizemvitel jellemz6i

A B C D
Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama

1 Az intézkedés targyat képezé kompresszor(ok) gyartdja és tipusa

2 YPi = a kompresszor(ok) névleges teljesitmény igénye' /kW]

3 nm = a kompresszor hajtémotorjanak atlagos hatasfoka, /%]

Referencia érték: nm =92 %

4 rt = a kompresszor(ok) atlagos részterhelése?, /%]

Referencia érték: rt = 50% (Indoklas: feltételezett, hogy a
kompresszor nem megfelelen illesztett a stritett levegd
felhasznalasi igényhez)

5 1= éves lizemid6 (24h/7nap = 8760 h; 24h/5nap = 6240 h;
8h/5nap = 2080 h), [A/év]

I A 1égstrités hivatkozott iizemi nyomaséhoz tartozd villamos teljesitményigényének az MSZ 1SO 1217:1998
szabvany szerint tartalmaznia kell a komprimalashoz tartozd Osszes rendszerelem, igy kiilondsen a hiitviz
szivattyuk, ventilatorok energiaigényét is.



2 A kompresszor atlagos terhelésének és a névleges teljesitményének (I/s, vagy Nm?/h) ardnya. Amennyiben ez a
referencia érték jelentdsen eltér a mérésekkel igazolhatd aranytdl, igy a megtakaritds szamitasat egyedi audittal
sziikséges igazolni.

1.3.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 10 év.

1.3.4. Az intézkedés hatdsanak csOkkenése évente - avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

1.3.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

Az energiamegtakaritas tapasztalat alapjan meghatarozott, energiafelhasznalas csokkenésen alapul.

1.3.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

Az intézkedéshez kothetdé minimalis energiahatékonysagi kovetelményérték nincs.

1.3.7. Az energiamegtakaritds szamitdsa
1.3.7.1. Az intézkedés targyat képezd kompresszor(ok) névleges teljesitményigényének ismeretében

Az intézkedés utani atlagos teljesitményigény-csokkenés,

AP =45% - %2Pi / Nm- (100% — 1t) [kW] (1.3.7.1.1)
A varhato energiamegtakaritas
AExeljesiev = AP - 1+ 3,6/1000 [Gl/év] (1.3.7.1.2)
ahol:

>Pi = az intézkedés targyat képezd kompresszor(ok) névleges teljesitmény igénye [kW]

Nm =92 % a villamosenergia felhasznalok (motorok) atlagos hatasfoka [%]

re= 50 % a kompresszor atlagos részterhelésének referencia értéke [%]

T = az lizemidd, iizemidd szamlald, vagy mas egyenértékii adat alapjan [h/év]

1.3.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritds igazolasdhoz sziikséges dokumentumok

a) Az intézkedés targyat képez6 kompresszor(ok) névleges teljesitmény-igényét igazoldé dokumentum(ok) (igy
kiilonosen miiszaki adatlap, a kompresszor és hajtdomotorjanak adattablaja).

b) Szamitasokkal alatamasztott végsOenergia-megtakaritas [GJ/év].

¢) Az intézkedés megvaldsitasat igazold dokumentum (igy kiilondsen lizembehelyezési jegyzokonyv).

1.3.9. Az intézkedés elszamolhatosdganak kezdete

Az intézkedés megvaldsitasat kovetd nap.



