17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 4. Hiités”

4.2. Kereskedelmi egységekben hasznalt hiitokésziilékek cseréje

1. példa a megtakaritas szamitasara
A beruhazas leirasa:

Energiahatékonysag-noveld intézkedés soran egy kereskedelmi egységben hasznalt régi
beépitett kompresszoros hiitokésziiléket (hitébutort) 1j, korszeri szabdlyozéasu
energiahatékonyabb berendezésre cserélik.

4.2.8.1.1. Régi berendezés varhato élettartam lejarta lejarta elotti idészakban
szamitott éves energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezd beépitett kompresszoros hiitdkésziilekek (hiitdbutorok) névleges
muszaki adatai és az tizemvitel jellemzoi

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonositd)

3 A hiitékésziilék tizembe helyezésének datuma 2017 2022
4 Hitokozeg tipusa R134a R134a
5 Hitokésziilék (hiitébutor) energiahatékonysagi G D

osztalya (energiacimkén feltiintetett A-t6l G-ig)

6 Hiitékésziilek netto térfogata vagy a bemutatd polcok 1000 liter 1000 liter
osszes feliilete, V [liter vagy m’]

7 | Eves iizemid§, T [h/év] 8760

Beépitett kompresszoros hiitékésziilékek (hiitdbutorok) miiszaki adatai

8 Hiitékésziilek éves villamosenergia-felhasznalasa, AE 3460 1290
[kWh/év] (energiacimkén feltiintetett érték)

9 A hiitékésziilék névleges elektromos teljesitmény
felvétele, Da [kW]

Amennyiben AEg nem all rendelkezésre, akkor az alabbi szerint hatarozhatd meg:

AEr¢gi = Dayregi - 0,5 - T [kWh/év] (4.2.7.1.1.2)




A régi beépitett kompresszoros hiitékésziilék és az 0 hiitékésziilék teljesitményigényének
kiilonbségébdl szamitott éves energiamegtakaritas [GJ/év]:

AExoraiev = (AErwgi — AEyj* Viegi/ Vi) - 3,6/1000 [GJ/év] (4.2.7.1.1.1)
ahol:
AEg = a régi beépitett kompresszoros hlitdkésziilék éves villamos
energiafelhasznalasa [kWh/év]
So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Hiutokésziilék éves villamosenergia-felhasznalasa, AE 3460
[kWh/év] (energiacimkén feltiintetett érték)
Visgi = a régi kdzponti hiitéses hiitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok
Osszes feliilete [liter vagy m2]
So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 Hutokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok 1000 liter
osszes feliilete, V [liter vagy m’]
Vi = az 1j kozponti hiitéses hiitokésziilek nettd térfogata vagy a bemutatod polcok
Osszes feliilete [liter vagy m?]
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 Hitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok 1000 liter
osszes feliilete, V [liter vagy m?’]
AEqyj = az 1j beépitett kompresszoros hiitékésziilék
éves villamos energiafelhasznalasa, [kWh/év]
So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Hiuitokésziilek éves villamosenergia-felhasznalasa, AE 1290
[kWh/év] (energiacimkén feltiintetett érték)

AEkoraiev = (3460 — 1290 - 1000 / 1000) - 3,6/1000 = 7,81 [GJ/év]




4.2.8.1.2. Régi berendezés varhaté élettartam lejartat koveto idoszakban szamitott éves
tobblet energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezo beépitett kompresszoros hiitékésziilékek (hiitdbutorok) névleges
muszaki adatai és az lizemvitel jellemz6i

A B C D
Sszcgril; Miiszaki paraméter Régi Uj
1 Gyarto
2 Tipus (modellazonositd)
3 A hiitékésziilék tizembe helyezésének datuma 2010 2022
4 Huitékozeg tipusa R134a
5 Hitokésziilék (hiitébutor) energiahatékonysagi D
osztalya (energiacimkén feltiintetett A-t0l G-ig)
6 Hutokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok 1000 liter
osszes feliilete, V [liter vagy m’]
7 | Eves lizemid8, t [h/év] 8760
Beépitett kompresszoros hiitokésziilékek (hiitobutorok) miiszaki adatai
8 Hutokésziilék éves villamosenergia-felhasznalasa, AE 1290

[kWh/év] (energiacimkén feltiintetett érték)

A tobblet energiamegtakaritds szamitdsa az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek
megfeleld beépitett kompresszoros hiitékésziilékhez képest:

AEwbbleey = AEgj - (EELer/ EElg — 1) - 3,6/1000  [GJ/év]

ahol:

(4.2.7.1.2.1)

AE 4 = az 0j beépitett kompresszoros hiitékésziilék éves villamos energiafelhasznalasa

(energiacimkén feltiintetett érték) /[kWh/év]

Sorok

[kWh/év] (energiacimkén feltiintetett érték)

. Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Hiuitokésziilék éves villamosenergia-felhasznalasa, AE 1290

EElLr = az 0 beépitett kompresszoros hiitOkésziilék energiahatékonysagi osztalydhoz
tartoz6 maximalis referencia energiahatékonysagi mutaté értéke a 4.2.6.1.2.,

illetve a 4.2.6.1.3. tablazat szerint, /%]




4.2.6.1.2. tablazat — 2021. marcius 1-t61

EEler
Minden egyéb, kiskereskedelmi hasznalatra szant hiitokésziilék 100
4.2.6.1.3. tablazat — 2023. szeptember 1-tdl
EEler
Minden egy¢b, kiskereskedelmi hasznalatra szant hiitokésziilék, 20
kivéve a hiitott, hengeres rendszerii értékesitbautomatakat

EEl 4 = az uj beépitett kompresszoros hiit6késziilék energiahatékonysagi osztalyahoz
tartozo elszamolhat6 energiahatékonysagi mutato értéke a 4.2.6.1.1. tablazat
szerint, [%]

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
5 Hutokészilék (hiitébutor) energiahatékonysagi D
osztalya (energiacimkén feltiintetett A-t0l G-ig)
4.2.6.1.1. tablazat
‘ ' EEI Elszamolhato

Energiahatékonysagi osztaly » EEly

ol [%]

D 35<EEI<50 42,5

AEtwsbblevev = 1290 - (100 /42,5 — 1) - 3,6/1000 = 6,28 [GJ/év]




2. példa a megtakaritas szamitasara
A beruhazas leirasa:

Energiahatékonysag-noveld intézkedés soran egy kereskedelmi egységben hasznalt régi
kozponti hiitéses hiitokésziiléket (hiitobutort) 11j, korszerli szabalyozasu energiahatékonyabb
berendezésre cserélik.

Az intézkedés targyat képezd beépitett kompresszoros hiitékésziilékek (hiitébutorok) névleges
miuszaki adatai és az lizemvitel jellemzoi

A B C D
SSZ(:,;ZI; Miiszaki paraméter Régi Uj

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonositd)

3 A hiitokésziilék tizembehelyezésének datuma 2010 2022

6 Hitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok 1000 liter 1000 liter

osszes feliilete, V [liter vagy m’]
7 Eves lizemidd, t [h/év] 8760

Ko6zponti hiitéses hlitokésziilékek (htitobutorok) miiszaki adatai

10 | Hitokésziilék (hiitébutor) névleges hiitési 1,4 0,6
teljesitményigénye, Pa [kW]

11 | Kozponti hiitéberendezés (kondenzacids egység) 3,2
szezonalis hiitési josagfoka, SEPR

12 | Kozponti hiitéberendezés atlagos terhelése, fa /%] 70%

A régi kozponti hiitéses hiitékésziilék és az 1) hiitékésziilék teljesitményigényének
kiilonbségeébdl szamitott éves energiamegtakaritas:

AEeljesiev = (Parégi — Payjc Viegi/ Vi) / SEPR - fa - T - 3,6/1000  [GJ/év] (4.2.7.2.1)
ahol:

Paregi = a régi kozponti hiitéses hiitokésziilek (kozponti hiitébutor) névleges hiitési
teljesitményigénye [kW]

Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
10 | Hiitékésziilék (hiitdbutor) névleges hiitési 1,4
teljesitményigénye, Pa [kW]




Paj = az 0 kozponti hiitéses hiitokésziilék (kozponti hiitébutor) névleges hiitési

teljesitményigénye [kW]

Sorok

. Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
10 | Hitokésziilék (hiitdbutor) névleges hiitési 0,6

teljesitményigénye, Pa [kW]

Vi = a régi kdzponti hiitéses hiitokésziilek netto térfogata vagy a bemutatd polcok

sszes feliilete [liter vagy m’]

Sorok
szama

Miiszaki paraméter

Régi

Uj

6

Hitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok
osszes feliilete, V [liter vagy m’]

1000 liter

Vi = az 0j kozponti hiitéses hiitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok

Osszes feliilete [liter vagy m?]

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 Hitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok 1000 liter

osszes feliilete, V [liter vagy m’]

(kondenzacios egység) szezonalis hiitési josagfoka

SEPR = a kozponti hiitéses hiitdkésziilékek hiitését biztositd kdzponti hiitdberendezés

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

11 | Kozponti hiitéberendezés (kondenzacids egység) 3,2

szezonalis hiitési josagfoka, SEPR
fa = a kozponti hiitéberendezés atlagos terhelése /%]

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

12 | Kozponti hiitéberendezés atlagos terhelése, fa /%] 70%
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj




szama

7 | Eves lizemidd, t [h/év] 8760

AEteljesiev = (1,4 — 0,6 1000/ 1000) /3,2 - 0,7 - 8760 - 3,6/1000 = 5,52 [GJ/év]




