1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése
2.12. Szelloztetorendszerbe integralt hévisszanyero cseréje
2.12.1. Az intézkedés leirasa, altalanos feltételek

Az intézkedés csak a fiitési hdvisszanyeréssel elérhet végsdenergia-megtakaritas szamitasat tartalmazza, hiitési
hévisszanyerés végsdenergia-megtakaritasat egyedi audittal kell szamitani.

Az intézkedés végrehajthatd lakohdzakban (csaladi héz, tarsashdz), szalloddkban, oktatasi épiiletekben,
egészségiigyi épliletekben, irodaépiiletekben, ipari épiiletekben.

2.12.2. A kiindulési allapot és az intézkedést kdvetd allapot rogzitése

A korszerUsitéssel érintett régi/lecserélt és az 1j, beépitett hovisszanyeré miiszaki jellemzdit a 2.12.2. tablazat
szerint sziikséges dokumentalni.

2.12.2. tablazat
Az intézkedéssel érintett hovisszanyerd miiszaki paraméterei
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Sqro Miiszaki adat Bl " Y p
szama hévisszanyeré | hdévisszanyerd

1 Gyarto

2 Tipus

3 IA régi hovisszanyerd els6 izembe helyezésének datuma esa eso;z:slncsere -

4 nrt = légcsereszam a légtechnikai rendszer iizemidejében [1/h]

5 mej = a szell6z6 rendszerbe épitett hdvisszanyerd hatasfoka az

1253/2014/EU rendelet szerint /-]

711 = a légtechnikai rendszer mitkodési idejének ezredrésze a

6 lfitesi idényben [kh/a]

7 toer= a befujt levegd atlagos hdmérséklete a fiitési idényben
/°C/

3 'V = szelldzéssel ellatott térfogat, belméretek szerint szamolva

[m’]

2.12.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés varhatd élettartama 17 év. A régi hovisszanyerd varhat6 élettartama 17 év.

2.12.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés éves avuldsa 0,3 [%6/év].



2.12.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A meglévé hdvisszanyerd cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritas szamitasanal figyelembe kell venni a
lecserélt (régi) hovisszanyerd élettartamat.

a) Amennyiben a régi, lecseré¢lendd hdvisszanyerd még nem érte el a varhato atlagos élettartamanak végét, az
energiahatékonysagrol szolo torvény végrehajtasarol szolo 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklet 2.6.
pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil.

b) Ha a lecserélendd, régi h6visszanyer6 élettartama meghaladja a 17 évet, az 01j berendezés energiafogyasztasat
az adott berendezés kornyezetbarat tervezésre vonatkozo bizottsdgi rendeletben eldirt minimum
kovetelményekhez kell viszonyitani. A tobblet energiamegtakaritds az az érték, amennyivel az 0j berendezés
energiafelhaszndlasa kevesebb a kornyezetbarat tervezésre vonatkozd minimumkovetelményeket teljesitd
referencia felhasznalasnal.

2.12.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia értékek

A hdvisszanyer6k minimalis h6visszanyerési hatasfoka (nrer) 73%, mig a kozvetitokdzeges hévisszanyerdké 68%
az 1253/2014/EU rendelet (a 2009/125/EK eurdpai parlamenti €és tanacsi iranyelvnek a szelléztetéberendezések
kornyezettudatos tervezésére vonatkozo kovetelmények tekintetében torténd végrehajtasarol) alapjan, valamint a
légoldali ellenallasa nem haladhatja meg az MSZ EN 13053:2006 szabvanyban rogzitett maximalis ellenallas
értékét.

2.12.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

Hovisszanyerd cseréje esetén jelentkezd, a szelldztetd rendszer ellendllas (Aprr) novekedésébodl szarmazd
ventilator tobblet villamosenergia-igényt az egyszerlisitett szamitasban nem kell figyelembe venni. Amennyiben
a rendszerben eredetileg nem volt hdcserélé, a ventilator tdbblet villamosenergia-igény miatt az
energiamegtakaritas szamitasat egyedi audittal kell alatdmasztani.

2.12.7.1. A régi berendezés varhato élettartamaig szamitott éves energiamegtakaritas

A régi hdvisszanyerd ¢és az 0j hdvisszanyerd energiavisszanyerésének kiilonbségébdl szamithatdo éves
energiamegtakaritas (AEkoraiv):

AEkoraiev = 0,35-V-nrr (Ngj — Nregi) “Zit (toer —4) - 3,6/1000 [GJ/év]  (2.12.7.1.1)
ahol:
AExoraisev teljes éves megtakaritas a korai csere idészakaban [GJ/év]

nrrt légcsereszam a légtechnikai rendszer iizemidejében [1/h]

U a szell6z6 rendszerbe épitett hvisszanyerd hatasfoka az 1253/2014/EU rendelet szerint /-]

Nregi meglévo hévisszanyerd hatasfoka, amennyiben dokumentumokkal nem tamaszthaté ala, ugy
az alapérték 70%, mig a kozvetitokozeges hévisszanyeroké 65%. Abban az esetben, ha nem
volt a régi rendszerben hdvisszanyerd, akkor az értéke 0.

Zit a légtechnikai rendszer miikodési idejének ezredrésze a flitési idényben [kh/a]

ther a befujt levegd atlagos hémérséklete a fiitési idényben [°CJ

\% szellézéssel ellatott térfogat, belméretek szerint szamolva [m’]

2.12.7.2. A régi berendezés varhat6 élettartaman til szamitott éves energiamegtakaritas

A régi hdvisszanyerd és az i hOvisszanyerd energiaigényének kiilonbségébdl szamithato éves energiamegtakaritas



(AEwbblevey):

Energetikai intézkedés keretében elszamolhato energiamegtakaritasnak (AEwpblerev) @ 1253/2014/EU rendelet
szerinti minimalis hdvisszanyerési hatasfok (nrr) kovetelmények feletti része tekinthetd.

AEwbblevey = 0,35-V-nrr (Myj — Nrer) “Zit * (toer —4) - 3,6/1000 [GJ/év]  (2.12.7.2.1)
ahol:
AE sbbler/sy teljes éves megtakaritas a korai csere iddszakaban [GJ/év]

nrr légcsereszam a légtechnikai rendszer iizemidejében [1/h]

Naj a szell6z6 rendszerbe épitett hovisszanyerd hatasfoka az 1253/2014/EU rendelet szerint /-]

Nref a kornyezettudatos tervezésre vonatkozo 1253/2014/EU rendelet szerinti minimalis
hdvisszanyerési hatasfok /-/. Hovisszanyerdk hatdsfoka 73%, mig a kozvetit6kozeges
hdvisszanyerdké 68%.

Zit a légtechnikai rendszer miikodési idejének ezredrésze a flitési idényben [kh/a]

toet a befujt leveg6 atlagos hdmérséklete a fiitési idényben [°C/

A" szell6zéssel ellatott térfogat, belméretek szerint szamolva [m’]

2.12.8. Az elszamolhat6 végsOenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A régi h6visszanyerd névleges hovisszanyerési hatasfokat, 5w, [%6] igazold muszaki adatlap, vagy egyéb
dokumentum (korai csere esetén).

b) A régi hdvisszanyer6 elsé iizembehelyezési datumat igazoldé dokumentum (korai csere esetén).
¢) Az1j hévisszanyerd hdvisszanyerési hatékonysagat igazoldé miiszaki adatlap vagy egyéb dokumentum.

d) Az energiahatékonysagi intézkedés tényleges végrehajtasat hitelt érdemlden igazoldé dokumentum (kiilondsen
megvalosulasi dokumentacid, miiszaki atvételi-atadasi jegyzokonyv, kivitelez6i, miiszaki ellendri, felelds
miiszaki vezet6i nyilatkozat, teljesitésigazolas, a beruhazas megvalositasat alatimasztd szamlak). Projekt-
specifikus értékelések esetén az alkalmazott értékeket ellendrizheté modon dokumentalni és alatamasztani kell.

e) A szamitasokkal alatamasztott végsOenergia-megtakaritas [GJ/év].

2.12.9. Az intézkedés elszamolhatdsaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 0ij hdvisszanyerd tizembehelyezésének datuma.



