1. RESZ
HAZTARTASI GEPCSERE ES IRODAI BERENDEZESEK CSEREJE

1. Haztartasi gépek cseréjének osztonzése

1.1. Haztartasi késziilékek cseréjének egyszeriisitett szaimitdsa energiacimkék alapjan
1.1.1. Az intézkedés leirdsa

1.1.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysdg ndveld intézkedésnek az az intézkedés tekinthetd, melynek soran egy régi kevésbé
energiahatékony haztartasi késziiléket egy 11j energiahatékonyabb berendezésre cserélnek.

Az intézkedés azokra a haztartasi késziilékek cseréjére alkalmazhat6, amelyekre az Eurdpai Unid kdrnyezettudatos
tervezésére vonatkozo EU rendeletben kételezé minimalis energiahatékonysagi kovetelményeket allapitottak meg,
valamint rendelkezik EU rendelet szerinti energiacimkével.

Az intézkedés az alabbi haztartasi késziilékekre vonatkoznak:
hatékésziilékek;
b. mosogatogépek;
c. mosogeépek;
d. moso-szaritogépek;
e. szaritogépek;
f. siitok.

Minden esetben igazolni kell, hogy a lecserélt régi késziiléket a gyartd vagy a képviseletében a forgalmazo
visszagyujti.

1.1.1.2. Fogalommeghatarozasok
Energiahatékonysdagi mutato (EEI): a haztartasi késziilék relativ energiahatékonysagara vonatkozd indexszam.

Eves energiafogyasztis (AE): az atlagos éves vagy ciklus energiafogyasztas, [kWh/év, kWh/ciklus]
mértékegységben kifejezve. AE értéket a késziilék energiacimkéje kotelezden tartalmazza.

1.1.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése
Az intézkedés targyat képez6 haztartasi késziilékek miiszaki paramétereit az 1.1.2. tablazat szerint kell rogziteni.
1.1.2. tablazat

Miiszaki paraméterek rogzitése a késziilék energiacimkéje és a szamlaja alapjan

A B C D
So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Gyarto -

2 Tipus (modellazonositd) -

3 A késziilék vasarlasanak datuma -

4 A késziilék energiacimkéjén feltiintetett energiahatékonysagi -

osztalyba sorolasa
(A-t0l G-ig, vagy A™"-t61 D-ig)




5 A késziilék energiacimkéjén feltiintetett éves villamos -
energiafelhasznalasa, AEy; [kWh/év] vagy [kWh/annum] vagy
[kWh/ciklus]

1.1.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 10 év.

1.1.4. Az intézkedés hatdsanak csOkkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazésa esetén az energiamegtakaritas éves avulasanak mértéke 2,5%.

1.1.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritds szamitasi elve

Az 1 haztartasi késziilék éves villamos energiafogyasztasat [kWh/év vagy kWh/ciklus] az adott késziilék
kornyezettudatos  tervezésére  vonatkozd EU  bizottsagi  rendeletben eldirt energiahatékonysagi
minimumkdvetelményekhez kell viszonyitani. Ennek értelmében, az elszamolhato tobblet energiamegtakaritas az
az érték, amennyivel az 0j késziilék éves energiafelhasznaldsa kevesebb, mint az energiahatékonysagi
minimumkdvetelmény szerint megengedett éves referencia felhasznalas.

Az EU rendeletek szerinti energiacimkék tartalmazzak a késziilékek energiahatékonysagi osztalyba sorolasat (A-
tol G-ig, vagy A™-tol D-ig).

Haztartasi késziilékek energiacimkéire vonatkozd EU rendeletek

a. Hiutokésziilékek (EU) 2019/2016
b. Mosogatogépek (EU) 2019/2017
c. Mosogépek (EU) 2019/2014
d. Moso-szaritogépek (EU) 2019/2014
e. Szaritogépek (EU) 392/2012
f.  Sitok (EU) 65/2014

1.1.5.1. Hutokésziilékek cseréjére vonatkozo energiamegtakaritas szamitasi elve
1.1.5.1. tablazat:

A hiitékésziilékek energiahatékonysagi osztalyahoz tartozo
elszamolhato energiahatékonysagi mutato (EEIy;) érték
az (EU) 2019/2016 rendelet II. melléklete szerint.

Energiahatékonysagi osztaly Energlﬁitﬁfgnysagl Elszimolhatd

EEI EEl;

A EEI <41 36

B 41 <EEI <51 46

C 51 <EEI<64 57,5

D 64 <EEI <80 72

E 80 <EEI <100 90

F 100 < EEI <125 112,5




G* EEI > 125 125

* A ,,G” osztaly 2024. marcius 1-t6l nem hasznalhato.

1.1.5.2. Mosogatdgépek cseréjére vonatkozo energiamegtakaritas szamitasi elve
1.1.5.2. tablazat:

A mosogatdgépek energiahatékonysagi osztalyahoz tartozo
elszamolhato energiahatékonysagi mutato (EEIy;) érték
az (EU) 2019/2017 rendelet II. melléklete szerint.

Energiahatékonysagi Elszamolhats
Energiahatékonysagi osztaly mutato
A EEI < 32 29
B 32 <EEI<38 35
C 38 <EEIl <44 41
D 44 <EEI < 50 47
E 50 <EEI <56 53
F 56 <EEI <62 59
G EEI > 62 65

Az 10j haztartasi mosogatogépek energiacimkéjén 100 ciklusra (x kWh/100) vonatkozo villamos
energiafelhasznalasi érték szerepel.

Az éves (AEy) villamos energiafelhasznalas [kWh/év] 280 ciklusra vonatkoztathato, ezért az energiacimkén
szerepld érték 2,8 szorosaval kell szamolni.

1.1.5.3. Moso6gépek cseréjére vonatkozo6 energiamegtakaritas szamitasi elve
1.1.5.3. tablazat:

A mosogépek energiahatékonysagi osztalyahoz tartozd
elszamolhato energiahatékonysagi mutato (EEIy;) érték
az (EU) 2019/2014 rendelet II. melléklete szerint.

Energlahatekf)nysagl Elszimolhaté
Energiahatékonysagi osztaly mutato

EELy EEl;
A EElw <52 49
B 52 <EEIw <60 56
C 60 < EElw < 69 64,5
D 69 <EEIw <80 74,5
E 80 < EEIw <91 85,5




F 91 <EElw < 102 96,5

G EEIw > 102 103,5

EEIwp = moso6 izemmodra vonatkozd energiahatékonysagi mutatd

Az 1j haztartasi mosogépek energiacimkéjén 100 ciklusra (x kWh/100) vonatkoz6 villamos energiafelhasznalasi
érték szerepel.

Az éves (AEy) villamos energiafelhasznalas [kWh/év] 220 ciklusra vonatkoztathato, ezért az energiacimkén
szerepld érték 2,2 szorosaval kell szamolni.

1.1.5.4. Moso6-szaritogépek cseréjére vonatkozo energiamegtakaritis szamitasi elve
1.1.5.4. tablazat:

A mosoé-szaritogépek energiahatékonysagi osztalyadhoz tartozo
elszamolhat6 energiahatékonysagi mutatd (EELy;) érték
az (EU) 2019/2014 rendelet II. melléklete szerint.

Energiahatékonysagi osztaly Energliﬁtgl:gnysagl Flszamolhatd

EELwp EEl;

A EElwp <37 34

B 37 <EElwp <45 41

C 45 <EElwp <55 50

D 55 <EElwp <67 61

E 67 <EElwp < 82 74,5

F 82 <EElwp <100 91

G EEIwp > 100 102,5

EEIwp = mosd-szarito izemmodra vonatkozo energiahatékonysagi mutato, amely a cimke baloldali
energiahatékonysagi osztalyba sorolds szerint hatarozhat6 meg.

Az 0j haztartasi moso-szaritogépek energiacimkéjén 100 ciklusra (x kWh/100) vonatkoz6 villamos
energiafelhasznalasi érték szerepel.

Az éves (AEy) villamos energiafelhasznalas [kWh/év] 220 ciklusra vonatkoztathato, ezért az energiacimkén
szerepld érték 2,2 szorosaval kell szamolni.

1.1.5.5. Szaritogépek cseréjére vonatkozo energiamegtakaritas szamitasi elve
1.1.5.5. tablazat:

A szaritogépek energiahatékonysagi osztalyahoz tartozo
elszamolhat6 energiahatékonysagi mutatd (EEl) érték
az (EU) 392/2012 rendelet VI. melléklete szerint.

Energiahatékonysagi
mutatod

EEI

Elszamolhato

Energiahatékonysagi osztaly
EEIyg;




A" (leghatékonyabb) EEI < 24 21
At 24 <EEI<32 28
A" 32 <EEI<42 37
A 42 <EEI <65 53,5
B 65 <EEI <76 70,5
C 76 <EEI <85 80,5
D (legkevésbé hatékony) 85 <EEI 90
1.1.5.6. Siit6k cseréjére vonatkozo energiamegtakaritas szamitasi elve
1.1.5.6. tablazat:
A siiték energiahatékonysagi osztalyahoz tartozo
elszamolhat6 energiahatékonysagi mutato (EEIy;) érték
az (EU) 65/2014 rendelet 1. melléklete szerint.
. Energ1ahatek9nysag1 Elszdmolhaté
Energiahatékonysagi osztaly mutato
EELaviy EELy
AT (leghatékonyabb) EELayiy <45 42,0
At 45 < EElcavity < 62 53,5
A" 62 < EElcavity < 82 72,0
A 82 < EElcavity < 107 94,5
B 107 < EElcaviy < 132 119,5
C 132 < EElcaviy < 159 145,5
D (legkevésbé hatékony) EElcaviy > 159 159,0

EElcavity = légkeveréses lizemmodra vonatkozo energiahatékonysagi mutato

Az 1j haztartasi siitok energiacimkéjén 1 ciklusra (x kWh/1 ciklus) vonatkozo villamos energiafelhasznalasi
érték szerepel. A légkeveréses lizemmodra vonatkozo villamos energiafelhasznalasi (also) értéket kell

figyelembe venni.

Az éves (AEy) villamos energiafelhasznalas [kWh/év] 500 ciklusra vonatkoztathato, ezért az energiacimkén
szerepld érték 500 szorosaval kell szamolni.

1.1.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia értékek

A héztartasi késziilékek minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia EEI.r értékeit a
késziilékre vonatkozo kdrnyezettudatos tervezési kdvetelmények megallapitasarol szol6 EU rendeletek szerint kell

megallapitani.

Haztartasi késziilékek energiahatékonysagi kovetelményeire vonatkozé EU rendeletek

a. Hutokésziilekek (EU) 2019/2019
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Mosogatogépek
Mosodgépek
Moso-szaritogépek
Szaritogépek
Siiték

(EU) 2019/2022
(EU) 2019/2023
(EU) 2019/2023
(EU) 932/2012
(EU) 66/2014

1.1.6.1. Hit6késziilékek cseréjére vonatkozé minimalis energiahatékonysagi kovetelmény

A hiutokésziilékek maximalis energiahatékonysagi mutato értéke (EElr)

1.1.6.1. tablazat:

az (EU) 2019/2019 rendelet II. melléklete szerint.

A B C D
EEIref EEIref
Haztartasi késziilék tipusa
2021.03.01-t81 2024.03.01-t61
| egyéb hiitokésziilékek, kivéve a fagyasztd rekesszel is 125 100
' rendelkez6 alacsony zajkibocsatast kombinalt készilékeket
1.1.6.2. Mosogatogépek cseréjére vonatkozé minimalis energiahatékonysagi kovetelmény
1.1.6.2. tablazat:
A mosogatogépek maximalis energiahatékonysagi mutatd értéke (EEl )
az (EU) 2019/2022 rendelet II. melléklete szerint.
A B C D
EEIref EEIref
Haztartasi késziilék tipusa
2021.03.01-t6l 2024.03.01-t6l
1. haztartasi mosogatdgépek 62
a 10 teritékes vagy annal nagyobb eldirt kapacitast haztartasi
2. . . 62 56
mosogatogépek esetében
1.1.6.3. Mosogépek cseréjére vonatkozé minimalis energiahatékonysagi kovetelmény
1.1.6.3. tablazat:
A moso6gépek maximalis energiahatékonysagi mutato értéke (EEl.r)
az (EU) 2019/2023 rendelet II. melléklete szerint.
A B C D




Héztartasi késziilék tipusa

EEIW ref
2021.03.01-t61

EEIW ref
2024.03.01-t6l

1. haztartasi mosogépek 105 91
1.1.6.4. Moso6-szaritogépek cseréjére minimalis energiahatékonysagi kovetelmény
1.1.6.4. tablazat:
A moso-szaritogépek maximalis energiahatékonysagi mutato értéke (EEIrwr)
az (EU) 2019/2023 rendelet I1. melléklete szerint.
A B C D
EEIWD ref EEIWD ref

Haztartasi késziilék tipusa

2021.03.01-t81

2024.03.01-t61

I. haztartasi mosé-szaritogépek

105

88

1.1.6.5. Szaritogépek cseréjére vonatkoz6 minimalis energiahatékonysagi kdvetelmény

1.1.6.5. tablazat:

A szaritogépek maximalis energiahatékonysagi mutatd értéke (EEl.r)

az (EU) 932/2012 rendelet I. melléklete szerint.

A B

Haztartasi késziilék tipusa

EEIref
2015.11.01-t6l

1. haztartasi szaritogépek 75
1.1.6.6. Siit6k cseréjére vonatkozé minimalis energiahatékonysagi kovetelmény
1.1.6.6. tablazat:
A siit6k maximalis energiahatékonysagi mutato értéke (EEl.r)
az (EU) 66/2014 rendelet I. melléklete szerint.
A B C
EEIcaVity ref
Haztartasi késziilék tipusa
2015.11.01-t81




1. haztartasi siitok 95

1.1.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
1.1.7.1. Régi berendezés varhato €lettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

Az intézkedésben a régi késziilékek korai cseréjére vonatkozd szamitas nem alkalmazhato.

1.1.7.2. Régi berendezés varhato €lettartam lejartat kovetd idoszakban szamitott éves tobblet energiamegtakaritas

A tobblet energiamegtakaritds szamitdsa az uj energiahatékony haztartasi késziilék és az energiahatékonysagi
minimum kdvetelményeknek megfeleld referenciaértékhez képest.

A tobblet energiamegtakaritds szamitasa az 11j energiahatékony héztartasi késziilék energiacimkéje alapjan:
AEgpblevsy = AEgi - (EELes/ EElg — 1) - 3,6/1000 [GJ/év] (1.1.7.2.1)
ahol:
AEpblerey = éves tobbletenergia megtakaritas [kWh/év]

AEy; = az uj haztartasi késziilék energiacimkéjén feltiintetett éves villamos energiafelhasznalasa
[kWh/év]

EEl.r = az 01j haztartasi késziilék energiahatékonysagi osztalyahoz tartoz6é maximalis referencia
energiahatékonysagi mutaté értéke a 1.2.6.1.-6. tablazatok szerint

EEly = az 0j haztartasi késziilék energiahatékonysagi osztalyahoz tartozo elszamolhato
energiahatékonysagi mutato értéke a 1.2.5.1. -6. tablazatok szerint

1.1.8. Az elszamolhat6 végséenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A haztartasi késziilékcsere kedvezményezettjének nevét, a vasarlas évét, az 0j késziilék tipusat és a mitkodési
hely cimét igazolo6 szdmla.

b) Az Uj haztartasi késziilek éves villamos energiafelhasznalasat, AEy [kWh/év vagy kWh/ciklus] és az
energiahatékonysagi osztaly (A-t61 G-ig vagy A™-t6l D-ig) értékeit igazolo energiacimke.

c) A lecserélt régi berendezés elszallitasat és selejtezését igazold forgalmazoi nyilatkozat.

d) A szamitasokkal aldtamasztott végsGenergia-megtakaritas /GJ/év] igazolasa.

1.1.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 0j haztartasi késziilék izembe helyezését kdveto nap.



