17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet IV. rész, 2. Szallitas

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgéltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék™ roviditéssel
hivatkozzuk.

2.3. Intermodalis kozlekedés igénybevétele

Példa: A feladat 11,5 tonna rakomany szallitdsa Patyrol Willebroek-ba, félpotkocsis
szallitoeszkozzel.

A beavatkozas leirasa: Kozaton 1352 km a tavolsag, de megoldhato a szallitas ugy is, hogy a
40 km-re 1év6 vasuti terminalon a félpotkocsi vonatra keriil €s 1200 km-t vasuton tesz meg a
szallitmany, majd 220 km kozati szallitas utan ér el a célhoz.

Az elszamolhat6 megtakaritas meghatarozasa
A példa adatait az EKR jegyzék 2.3.2.1.tablazata szerint az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

2.3.2.1.tablazat
A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot alapadatai az egyes szallitmanyokra

vonatkozoan
A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Regi sz’alhta51 Uj sza’lhta51
szama mod mod
1. Félpotkocsi forgalmi rendszama ABC 123
2. Félpotkocsi sajat tomege [tonna] 7
3. Szallitott hasznos teher [tonna] 11,5
4. Tisztan kozuti szallitas utvonalhossza [km] 1352 -
5. Intermodalis szallitas kozati utvonalhossza [km] - 260
6. Intermodalis szallitas vasuti Gitvonalhossza [km] - 1200
Az intézkedést alkalmazé tarsasag altal az érintett 0,8
szallitasi tertileten hasznalt 0sszes
tehergépjarmiivére vonatkozo szallitasi célu
iizemanyag felhasznalason beliil az el6z6 évben
Magyarorszag teriiletén tankolt lizemanyag
részaranya [-|

A szamolasnal felhasznaljuk az EKR jegyz€k 2.3.5. pontjanak fajlagos iizemanyag felhasznalas
értékeit, ezeket ide is masoljuk:

Kozuti szallitas: Fregi = 2,74 MJ/tkm
Vasuti szallités: Fij= 0,22 MJ/tkm

A szamolast az EKR jegyzék (2.3.7.1.) képletét hasznalva végezziik, a képletet szintén
idemasoljuk:

n
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(2.3.7.1)
A szamolas a kovetkezOképpen torténik:
A régi szallitasi mod energiafelhasznalasa:

Az uysqi értéke a teljes kozhti tavolsag:

4 Tisztan kozati szallitas utvonalhossza 1352
[km]

Az my. értéke a hasznos tOmeg:

3. Szallitott hasznos teher [tonna] 11,5

ms: = 11,5 tonna. A fentiek szerint Freo; = 2,74 MJ/tkm, igy a régi szallitdsi mod energiaigénye:
2,74 MJ/tkm * 1352 km * 11,5 t =42 601,52 MJ.
Az 1j széllitasi mod kozuti szakaszanak energiafelhaszndlésa:

Az uy; értéke:

5 Intermodalis szallitas kozuti 260
’ utvonalhossza [km]

wgj = 260 km.

Az my. értéke a hasznos tOmeg:

3. Szallitott hasznos teher [tonna] 11,5

ms: = 11,5 tonna. A fentiek szerint Fiei = 2,74 Ml/tkm, igy az 0j szallitdsi mod kozati
szakaszanak energiaigénye:

2,74 MJ/tkm * 260 km * 11,5 t =8 192,6 MJ.
Az 1 szallitasi mod vasuti szakaszanak energiafelhasznalasa:

A vy értéke:

Intermodalis szallitas vasiti
6 | Gtvonalhossza [km] 1200

vy = 1200 km.

Az my. értéke a hasznos tOmeg:

3. Szallitott hasznos teher [tonna] 11,5

msz = 11,5 tonna.

Az my, értéke a hasznos tomeg:

2. Félpotkocsi sajat tomege [tonna] 7

my, =7 tonna. A fentiek szerint Fy; = 0,22 MJ/tkm, igy az 0j szallitdsi mod vasuti szakaszanak
energiaigénye:

0,22 MJ/tkm * 1200 km * (11,5 t+ 7 t) = 4 884 M1.

A teljes elszamolhato megtakaritas:



AE eljesev = (42 601,52 MJ — 8 192,6 MJ — 4 884 MJ) * 0,8 /1000 = 23,62 GJ,

ahol az a tényez0 értéke:

Az intézkedést alkalmazo6 tarsasag altal az érintett
szallitasi teriileten hasznalt 0sszes
tehergépjarmiivére vonatkozo szallitasi célu
iizemanyag felhasznalason beliil az €l6z6 évben
Magyarorszag teriiletén tankolt tizemanyag
részaranya [ -]

0,8

a=0,8.




