III. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

3. Termelési folyamatok

3.4. Végponti fazisjavitas
3.4.1. Az intézkedés leirasa

Energiahatékonysag noveld intézkedésnek az az intézkedés tekinthetd, melynek soran egy haldzat végpontjan vagy
meghatarozott szakaszan medddenergia kompenzalast épitenck be, aminek hatasara az atvitt medddenergia
lecsokken, igy az altala okozott haldzati veszteség is kisebb lesz.

3.4.1.1 Az intézkedés altalanos feltételei:

a) Az intézkedés az ipari 3 fazis, SOHz-es villamosenergia-szallito és -elosztd haldzatokban alkalmazhato, a
haldzat barmely, kotelezé alméréssel ellatott szakaszan, fesziiltségszinttdl fliggetleniil.

b) Az energiamegtakaritas szamitasat a kotelez6 almérések adatai alapjan kell elvégezni, havi atlagolasok
alapjan.

c) A kotelezd almérésnek meg kell felelnie az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletnek.

d) Energiamegtakaritas szamitasanal éves izemid6ként 8600 ora vehetd figyelembe.

e) A szamitas alapjaul szolgal6 adatok nem nyerhetdk ki az elszamolasi mér6bol.

f) Az intézkedés végsdenergia megtakaritasa elszamolhat6 adott halozatszakasz vagy fogyasztd esetén is.

g) A medddenergia kompenzalds megsziintethet induktiv és medddenergia szallitast is, mindkett6t ugyanazon
képlet szerint kell szamolni és a megtakaritasokat 6sszegezni sziikséges.

3.4.1.2. Fogalommeghatarozasok
A rendelet jelen mellékletének alkalmazasaban:

a) fazisjavitis: meddGenergia kompenzalas, ami induktiv vagy kapacitiv meddéenergiat kompenzal, vagy akar
mindkett6t;

b) medddéenergia kompenzalas: jelenthet egy kondenzatort, egy tekercset, Iéptetett vagy automatikus
medddenergia kompenzald berendezést, akar felharmonikus szliréssel egybeépitve;

¢) almérd: az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet szerinti alméré.

3.4.2. A kiindulasi és az intézkedést kdvetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezé medddenergia-kompenzalasnak névleges miiszaki adatait és az almér6 altal mért
haldzati paramétereket, valamint az iizemviteli jellemzoket az alabbi tablazat szerint kell rogziteni.

3.4.2. tablazat
Névleges miiszaki adatok felvétele

A B C D
Miszaki Miszaki
Sorok |, .., . adat értékek |adat értékek
, Miszaki adat  rix rir
szama beépités beépités
elott utan

1 Beépitett kompenzalo berendezés gyartoja

2 |Beépitett kompenzalo berendezés tipusa




3 |A kompenzal6 berendezés lizembehelyezésének datuma

A kompenzal6 berendezés beépitési fesziiltségszintje [kV]

Beépitett kompenzalo berendezés haromfazist

> meddételjesitménye vagy Amper értéke [kvar] vagy [A]
Beépités elott mért hatasos (P) teljesitmény atlagérték [kW]
Beépités elott mért meddo (Q) teljesitmény atlagérték [kvar]

] Beépités elétt mért meddo (Q) teljesitmény jellege (induktiv
vagy kapacitiv) [kvar]

9 Kompenzalt halozatszakasz/fogyasztd éves lizemideje*,

T [h/év]
10 |Beépités utan mért hatasos (P) teljesitmény atlagérték [kW]

11 Beépités utan mért meddo (Q) teljesitmény atlagérték [kvar]
Beépités utan mért meddo (Q) teljesitmény jellege (induktiv

12 vagy kapacitiv) [kvar]

Kompenzalt halozatszakasz aramvezetd keresztmetszete
13 (.. .

fazisonként [mm2]

Kompenzalt hdlozatszakasz aramvezetd fajlagos ellendllasa
14 [Qmm?/m]

aluminium vezetére: 0,02857 Qmm?/m
réz vezetore: 0,01785 Qmm?/m

15 |Kompenzalt halézatszakasz nyomvonal hossza [m]

* Amennyiben az iizemidé meghatarozasahoz nem all rendelkezésre éves adat, Gigy az éves ilizemidét a
rendelkezésre allo mérési id6szak alapjan sziikséges meghatarozni.

3.4.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés hatdsara varhatd energiafogyasztas csokkenés iddtartama megegyezik a beépitett medddenergia
kompenzald berendezés varhato élettartamaval.

Az intézkedés standard modon elszamolhatd varhato élettartama: 15 év.

3.4.4. Az intézkedés hatasanak csOkkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés megvaldsitasa utan az évek muilasaval az energiamegtakaritas mennyisége nem csékken, megfeleld
tizemeltetés mellett avulassal nem kell szamolni.

3.4.5. Az intézkedés altal elérhetd energiamegtakaritas szamitasi elve

A kompenzalassal elérhetd energiamegtakaritdas az almérével mért halozatszakasz GOsszes halozati atviteli
veszteség medddenergia okozta komponensének csokkenésébdl adodik, a hatdsos energiaveszteség
valtozatlansaga mellett.

3.4.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia értékek

A fazisjavité berendezések energiahatékonysagara vonatkozoan nincs minimumkdvetelmény.

3.4.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

Az energiamegtakaritas szamitdsdhoz sziikséges a P hatdsos teljesitmény, valamint a kompenzalasra keriild Q
medddteljesitmény atlaga a kompenzal6 berendezés betizemelése eldtti és utani idészakra vonatkozdan. Sziikséges
tovabba a kompenzalt kdbelszakasz(ok) fajlagos ellenallasa és hossza fazisonként.



3.4.7.1. A kompenzalas miikodése eldtti és a kompenzalas mikodésekor mért értékekbdl szamithatod veszteségi
teljesitmény:

Py = Z R; * [(g)z + (%)2 ] (3.4.7.1.1)

ahol:
Py —  veszteség a teljes kabelszakaszon a kompenzalas elétt [kW]
P —  atlagos hatasos teljesitmény [kW]
0 —  atlagos medd¢ teljesitmény [kvar/
U —  kabelszakasz vonali fesziiltsége [kV]
Ri — az,i”-edik kabelszakasz ellenallasa [Q/fazis]

Amennyiben a kabelszakaszok fajlagos ellenllasa nem azonos, ugy a szamitast kabelszakaszonként sziikséges
elvégezni és a veszteségeket az 0sszegzett ellenallasra szamitani.

A (3.4.7.1.1.) képletben szerepld, kompenzalt kabel ellendllasa (R) az alabbi képlet szerint szamithato:

R, = L ’;p (3.47.12.)
ahol:
R; — az,i”-edik kabelszakasz ellenallasa [Q]
/ —  vezeték nyomvonalhossza az almérdig [m]
p —  kabelszakasz fajlagos ellenallasa [Qmm?/m]
A —  kébelszakasz vezetdér keresztmetszete [mm?]

A fajlagos ellenallas aluminium vezetére: 0,028 <10 Q-m, réz vezetére: 0,017 -10°° Q-m

A kompenzalt haldzatszakaszra vonatkozd éves energiamegtakaritds megallapitasahoz meg kell hatarozni a
beépités eldtti veszteségi teljesitményt (Pyo), majd a beépités utani, ugyanolyan atlagos terheléshez tartozo
veszteségi teljesitményt (Pyy), és a kettd kiilonbozetét meg kell szorozni az éves tizemiddvel.
AEssszesiev = (Pvo — Pyu) * 13 - 0,0036 [GJ/év] (3.4.7.13)
ahol:
Pv0 —  veszteség a teljes kabelszakaszon a kompenzalas elétt [kW]

Pvu —  veszteség a teljes kabelszakaszon a kompenzalas utan [kW]

T4 —  éves kihasznalasi 6raszdm (lizemora)= 8600 [h/év]

3.4.8. Az elszamolhat6 végséenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok
a) A beépitett kompenzald berendezés miiszaki leirasa, adatlapjai és dokumentacioja.

b) A 3.4.2.tablazat megfelelden kitdltve, mért adatok dokumentalt alatamasztasaval.



c) Szamitasokkal alatamasztott éves végsdenergia-megtakaritas (el6z6 pontok szerint).

d) Az uj kompenzalo berendezés lizembehelyezési dokumentacidja, kiilondsen az iizembehelyezési
jegyzokonyv.

3.4.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az uj kompenzalo berendezés lizembe helyezését kdvetd nap.



