17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

2.12. Szellozteto rendszer bovitése hévisszanyero rendszerrel

1. példa: Légtechnikai rendszer hovisszanyer6 telepitésébol adodo
energiamegtakaritas jo hatasfoku hovisszanyer6 telepitésével

A beruhazas leirasa

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitasra keriilt, hogy a jelenlegi légtechnikai
rendszer nem rendelkezik hdvisszanyerdvel, ezért célszerli egy jo hatdsfoku hdvisszanyerd
telepitése.

A hévisszanyer6 beépitése altal elszamolhat6 energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezd hdvisszanyerd névleges miszaki adatai €s az tizemvitel
jellemzd6i (az EKR jegyzék 2.12.2. tdblazata)

A B C D
Sorok . . . 'Reg1 P Ul .
. Miiszaki adat hévisszanyerd |hdvisszanyerd
szama
&) )
1 Gyarto
2 Tipus
3 A hdvisszanyerd elsé ilizembe helyezésének - 2021
datuma
4 Légcsereszam a  légtechnikai  rendszer - 3
lizemidejében, n;; [1/h]
A szell6z6 rendszerbe épitett hdvisszanyerd - 80
5 .
hatésfoka, n; [-]
6 A légtechnikai rendszer miikodési idejének - 3,0
ezredrésze a flitési idényben, Z; [kh/év]
A befujt levegd atlagos homérséklete a flitési - 20
7 gy °
idényben, tpcr [°C]
g Szell6zéssel ellatott térfogat, belméretek - 1000

szerint szamolva, V [m3]




A hévisszanyerO beépitése utan az éves tobblet energia-megtakaritas:

AExoraiev = 0,35-V-nrr (Maj — Nregi) “ZL1" (ther —4) - 3,6/1000 [GJ/év] (2.12.7.1.1)

ahol:

V: szelldzéssel ellatott térfogat, belméretek szerint szamolva [m’]

2 Szell6zéssel ellatott térfogat, belméretek - 1000
szerint szamolva, V[m3]

n;r: 1égesereszam a légtechnikai rendszer izemidejében [1/h]

4 Légcsereszam a  légtechnikai  rendszer - 3
lizemidejében, n;r [1/h]

Ng; - a szell6z0 rendszerbe épitett hdvisszanyerd hatasfoka [-]
A szell6z6 rendszerbe épitett hdvisszanyerd 0 80

5 hatdsfoka az 1253/2014/EU rendelet szerint,
Maj []

Z;r . alégtechnikai rendszer miikodési idejének ezredrésze a fiitési idényben  [kh/év]

6 A légtechnikai rendszer miikodési idejének - 3,0
ezredrésze a flitési idényben, Z; [kh/év]
toet: @ befljt levegd atlagos hémérséklete a flitési idényben [°C]
a befujt leveg6 atlagos homérséklete a fiitési - 20
7 1 o
idényben, tpcr [°C]

AEkoraizer= 0,35 - 1000 - 3 - (0,8 — 0) - 3,0 - ( 20 - 4) - 0,0036= 145,15 [GJ/év]



2. példa: Hovisszanyero cseréje a régi hovisszanyero varhato élettartamanak lejartat
(vagy 87 600 h iizemiddt) megel6zéen jobb hatasfoki hévisszanyerore

A beruhazas leirasa

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitasra keriilt, hogy a jelenlegi hdvisszanyerot
célszeri egy jobb hatasfoki hovisszanyerdre cserélni. A csere a lecserélt/régi
hévisszanyerd varhato élettartamdnak lejarta eldtt torténik, energiahatékonysag novelése
céljabol.

Hovisszanyer6 lecserélése a varhato élettartamanak lejarta elott jobb hatasfokura -
szamitott éves energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezo hdvisszanyerd névleges miiszaki adatai és az lizemvitel
jellemzdi (az EKR jegyzék 2.12.2. tablazata)

A B C D
Sorok . . " .Regl P Ul .
. Muszaki adat hévisszanyerd |hovisszanyerd
szama
(6] ()
1 Gyarto
2 Tipus
3 A hovisszanyerd elsé tlizembe helyezésének 2021
datuma
4 Légcsereszam a  légtechnikai  rendszer 3
lizemidejében, n;r [1/h]
5 A szell6z6 rendszerbe épitett hdvisszanyero 65 80
hatasfoka, n,- [%]
6 A légtechnikai rendszer miikodési idejének - 3,0
ezredrésze a flitési idényben, Z; [kh/év]
7 A befijt levegd atlagos homérséklete a flitési - 20
idényben, tp,c s [°C]
3 Szell6zéssel ellatott térfogat, belméretek - 1000

szerint szamolva, V [m?3]

A hdvisszanyerd beépitése utan az éves tobbletenergia-megtakaritas:
AEwbblerev = 0,35-V-nLt (Maj — Nref) “ZLT * (toef —4) - 3,6/1000  /GJ/év] (2.12.7.2.1)

ahol:

V: szelldzéssel ellatott térfogat, belméretek szerint szamolva [m’]



2 Szell6zéssel ellatott térfogat, belméretek - 1000
szerint szamolva, V [m3]

n;r: 1égesereszam a légtechnikai rendszer izemidejében [1/h]

4 Légcsereszam a  légtechnikai  rendszer - 3
tizemidejében, n;r [1/h]

7y; : a szell8z6 rendszerbe €pitett hdvisszanyerd hatasfoka az 1253/2014/EU rendelet
szerint [-]

A szell6z6 rendszerbe épitett hoévisszanyer6 65 80
5 hatasfoka az 1253/2014/EU rendelet szerint,

Nuj [-]

Z;7 : A légtechnikai rendszer miikodési idejének ezredrésze a fiitési idényben  [kh/év]

6 A légtechnikai rendszer miikodési idejének - 3,0
ezredrésze a flitési idényben, Z; [kh/év]

toet: @ befljt levegd atlagos hdmérséklete a flitési idényben [°C]
7 a befujt leveg6 atlagos hémérséklete a fiitési - 20

idényben, tp,c s [°C]

AEtsbblevev= 0,35 - 1000 - 3 - (0,8 — 0,65) - 3,0 - (20 - 4) - 0,0036 = 27,21 [GJ/év]



