1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése

2.13. Split klimaberendezések fiitési céli alkalmazasa
2.13.1. Az intézkedés leirasa, altalanos feltételek
Energiahatékonysagot noveld intézkedésként elismerhetd:

a) a meglévo ki-be kapcsolast csak hiito split klima, vagy alacsonyabb energiahatékonysagt hiit6-fiito split
klima cseréje korszerti, elektronikus szabalyozasa hiitd-fiitd split klimara, melynél a kiiltéri egység hiitési és/vagy
fitési kapacitasa kisebb, egyenlé 12 kW-nal és az épiilet termikusan korszertinek tekintheto;

b) uj épitésti épiiletek esetén, a minimum energiahatékonysagi kovetelmény feletti energiahatékonysagi
hanyadbol, mint tobblet energiamegtakaritas.

Az intézkedés végrehajthatd lakohazakban (csaladi haz (CSH), tarsashaz (TH)), szallodakban, oktatasi
épiiletekben (OF), egészségiigyi épiiletekben, irodaépiiletekben, kereskedelmi céli épiiletekben. Nem hasznalhatd
olyan esetekben, ahol a belsé hdterhelést a technoldgiai berendezések jelentds mértékben novelik.

Az intézkedés nem terjed ki a split klimaberendezések hiitési célu alkalmazasara.

Az intézkedés termikusan korszerli és korszertitlen épiilet esetén is alkalmazhatd. Egy épiilet akkor mindsiil
termikusan korszertinek, ha az intézkedés kezdetéhez viszonyitva az épiilet hasznalatbavétele 10 éven beliil tortént,
vagy a split klima cseréje el6tt az elmult 10 évben az alabbi harom intézkedés koziil legalabb kettot végrehajtottak:

a) a zar6fodém hoszigetelése

b) a kiils6 falak szigetelése

c) ablakcsere

Az Gsszes tobbi épiilet termikusan korszeriitlennek mindsiil.

Az egészségiigyi létesitmények, irodaépiiletek, szallodak, kereskedelmi épiiletek, valamint az ipari épiiletek split
klima rendszereinek korszerlisitése esetében az energiamegtakaritas szamitasat az eredeti rendszer felmérése és a
korszertsitést kovetd allapotban levé komfort igények figyelembevételével, auditalas alapjan kell elvégezni.

2.13.2. A kiindulési allapot és az intézkedést koveto allapot rogzitése

A korszertisitéssel érintett régi/lecserélt és/vagy az 1j, beépitett split klima miiszaki jellemzdit a 2.13.1. tablazat
szerint sziikséges dokumentalni.

2.13.1. tablazat
Az intézkedéssel érintett split klimak miiszaki paraméterei

A B C D
Sorok i . e T
, Miiszaki adat Régi split klima | Uj split klima
szama
1 | Gyarto
2 | Tipus
3 A régi split klima elsd tizembe helyezésének datuma csak korai csere -
estén
4 Q= arégi split klima(k) kiiltéri egységének névleges flitési -
teljesitménye [kW]




5 | COP, = a régi split klima(k) flitési energiahatékonysagi -

mutatoja

6 SCOP,, = a régi split klima(k) szezonalis flitési -
energiahatékonysagi mutatdja

7 SCOP,, ;= az 1j, hatékony split klima(k) szezonalis flitési -

energiahatékonysagi mutatoja

8 | Epiiletszerkezet mindsitése (termikusan
korszertitlen/termikusan korszerti)

9 | Epiilet 2.13.1. pont szerinti besorolasi kategéridja (CSH;
TH; OF)

10 | Axm = berendezéshez/rendszerhez tartozo helyiség(ek) teljes
futott alapteriilete [m?]

2.13.3. Az intézkedés élettartama

A split klima intézkedés varhatdo ¢élettartama az energiahatékonysagi iranyelv értelmében elGirt
energiamegtakaritasi kotelezettségek atiiltetésérol szolo (EU) 2019/1658 bizottsagi ajanlas VIII. fiiggeléke alapjan
10 év. A régi split klima varhato élettartama szintén 10 évnek tekintendo.

2.13.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasanak mértéke 0,5%, rendszeres karbantartast
és tisztitast feltételezve.

2.13.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A split klima cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritds szamitasanal figyelembe kell venni a régi split klima
¢lettartamat.

a) Amennyiben a régi, lecserélendd split klima még nem érte el a varhato atlagos élettartamanak végét, az
energiahatékonysagrol sz016 torvény végrehajtasardl szolo 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklet 2.6.
pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil.

b) Ha a régi split klima élettartama meghaladja a 10 évet vagy 0j 1étesitésii, az i berendezés energiafogyasztasat
az adott berendezés kornyezetbarat tervezésre vonatkozd bizottsagi rendeletben el6irt minimum
kovetelményekhez kell hasonlitani. A tdbblet energiamegtakaritas az az érték amennyivel az 0j berendezés
energiafelhasznélasa kevesebb a kornyezetbarat tervezésre vonatkozd minimumkdvetelményeket teljesitd
referencia felhasznalasnal.

2.13.6. A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia értékek

A split klimara vonatkozd kornyezetbarat tervezési kovetelményekrdl szold 626/2011/EK rendelet alapjan a
tervezésre vonatkozé minimum kovetelményeket teljesité split klimdk referencia szezonalis flitési
energiahatékonysagi mutatdjanak (SCOPr.r) megengedett értéke

e ha Q< 6 kW, akkor SCOP,s= 3,80,
e ha6<Q<12kW, akkor SCOPr= 3,80
ahol:
Q a split klima névleges fitési teljesitménye [kW]

SCOP,s a split klima referencia szezondlis flitési energiahatékonysagi mutatoja [-]



2.13.2. tablazat

Termikusan korszeriitlen és korszer(i épiiletekre vonatkozo atlagos fiités fajlagos nettd éves energiaigénye; qr

[kWh/m?,a]
A B C D E
L. CSH TH<10 lakds | TH>10 lakas OE
2. Termikusan korszeriitlen 179 140 96 130
épiilet
3. Termikusan korszert épiilet 66 52 39 57

2.13.7.Az energiamegtakaritas szamitasa
2.13.7.1. A régi berendezés varhato élettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

A régi split klima és az 1 split klima energiaigényének kiilonbségébdl szamithatd éves energiamegtakaritas
(AEkorai)- A szamitast berendezésekként/rendszerenként kell elvégezni és azokat 6sszegezni:

1 1

BBtoratfen = Zjes Zt A Gem (o7 = s07) Frorrm *Fusorr *36/1000 [GVEV] (137,11
ahol:
AExorai teljes éves energiamegtakaritas a korai csere id6szakaban [GJ/év]
qr flités fajlagos nettd éves energiaigénye 2.13.2. tblazat szerint [kWh/m?,a].
Abban az esetben, ha nem épiiletre vonatkoz6 a rendszer, hanem helyiségekre, akkor az
alabbi korrekcios tényezoket kell alkalmazni:
frorr hiil6 feliiletek korrekcio,
frorr = 1,1 ...1,35; a flit6tt helyiségen beliili hiil6 feliiletek szamanak fiiggvényében:
1 db 2 db 3db
1,1 1,23 1,35
fokorr iivegezési arany faktor,
fi kor = 0,85...1,3, a berendezéshez/'r.endszerhez tartoz6 helyiség(ek) teljes fiitott
alapteriiletéhez tartozo tivegezési arany (UA) fliggvényében
fixorr = 0,45-UA + 0,85
Az fiorr €s az i rorr faktorok szamitasa tapasztalati, statisztikai adatok alapjan tortént.
cop régi, lecserélt split klima flitési energiahatékonysagi mutatdja, COP = 3,0
SCOPy;  1j, hatékony split klima szezonalis fiitési energiahatékonysagi mutatdja [-]

Amennyiben a tényezOkben jelentdsen eltérnek, Gigy a megtakaritas egyedi audittal
hatarozhaté meg.

2.13.7.2. A régi
energiamegtakaritas

berendezés varhatd élettartam lejartdit kovetd iddszakban szamitott éves tobblet

A minimumkdvetelményeket teljesitd referencia €s az 01 split klima energiaigényének kiilonbségébdl szamithato
éves energiamegtakaritas (AEwpble). A szamitast berendezésenként/rendszerenként kell elvégezni és azokat
0sszegezni:

1 1
SCOPyef  SCOPy;

B ampteesen = Zies X1 Anm - )+ Fuarrm " Fukorr - 3,6/1000 [GI&]  (2.13.7.2.1)



ahol:
AEwbbletey éves tobblet energiamegtakaritas a korai csere idészakan til /GJ/év]
qr flités fajlagos nettd éves energiaigénye 2.13.2. tablazat szerint [kWh/m?,a]
frorr hiil6 feliiletek korrekceio,
frorr = 1,1...1,35; a futoétt helyiségen beliili hiil6 feliiletek szamanak fliggvényében:
1 db 2 db 3db

1,1 1,23 1,35
fi_korr livegezési arany faktor,

fi kor = 0,85...1,3, a berendezéshez/rendszerhez tartozo helyiség(ek) teljes fiitott
alapteriiletéhez tartozo iivegezési arany (UA) fiiggvényében

fixorr = 0,45-UA + 0,85
Az fior €s az fi wor faktorok szamitasa tapasztalati, statisztikai adatok alapjan tortént.

SCOP,.¢f tervezésre vonatkozd minimum kovetelményeket teljesitd referencia szezonalis
energiahatékonysagi mutatdja 2.13.6. fejezet szerint

SCOPy; uj, hatékony split klima szezonalis fiitési energiahatékonysagi mutatdja [-]

Amennyiben a tényezOkben jelentdsen eltérnek, ugy a megtakaritds egyedi audittal
hatarozhaté meg.

2.13.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok
a) A kihasznaltsagi profil faktor finqs, /-] valasztast alatamaszto fénykép, tervrajz, vagy egyéb dokumentum.
b) A régi split klimaberendezés izembehelyezésének vagy gyartasi évének datuma (korai csere esetén)

c) A régi split klima(k) névleges fiitési energiahatékonysagi mutatdjat (COP) igazolé miiszaki adatlap, vagy
egyéb dokumentum (korai csere esetén).

d) A régi split klima(k) névleges szezonalis flitési energiahatékonysagi mutatdjat (SCOP) igazold miiszaki
adatlap, vagy egyéb dokumentum.

e) Az 0j split klima(k) névleges szezonalis fiitési energiahatékonysagi tényezdjét (SCOPy; ,,) igazold miiszaki
adatlap vagy egyéb dokumentum.

f) Bizonyiték arra, hogy termikusan korszer(i vagy korszeriitlen épiiletben torténik az intézkedés.

g) Epiilet 2.13.1. pont szerinti besorolas tipusat (CSH; TH; OE) igazolé dokumentum (kiilonosen alapit6 okirat,
kozosképviseld vagy tulajdonos nyilatkozata).

h) A berendezéshez/rendszerhez tartozd helyiség(ek) teljes fiitott alapteriiletét [m?] igazolé dokumentum.

1) Az 0j split klima(k) tizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiillondsen tizembehelyezési jegyzokonyv,
miiszaki atvételi-atadasi jegyzokonyv, kivitelez6i, miiszaki ellendri, felelds miiszaki vezetdi nyilatkozat, épitési
naplo)

j) A szamitasokkal aldtdmasztott végsGenergia-megtakaritas [GJ/év].

2.13.9. Az intézkedés elszamolhatdsaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az uj split klima tizembehelyezésének datuma.



