17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 1. Siiritett levegd rendszerek”

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék” roviditéssel
hivatkozzuk.

1.4. Kompresszorok szabalyozasanak korszeriisitése — fordulatszam-szabalyozassal

A beruhazas leirasa:

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitasra keriilt, hogy az lizemidé nagy
részében az intézkedés targyat képezd kompresszor részterhelésen lizemel és a
szabalyozas a kompresszor be- és kikapcsolasaval torténik. Energiahatékonysag-
novel6 intézkedésként a kompresszor hajtasara frekvenciavaltét illesztettek a
rendszerbe, hogy a valtozé igényt a kompresszor fordulatdnak valtoztatasaval
elégitsék ki.

Példa:

Az  energiamegtakaritis = meghatiarozasa  fordulatszam-szabalyozasu

kompresszor alkalmazasa esetén.

A kiindulasi allapot: az EKR jegyzék I1I. RESZ 1.4.2.1. tablazata

Az intézkedés targyat képezd kompresszor(ok) miiszaki adatai és az lizemvitel jellemz6i

Referencia érték: rt = 50% (indoklas: feltételezett, hogy
a kompresszor nem megfelel6en illesztett a siritett
leveg6 felhasznalasi igényhez)

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Az intézkedés targyat képezd kompresszor(ok) gyartdja - -

és tipusa
2 >Pi = a kompresszor(ok) névleges teljesitmény igénye! 75
[kW]

3 Mm = a kompresszor hajtomotorjanak atlagos 92
hatasfoka, /%]
Referencia érték: nm = 92%

4 nir = a fordulatszam szabdlyozas (frekvenciavaltd) 96

hatasfoka, /%]
Referencia érték: nm = 96%
5 rt, = a kompresszor(ok) atlagos részterhelése?, /%] 50




1t = éves lizemid6 (24h/7nap = 8,760 h; 24h/5nap = 6240
6,240 h; 8h/5nap = 2,080 h), /h/év]

1 A légslrités hivatkozott lizemi nyomasahoz tartozé villamos teljesitményigényének az
MSZ ISO 1217:1998 szabvany szerint tartalmaznia kell a komprimalashoz tartozé
osszes rendszerelem, igy kiilondsen a hiitviz szivattyuk, ventilatorok energiaigényét
is.

2 A kompresszor atlagos terhelésének és a névleges teljesitményének (1/s, vagy Nm3/h)
aranya. Amennyiben ez a referencia érték jelentdsen eltér a mérésekkel igazolhatd
aranytdl, ugy a megtakaritas szadmitasat egyedi audittal szlikséges igazolni.

Az intézkedés altal elérheté teljesitményigény-csokkenés (EKR jegyzék III. RESZ 1.4.6.1.
fejezet)

Az intézkedés targyat képez6 kompresszor(ok) névleges teljesitményigényének

ismeretében az intézkedés utani atlagos teljesitményigény-csokkenés:

AP =70% - 2Pi / Nm* (100% — rt %) * nr [kW] (1.4.6.1.1.)
ahol:
>P;: a kompresszor(ok) névleges teljesitmény igénye
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szdma
2 YPi = a kompresszor(ok) névleges teljesitmény igénye! 75
[kW]

Nm : a kompresszor hajtomotorjanak atlagos hatasfoka

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
3 Mm = a kompresszor hajtomotorjanak atlagos 92
hatasfoka, /%]

r, = a kompresszor(ok) atlagos részterhelése

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
5 rt, = a kompresszor(ok) atlagos részterhelése?, /%/ 50

N : a fordulatszam szabalyozas hatasfoka



Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
4 nir = a fordulatszdm szabalyozas (frekvenciavalto) 96
hatasfoka, /%]

AP =70%"-75/0,92-(100% — 50%) - 0,96 = 27,39 kW

Az intézkedés altal elérhet6, elszamolhaté megtakaritas (EKR jegyzék III. RESZ 1.4.6.1.
fejezet)

Az intézkedés altal elérhetd energiamegtakaritas:

ahol:

AEteljes/év =AP-t- 3,6 /1000

T: az éves lizemido

[Gl/év]  (1.4.6.1.2)

Sorok
szama

Miiszaki paraméter

Régi

Uj

tr = éves Uzemidd, /h/év/

6240

AEteljesiev = 27,39 - 6240 - 3,6 / 1000 = 615,32 GjJ/év




