17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

2.1 Kozponti fiitési rendszerek gazkazanjainak korszerisitése
Intézkedés leirdsa: meglévo épiiletben elavult, régi kazan cseréje 1) kondenzaciods kazanra.
A szekunder flitokor és a HMV eléallitas valtozatlan marad.

Az épiilet termikusan nem feljitott szerkezetében nem torténik valtozas.

A szémitashoz sziikséges miiszaki adatok és informacidkat a 2.1.2 tablazat tartalmazza,
amelynek Osszedllitasa az ,,EKR jegyzék™ 2.1. fejezetben szerepld tablazat alapjan tortént.

2.1.2. tablazat

Az intézkedés targyat képezd gazkazanok, valamint az épiilet paraméterei

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi gazkazan | Uj gazkazan
sz4ma p grg 18
1 Gyart6 FEG REMEHA
2 Tipus VESTALE | QUINTAL115
A lecserélt, régi gazkazan lizembe-helyezésének -
3 . ; .
datuma (csak korai csere esetén)

4 Epiilet 2.1.1.1. pont szerinti besorolasi kategorigja TH>10
(CSH; TH; IE; OF)

5 |n=2.1.1. 1.pont szerinti épiiletek szama 1

6 |l =lakdegységek szama

7 Ay ; = épiilet(ek) teljes fiitott alapteriilete  /m?] 3200

A lecserélendd, régi kazan élettartama 2.1.3. b.) szerint (> 30 kW): 25 év

A régi gizkazan varhatd élettartamat meghalado iddszakban az elszdmolhato tobblet
energiamegtakaritas az 0j berendezés energiafelhasznalasanak és a kornyezetbarat tervezésre
vonatkoz6 minimumkovetelményeket teljesitd referencia energiafelhasznalasnak a
kiilonbsége. A szamitast a (2.1.7.2.2.) képlet szerint kell elvégezni.



Lecserélt berendezés varhato élettartaman tul szamitott éves tobblet energiamegtakaritdas

A szamitasokat az épiilet(ek) 2.1.1. 1.pont szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilon, majd a
részmegtakaritasok 0sszegzésével sziikséges elvégezni.

az ,,EKR jegyzék2.1. fejezet 2.1.6.1. tablazata
Termikusan korszeritlen épiiletekre vonatkozo atlagos fajlagos nett6 éves energiaigények,

¢s a kazanok teljesitménytényezoi

Termikusan korszertitlen épiilet | CSH | TH<10 | TH>10 IE OE
qr [kWh/m?,a] 179 140 96 88 130
Jamv [kWh/ mz,a] 27,5 9 7

régi komplex rendszer,
Kreg régi kozp. gazkazan, 1,33 1,37 1,43 1,5 1,31
HMYV kozp. bojler
Ciregi | 1égl gdzkazan 1,25 1,2 1,15 1,15 1,15
Ci,ref | EU min. gazkazan 1,16 1.16 1,16 1,16 1.16
Cogj | becpitett 1,00 | 1,01 1,01 1,01 1,01
kondenzacids kazan
3 kregi = régi kozponti kazan HMV kozponti bojler 1,43
4 C regi= lecserélt, régi kazan teljesitmeénytényezd 1,15
5 Ciref= EU minimum kovetelményeket teljesito 1,16
géazkazan referencia teljesitménytényezd
6 Craj = Uj, beépitett kondenzacios kazan 1,01
teljesitménytényezo
A tobblet végsdenergia-megtakaritas az ,,EKR jegyz¢k” 2.1. fejezet a 2.1.7.2.2.

Osszefiiggéssel:

Crregi  Crrégi

Ckre c J4j ’
AEisppiet/ev = i1 Ani krégi ) ( Lrel L) (qr + qumy) - 0,0036 [GJ/év]

AE tspbiet/ev = 3200 - 1,43 - (— - —5) - (96 + 27,5) - 0,0036 = 265,4 [G] /év |



