17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 4. Hiités”

4.1. Kereskedelmi egységekben hasznalt kozponti hiitoberendezések cseréje
Példa a megtakaritas szamitasara
A beruhazas leirasa:

Energiahatékonysag-noveld intézkedés soran egy kereskedelmi egységben hasznalt régi
kozponti hiitdberendezést 1j, korszerii szabdlyozasii energiahatékonyabb berendezésre
cserélik.

4.1.7.1. Régi berendezés varhaté élettartam lejarta elétti idoszakban szamitott éves
energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezd kozponti hiitéberendezések névleges miiszaki adatai és az

iizemvitel jellemz6i
A B C D
SSZ(ZIZIZ Miiszaki paraméter Régi Uj

1 Gyarto
2 Tipus (modellazonositd)
3 A berendezés lizembe helyezésének datuma 2010 2021
4 Kozponti hiitdberendezés névleges hiitési teljesitménye, 15,2 15,2

Pa [kW] (32 °C-o0s kornyezeti hdmérsékletre vonatkozo)
5 Hiitési elparologtatasi hdmérséklet, Te /°C] -10°C

(-10 °C vagy -35 °C) (kozepes)
6 Hiitékozeg tipusa R-410A R-410A
7 Teljesitménytényezd, COPa
8 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 2,2 3,79
9 Hitéberendezés atlagos terhelése, fa /%] 70%
10 | Eves tizemid®, t [h/év] 8760

A régi és az ) kozponti hiitdberendezések energiaigényének kiillonbségébdl szamithato éves
energiamegtakaritas [GJ/év]:

SEPR szerinti szamitasi modszer:

AExoraiey = (Payégi / SEPRy¢gi — Paj /SEPRy) - fa -t - 3,6/1000  [GJ/év] (4.1.7.1.2)



ahol:

Paregi = a régi kozponti hlitdberendezés névleges hiitési teljesitménye [kW]

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
4 Kozponti hiitéberendezés névleges hiitési teljesitménye, 15,2

Pa [kW] (32 °C-os kornyezeti homérsékletre
vonatkoz06)

Pay = az j kdzponti hiitéberendezés névleges hiitési teljesitménye [kW]

Sorok
szama

Miiszaki paraméter

Régi Uj

Kozponti hiitdberendezés névleges hiitési teljesitménye,
Pa [kW] (32 °C-os kornyezeti hdmérsekletre
vonatkozd)

15,2

fa = arégi és az j kdzponti hiitéberendezés atlagos terhelése [%]

Sorok

szAma Miiszaki paraméter Regi Uj
9 Hitéberendezés atlagos terhelése, fa /%] 70%
5 Hitési elparologtatasi hdémérséklet, T [°C] -10 °C
(-10 °C vagy -35 °C) (kozepes)

SEPRsi = a régi kdzponti hiitdberendezés szezondlis hiitési josagfoka

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 2,2

SEPRy; = az 0j kozponti hlitéberendezés szezonalis hiitési josagfoka

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 3,79
10 | Eves tizemid®, t [h/év] 8760

AExoraiev = (15,2 /2,2 -15,2/3,79) - 0,7 - 8760 - 3,6 /1000 = 63,99 [GJ/év]




4.1.7.2. Régi berendezés varhato élettartam lejartat koveté idoszakban szamitott éves
tobblet energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezd kozponti hiitéberendezések névleges miiszaki adatai és az

iizemvitel jellemzoi
A B C D
SSZ(:,;ZI; Miiszaki paraméter Régi Uj

1 Gyarto
2 Tipus (modellazonositd)
3 A berendezés lizembe helyezésének datuma 2000 2021
4 Kozponti hiitdberendezés névleges hiitési teljesitménye, 15,2

Pa [kW] (32 °C-os kornyezeti hdmérsékletre

vonatkozd)
5 Hitési elparologtatasi hdmérséklet, Te /°C/ -10°C

(-10 °C vagy -35 °C) (kozepes)
6 Hiitokozeg tipusa R-410A
7 Teljesitménytényezd, COPA
8 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 2,55 3,79
9 Hutéberendezés atlagos terhelése, fa /%] 70%
10 | Eves tizemid®, t [h/év] 8760

A tobblet energiamegtakaritds szamitdsa az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek
megfeleld kozponti hiitdberendezéshez képest [Gl/év]:

SEPR szerinti szamitasi modszer:
AEgsbblevev = Pagj + (1/ SEPRer — 1/SEPRy;) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/ev] (4.1.7.2.2.)
ahol:

Pa,s = az 0 kdzponti hiitdberendezés névleges hiitési teljesitménye [kW]

Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
4 Kozponti hiitéberendezés névleges hiitési teljesitménye, 15,2

Pa [kW] (32 °C-os kornyezeti hdmérsékletre
vonatkoz6)




fa = a régi és az j kozponti hiitdberendezés atlagos terhelése [%]

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
9 Hitéberendezés atlagos terhelése, fa /%] 70%
5 Hitési elparologtatasi hdmérséklet, Te [°C/ -10 °C
(-10 °C vagy -35 °C) (kozepes)

SEPR.r = az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek megfeleld referencia
kozponti hiitéberendezés szezonalis hiitési josagfoka

So,rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 2,55

SEPRy; = az 0j kozponti hiitéberendezés szezonalis hiitési josagfoka

Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 3,79
10 | Eves iizemidd, T [h/év] 8760

AEtsbblevey = 15,2 - (1/2,55-1/3,79) - 0,7 - 8760 - 3,6 /1000 = 43,05 [GJ/év]



