1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

1. Epiiletek kiilsé hatdrolé szerkezeteinek korszerisitése

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése

2.6. Hasznalati melegviz készités kiegészitése napkollektorral
2.6.1. Az intézkedés leirdsa
2.6.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiamegtakaritasi intézkedésként a meglévé hasznalati melegviz (a tovabbiakban: HMV) ellatd rendszer
napkollektorral torténd kiegészitése szamolhatdé el. Az intézkedés alkalmazhaté az iroda-, szallas-, lako-,
kereskedelmi-, ipari- és oktatasi épiiletek esetében a TNM rendeletben rogzitett, az ipari zuhanyzok €s ipari
konyhak esetében az egyedileg szamitott normativ HMV felhasznalasi igény alapjan.

A HMV napkollektorral torténd melegitésének elszamolhatdé hanyada az éves szinten szamitott HMV
héigénynek a 70% mértékig megengedett. A napenergiaval melegitett éves hdmennyiséget a napkollektor
méretezési adatlapja, a gyartd, ill. forgalmazoé altal megadott, vagy a katalogus lapjan szerepld, helytdl és
elhelyezéstdl fiiggetlen, a beszerelt tipust kollektorra vonatkozé éves hdmennyiség gyartd altal megadott
tartomany kozépértékével, vagy 500 kWh/m?/év kollektor fajlagos héhasznositassal kell meghatarozni.

A fentiektol eltérd feltételek teljesiilése esetén a végsOenergia-megtakaritds szamitdsahoz egyedi audit
sziikséges.

2.6.1.2. Fogalommeghatarozasok

E jegyzékben alkalmazott fogalmak és jelolések megegyeznek a Bizottsag 812/2013/EU ¢és a 814/2013/EU
rendeletében alkalmazottakkal.

Régi — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalositasa elott

Uj — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvaldsitasa utan

2.6.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képez6 HMV hotermeld berendezés és napkollektoros rendszer névleges miiszaki adatait
és az lizemviteli jellemzoit az 2.6.2. tablazat szerint kell rogziteni.

2.6.2. tablazat
Névleges miiszaki adatok és lizemviteli jellemzdk felvétele

A B C D
Sqrok Mszaki paraméter Régi Uj
szama

1 A HMYV hétermel6 berendezés gyartoja

2 A HMV hétermel6 berendezés tipusa

3 A HMV hétermel6 berendezés iizembehelyezésének éve

4 A vizmelegitésre hasznalt energia fajtaja (villany, f6ldgaz)

5 Pumv = a vizmelegitd, vagy héfejleszté berendezés névleges




teljesitménye [kW]
6 Nwhp = HMV hétermel6 berendezés primer energiaban
meghatarozott vizmelegitési hatasfoka /%]
7 Ankon= beépitett napkollektor feliilet, m? -
3 Qo= A napkollektoros rendszer varhatd éves atlagos hétermelés -
kozépértéke [kWh/év]
9 HMV-t hasznosit6 épiilet funkcidja a 7/2006. (V. 24.) TNM

rendelet szerint

10 Ag= A lakoépiilet fiitott alapteriilete /m?]

11 Nrsmap = Az épiiletben a HMV rendszert hasznalok szama,
naponta [fo/nap]

12 Ztsmap = A HMV rendszert (zuhanyzassal) hasznalok szama,
naponta [fé/nap]

13 Mab, = Korhazi, szallashelyi agyak, éttermi székek szama, [db]

14 Kadagimap = Ipari konyha (menza) adagszama naponta /adag/nap]

15 Nuap= A HMYV rendszer éves haszndlati idStartama, pl.
munkanapok szama, [nap/év]

2.6.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama: 10 év.

2.6.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazésa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

2.6.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

Az intézkedés soran a végsOenergia-megtakaritas szamitasanal figyelembe kell venni a régi HMV hétermeld
berendezés varhato élettartamat.

a) Amennyiben az intézkedésre a HMV hétermeld berendezés varhatd élettartama lejartat megel6z6en
kertil sor, Gigy azt korai cserének kell tekinteni.

b) Amennyiben az intézkedésre a HMV hétermeld berendezés varhatd €lettartama lejartat kovetden keriil
sor, Ugy azt korai csere id6szakan talinak kell tekinteni.

A napkollektoros hétermelésnek csak az a hanyada szamolhat6 el végsdenergia-megtakaritasként, ami
a) korai csere esetén a régi HMV hétermeld berendezés hatasfokaval,

b) korai csere idOszakan tul az EU altal el6irt kornyezettudatos tervezésre vonatkoz6 kovetelmény altal
meghatarozott hatasfokaval és

az uj hatasfokaval szadmolt megtakaritas.

2.6.5.1. A HMV héigény meghatarozasa

A HMYV hdigényt épiilet tipusonként és a HMV rendszert hasznaloként az alabbi 2.6.5. tdblazatban talalhatod
fajlagos adatok, figyelembevételével kell meghatarozni:




2.6.5. tablazat

Kiilonb6z6 funkcioju épiiletekre vonatkozoé alapadatok a HMV héigény meghatarozasahoz

HMYV hoéigény, Q ymy | vonatkoztatasi egység
Csaladi haz* 25 kWh/m”év
Egyéb lakoépiilet® 30 kWh/m”év
Irodahaz 0,4 kWh fejenként, naponta
Korhazi haldterem 6 kWh agyanként, naponta
Iskola, 6voda, bolcsdde 0,4 kWh fejenként, naponta
Kereskedelmi 1 kWh dolgozonként,
naponta
Ipari épiilet (zuhanyzassal) 1,8 kWh dolgozonként,
naponta
Hotel 2 (egyszerti) kWh agyanként, naponta
5 (luxus)
Etterem 1,1 kWh székenként,
naponta
Nyugdijasotthon 2,3 kWh fejenként, naponta
Laktanya 1,8 kWh fejenként, naponta
Sportlétesitmény 1,8 kWh fejenként, naponta
Menza 0,4 kWh adagonként
Szaunatér 2,8 kWh fejenként, naponta
Labor 0,4 kWh fejenként, naponta
Fitnesztér 1,5 kWh fejenként, naponta

*Lakoépiiletekre a megadott érték alkalmazasa kotelezd. A nettd igény 20%-a konyhai fogyasztas, 80%-a
fiirddszobai fogyasztas (a megosztas eltérd tipusu rendszer esetén relevans).

A HMV éves hoigénye a kiilonb6z6 funkcioju épiiletek esetén, Qumviey

Csaladi haz és egyéb lakoépiilet fiitdtt alapteriilet szerint:

HMviey = Agp - Qumv  [kWh/év] (2.6.5.1.1.)

HMYV rendszert hasznalok szama szerint:
Zuhanyzas nélkiil: Mv/iey = Nesmap © Qumy * N nap, [KWh/év] (2.6.5.1.2)
Zuhanyzassal: Qumviey = Ztsmap * Qumv * N nap, [kKWh/év] (2.6.5.1.3)

Korhazi, szallashelyi agyak, éttermi székek szama szerint:

Qumviey=Mab - Qumv * N nap, [kWh/éV] (2.6.5.14.)



Ipari konyha (menza) adagok szerint:
QHMV/év = Kadag/nap : QHMV -N nap, [kWh/éV] (265 1 5)

A 2.6.5.1.1. - 2.6.5.1.5. képletek altal szamitott energiaigények egy HMV rendszeren beliili kiilonb6z6
funkcioju HMV felhasznalasok esetén dsszeadhatok.

ahol:

Qumv = A 2.6.5. tablazat szerint a kiilonb6z6 funkcidji épiiletekre vonatkozo fajlagos alapadatok a
HMYV héigény meghatarozasdhoz [kWh/m?*/év]

Ae¢= HMV hasznosit6 épiilet flitott alapteriilete /m?]

Zssmap = Ipari épiiletben, munkahelyeken zuhanyzé személyek szama, naponta [f6/nap]
Ma, = Korhazi, vagy szallashelyi agyak, vagy éttermi székek szama, /db]

Kadagiap = Ipari konyha (menza) adagszdma naponta [adag/nap]

Nrsmap = Az épliletben a HMV rendszert hasznalok szama, naponta [fé/nap]

2.6.5.2. Napho hasznositasa

A naphé hasznositasaban a hétermelés és felhasznalas idébeli divergencidja csokkenti a hasznosithato hot.
Emiatt tekintettel kell lenni arra, hogy az elszamolhatdé megtakaritds meghatarozasanal a napenergia
hasznosithat6 része nem lehet nagyobb, mint a HMV igény 70 %-a.

Qnkot £ 0,7 - Qumvrey (2.6.5.2.1)

Emellett a végsdenergia-megtakaritas szamitdsaban a napszaki és hétvégi napokat hasznositasi korrekcios
tényezdvel, Hiorr szlikséges figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy a hétvégi, ill. a napszaki hasznalat miatt a
napkollektoros rendszer varhato éves atlagos hétermelésének meghatarozasanal, - feltételezve, hogy teljesiil a
fentebb hivatkozott 70%-os feltétel, - Qnkon €s a hasznositasi korrekcios tényezdvelnek szorzata vehetd
figyelembe a napkollektoros viztermeld rendszer primer energiara vonatkoztatott hatasfok meghatarozasanal.

Qsot = Qniott * Hiorr [kWh/év] (2.6.5.2.2)
ahol:
Qsol = A napkollektorokkal termelt energia hasznosithaté része, [kWh/év]
Qnkot = A napkollektoros rendszer varhato éves atlagos hotermelés kozépérteke [kWh/év]
Hiorr = Az id6szakos hasznositasi korrekcios tényezo, /-]
A hasznositasi korrekcios tényez6 értékei a kovetkezok:
iroda épiilet: Hiorr =0,7 hétvégi felhasznalas hianya
szallas, lakoépiilet: Hiorr =0,9 napszaki hasznalat

kereskedelmi épiilet: Hiorr = 0,7 hétvégi felhasznalas hianya

ipari épiilet: Hiorr = 0,9 napszaki hasznalat

oktatasi épiilet: Hiorr = 0,7 hétvégi és nyari felhasznalas hianya
ipari zuhanyzok Hiorr =0,9 napszaki hasznalat

ipari konyha Hiorr = 0,7 hétvégi felhasznalas hianya

A fentiek ismeretében a nem napenergiaval melegitett HMV, Quonsot @ HMV igény, Qumvsiev és a napenergiaval
torténd melegités, Qo kiillonbsége

Quronsol = Qumviey - Qsot [KWh/év] (2.6.5.2.3)

2.6.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

A vizmelegitok és a melegviz-tarolo tartalyok kdrnyezettudatos tervezésére vonatkozo (a Bizottsag 814/2013
EU rendelete szerinti) névleges terhelési profilokhoz tartozé referencia héfelhasznalasokat, (Qrer), €s a primer
energiara vonatkoztatott vizmelegitési referencia hatasfokokat (nwh p ref) @ 2.6.6. tablazat tartalmazza.



2.6.6. tablazat
A névleges terhelési profilokhoz tartozé referencia héfelhasznalasok és
a primer energiara vonatkoztatott vizmelegitési referencia hatasfokok

Névleges terhelési profil 3XS | XXS | XS S M L XL | XXL | 3XL | 4XL

Q,es KkWh/nap 0,345 2,1 2,1 2,1| 5845| 11,655 19,07 24,53| 46,76| 93,52
Qs KWh/év 76| 46l 461| 461|1284| 2559| 4188| 5387(10268(20 537
N whp refs 70 32%| 32%| 32%| 32%| 36%)]| 37%| 37%| 60%| 64%| 64%

A vizmelegités terhelési profiljanak a 2.6.5.1.1. - 2.6.5.1.5. képlettel meghatarozott Qumviev HMV éves

hoigény kWh/év érték szerint, a Q rr, KWh/év értékhez legkozelebb allo terhelési profilt kell tekinteni.

2.6.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

2.6.7.1. Régi berendezés varhato €lettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

Amennyiben igazoltan adott az intézkedés targyat képez6 régi HMV vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés
primer energidban meghatarozott vizmelegitési hatasfoka, 1 wh p r¢gi, az €lszdmolhat6 energiamegtakaritas annak

figyelembevételével szamolhato.

Amennyiben a régi vizmelegitési hatasfok igazoltan nem adott, annak értékét a 2.6.7. tablazatban szerepld

terhelési profilhoz tartozo6 hatasfok értékével kell az energiamegtakaritast szamolni.

2.6.7. tablazat

A régi HMV készit6 berendezés vizmelegitési hatasfoka (n whpregi, %) a névleges terhelési profil alapjan

3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL

4XL

Nwhprégi, Yo| 26% 26% 29% 29% 33% 34% 35% 36% 37%

38%

A korai csere esetében a végsOenergia-megtakaritas (AEiorisy) a beépitett j vizmelegitd berendezés és a régi

HMV készit6 berendezés vizmelegitési hatasfokanak kiillonbségébdl szamithato.

Ha az 11j, napenergiaval tamogatott vizmelegitési hatasfok nem ismert, a kovetkezé modon kell meghatarozni:

a) Az alabbi egyenlettel ki kell szamolni az 0j rendszer éves primerenergia fogyasztasat,

QTLOTLSO
Qtota = —1_01 + Qaux * CCrsterm (2.6.7.1.1.)

L1 Mwhpreégi
ahol:

Quta = Az Uj rendszer éves primerenergia fogyasztasa, [kWh/év]

Quonsol = Az 1j rendszerben nem napenergiaval melegitett 2.6.5.2.3. képlettel meghatarozott HMV

mennyisége, [kWh/év]

Nwhp régi = A 1égi, nem naphds vizmelegitési hatasfok

Qaux = A napenergias rendszer lizemeltetéséhez sziikséges villamosenergia felhasznalas. Mennyisége
gravitacios kollektoroknal zérd, szivattyus kollektoroknal a napenergidval termelt energia

3%-a,

Q ax = Qo1 - 0,03 [kWh/év] (2.6.7.1.2.)
CChéterm = 2,5 primerenergia atvaltasi egytitthato.
Ezzel az 0j rendszer vizmelegitési hatasfoka,
Nwh, pai = Qumviey / Quota [%0] (2.6.7.1.3)




A végsOenergia-megtakaritas

ABiomaiey = M/ L 1 ).36/1000 [GJiév] (2.6.7.1.4)

CChsterm Nwh p régi Nwh p Gj
ahol:

AExorniey = az elszamolhatd végsdenergia megtakaritas, [kWh/év, ill. GJ / év]
Qumviey=a HMV éves igény, [kWh/ év] a (2.6.5.1.1.-2.6.5.1.5.) képlet szerint meghatarozva
CChsterm = primer energia atvaltasi egyiitthato:

Villamosenergiaval torténd melegités esetén CC psierm = 2,5;

Foldgaz torténd melegités esetén CC psierm=1.
Nwhprégi = Régi vizmelegitési hatasfok

Nwhopj = Uj vizmelegitési hatasfok

2.6.7.2. Régi berendezés varhato ¢élettartam lejartat kovetd iddszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A tobblet végsdenergia-megtakaritds (AEwpbieev) a mnapkollektor és a HMV hodtermeld berendezés

kornyezettudatos tervezési feltételeknek megfeleld referencia hatasfokanak kiilonbségébdl szamithato.
[GJ/év]

AEupbierey = 2MV/ev 1 1 33671000 [Glév] (2.6.7.2.1))

CChéterm Nwh p ref Nwh p Gj

ahol:
AEwpblerey = az elszamolhato tobblet energiamegtakaritas, /GJ / év]

Qumviey =a HMV éves igény, [kWh/ év] a (2.6.5.1.1.-2.6.5.1.5.) képlet szerint meghatarozva

Nwhpret = a 2.6.6 tablazatbol a terhelési profilhoz tartozo referencia hofelhasznalashoz rendelt, primer
energiara vonatkoztatott vizmelegitési referencia hatasfok

Nwhp g = Uj vizmelegitési hatasfok

CChéterm = A vizmelegitésre hasznalt energiahordozoéhoz tartozé primer energia atvaltasi
egyiitthatd

2.6.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A meglévé HMV termeld berendezés hatasfok mumv /%] értékét igazold miszaki adatlap, vagy egyéb
miszaki dokumentum (korai csere esetén).

b) A meglévé HMV termel6 berendezés tizembehelyezési datumat igazold dokumentum (korai csere esetén).

¢) A napkollektoros rendszer varhatd éves atlagos hétermelését Quwon [kWh/év] igazold gyartoi/forgalmazoi
miiszaki adatlap, tervezodi nyilatkozat vagy egyéb dokumentum.

d) Az 0j napkollektoros rendszer lizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiilondsen tizembehelyezési
jegyzokonyv).

e) A 2.6.2. tdblazat 6-9. soraiban szerepld adatokat alatdmasztd dokumentumok.

f) Szamitasokkal alatamasztott végsdenergia-megtakaritas [GJ/év].

2.6.9. Az intézkedés elszamolhatdsaganak kezdete

A sikeres probatizemet kdvetd nap, vagy a beruhazas aktivalasanak iddpontja.



