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korszeriisitése

2.5. Vilagitaskorszertisités
1. példa a megtakaritas szamitasara

A beruhazas leirasa:

melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek

Az energiaveszteség-feltards soran megallapitasra keriilt, hogy a jelenlegi kiiltéri
vilagitasi rendszer régi, a fényforrasok fényhasznositdsa alacsony, ezért célszerii egy

jobbra cserélni.

Az energiahatékonysagi beruhazas a régi vilagitotestek leszerelését, az elektromos halozat
aramkori szerelvényeinek felujitasat és az ) LED vilagitotestek felszerelését foglalja

magaba.

2.5.7.1. Régi berendezés varhato élettartam lejarta elotti idoszakban szamitott

éves energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képez6 vilagitasi rendszerek névleges miiszaki paramétereit és az
iizemviteli jellemzo6it az 2.5.2. tablazat szerint kell rogziteni.

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Tipus regi, k - a régi vilagitotestek tipusa Nagy -
intenzitasu
kistildlamp
a iranyitott

fényti

2 A régi vilagitdsi rendszer/vilagitotest {lizembe- 2013 -

helyezésének idépontja, [év]

3 Pregi, nevieges k = régi vilagitotestek tipusonkénti 250 -

névleges villamos teljesitményigénye, /[W/db]

4 ng = régi vilagitdtestek tipuson beliilli mennyisége 10 -

[db]
5 n;, eléter = régi vilagitotest tipus eldtét hatasfoka [%] 90
6 Tipusgj, i — az 0j LED vilagitotestek tipusa, - LED
iranyitott
fényti
7 Az 1) vilagitdsi rendszer iizembehelyezésének - 2021.




idépontja, /év] oktober

Py i=10j LED vilagitotestek tipusonkénti villamos - 100
8 teljesitményigénye [W/db]

n; = uj LED vilagitétestek tipuson beliili mennyisége, - 10
9

[db]

ngj, i = W) LED vilagitotest tipusok fényhasznositasa - 100
10\ fim/wy
11 | Ux = Uzemviteli korrekcids tényezd 1 0,8
14 |tmi=a ,J” vilagitasi csoportra érvényes tipizalt éves 4000

mikodési id6 [h/év].

A régi vilagitasi rendszer és az uj LED vilagitasi rendszer teljesitményigényének
kiilonbségébdl szamolhatd éves energiamegtakaritas. [G] / év]

AEkorai/év,i = éves megtakaritas a korai csere idészakaban
AExorai/év, i = (Pregik - Nk - Uk, régi — Puji - 0i - Uk, g) - tm,j/1000 - 3,6 /1000  [GJ /év]
(2.5.7.1.1)
ahol:
Prégi k = Pregi névieges / Metser ~ [kW] (2.5.5.1.1.)

3 Prégi, neviegesk = 1é€gi1 vilagitotestek tipusonkénti 250 -
névleges villamos teljesitményigénye, [W/db]

Nelser © 1é€gi vilagitotest eldtétjének hatasfoka az EKR jegyzék 2.5.5.2. tdblazata szerint

Nagy intenzitasu kistilélampak el6tétjeinek hatasfokai

A régi vilagitotest névleges teljesitménye Az eldtét hatasfoka (Melsist)
(Pregi névieges) %
P <30 78
30<P<75 85
75 <P <105 87
105 <P <405 920
P > 405 92

5 M, eléter = ré€gi vilagitotest tipus eldtét hatasfoka [%] 90




Pregir = 250/ 0,9 = 277,8 [kW]

4 ng = régi vilagitdtestek tipuson beliilli mennyisége 10 -
[db]
Py i=10j LED vilagitotestek tipusonkénti villamos - 100

8 teljesitményigénye [W/db]

n; = 4j LED vilagitotestek tipuson beliili mennyisége, - 10

[db]

Uk regi = 1, mert az EKR jegyzék 2.5.5.3. pont egyikének se felel meg.

11 | Ux = Uzemviteli korrekcids tényezd 1 0,8

Az EKR jegyz€k 2.5.5.2. fejezete szerint, koz és kiilsd térvilagitas kategdéridba sorolva

tm,j = a,,)” vilagitasi csoportra érvényes tipizalt éves 4000

1| mitkodési idé [h/ev].

AEkoraisev,i= (277,810 -1 —100- 10 - 0,8 ) - 4000/1000 - 3,6 /1000 = 28,48 [GJ /év]

2.5.7.2. Régi berendezés varhato élettartam lejartat koveto idészakban szamitott éves
tobblet energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezd vilagitasi rendszerek névleges miiszaki paramétereit €s az
tizemviteli jellemzdit az 2.5.2. tdblazat szerint kell régziteni.

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Tipus regi, k - a régi vilagitotestek tipusa iranyitott -
fényti
2 A régi vilagitdsi rendszer/vilagitotest {izembe- 2013 -
helyezésének id6pontja, [év/]
3 Prégi, nevieges k = 1€g1 vilagitotestek tipusonkénti 250 -
névleges villamos teljesitményigénye, /[W/db]




4 nk = régi vildgitdtestek tipuson beliilli mennyisége 10 -
[db]
5 M, elswee = régi vilagitotest tipus elétét hatasfoka [%] 90
6 Tipusy;, i —az 4y LED vilagitotestek tipusa, - iranyitott
fényti
7 Az 1) vilagitdsi rendszer iizembehelyezésének - 2021.
idépontja, /év] oktober
Py i=1j LED vilagitotestek tipusonkénti villamos - 100
8 teljesitményigénye [W/db]
n; = 0j LED vilagitotestek tipuson beliili mennyisége, - 10
9
[db]
ngj, i = W) LED vilagitotest tipusok fényhasznositasa - 100
10\ rimy/wy
11 | Ux = Uzemviteli korrekcids tényezd 1 0,8
12 | C = korrekcids tényezd - 1,23
13 | F = fényhatékonysagi tényezd - 0,85
14 tm,j = a,,)” vilagitasi csoportra érvényes tipizalt éves 4000
mikddési id6 [h/év].
2021. szeptember 1-jét6l a fényforrasok Pon=Py; i villamos teljesitményigénye nem haladja

meg a Ponmax /W] maximdlisan megengedett értéket, amely meghatarozas szerint a ®yse
megadott hasznos fényaram /[Im] és a megadott CRI (—) szinvisszaadasi index fiiggvénye, az
alabbiak szerint:

Ponmax = C - (L + ®use/(F - 1)) - R, /W] (2.5.6.1.)
ahol:
C: teljesitmény korrekcios tényezd, az ERK jegyzék 2.5.6. fejezete szerint
iranyitott fényt, haldzatrol mikodd (MLS) fényforras esetén
12 | C = korrekciods tényezd - 1,23

L: a mikddtetd egység/elotét teljesitményigénye /W] (A tobblet energiamegtakaritas
szamitasakor a kiilonbségképzés miatt nem relevans.)

Duse: az 1) vilagitotest fényarama, az 0j vilagitotest, vagy fényforras miiszaki adatlapja
szerint 10 000 /Im]

F: energiahatékonysagi tényez6 az ERK jegyzék 2.5.6. fejezete szerint

10 | ng;,i= 0y LED vilagitotest tipusok fényhasznositasa 100




[Im/W]

13

F = fényhatékonysagi tényezd

0,85

R: szinvisszaadasi tényezd (CRI) R = 1, a szinvisszaadds moddositd tényezdjét a

teljesitményigény szamitas soran egyszerisitésként figyelmen kiviil hagyjuk.
Ponmax = 1,23 - (0 + 10 000/(0,85-100)) - 1 = 144,7 W;

Az 1) LED-es vilagitotest teljesitményigénye Pon = 100 W < 144,7 W, nem haladja meg a
Ponmax /W] maximalisan megengedett értéket.

A tobblet energiamegtakaritds szamitdsa az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek
megfeleld beépitett kompresszoros hiitékésziilékhez képest:

AEwbblevév,i= Pgji-ni - (M gj,i/ Nret,i - 1) * tm,j /Uk,j/IOOO +3,6/1000 [/GJ /ev]
(2.5.7.2.1)
a) Iranyitott fényl vilagitotest esetében:

Nret,i = Nkiszob © F/C=120-0,85/1,23 =83 [Im/W] (2.5.6.1.2)
Sqrok Muszaki paraméter Régi Uj
szama

8 Py i=10j LED vilagitotestek tipusonkénti villamos - 100
teljesitményigénye [W/db]
ni = Uj LED vilagitotestek tipuson beliili mennyisége, - 10
9
[db]
14, i = 4j LED vilagitotest tipusok fényhasznositasa - 100
10\ rim/wy
11 | Uk = Uzemviteli korrekcios tényezo - 0,8
14 tm,j = a,,)” vilagitasi csoportra érvényes tipizalt éves 4000
miikodési id6 [h/év].

AEctsbblerev,i= 100+ 10 - (100 /83 - 1) - 4000 /0,8 /1000 - 3,6 /1000 =3,69 [/GJ /év |




