1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése

2.2. Keringet6 szivattyu cseréje
2.2.1. Az intézkedés leirasa

Energiahatékonysdgot noveld intézkedésként elismerhetdé a meglévo allandd fordulatszamu szivattytik cseréje
korszert, elektronikus szabalyozasu szivattyura.

A szivattyucsere meglévo gépészeti rendszerekre vonatkozik az alabbiak szerint:
a) kazanhazi, hkozponti f0kori szivattyt
b) fiit6kori szekunder oldali szivattya
¢) hasznalati melegviz cirkulacios szivattyt
d) hiitési kozpont f6kori szivattya

e) hiitokori szekunder szivattyu

2.2.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Az intézkedés végrehajthatd tomszelence nélkiili 6nallod, vagy termékbe épitett tdmszelence nélkiili keringetd
szivattyukkal.

Az intézkedés vegrehajthaté lakohazakban (csaladi haz - CSH, tarsashaz - TH), oktatasi épiletekben (OE),
egészségiigyi épiiletekben (EUE), irodaépiiletekben (IE), szallodakban.

2.2.1.2.Fogalommeghatarozasok

a) Keringet6 szivattyt: 1 W és 2 500 W kozotti mért leadott hidraulikai teljesitményii, fiitési rendszerekben
vagy hiitési elosztorendszerek szekunder hiitokorében vald felhasznalasra tervezett, szivattyuhazzal ellatott
vagy anélkiili centrifugalis szivattyu.

b) Tomszelence nélkiili keringetd szivattyu: olyan keringet6 szivattyu, amelyben a forgdrész kozvetleniil
kapcsolodik a jarokerékhez, és elmeriil a szivattytizott kdzegben.

c) Onallé keringetd szivattyu: terméktdl fiiggetlen miltkodésre tervezett keringetd szivattyu.

2.2.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

A korszer(isitéssel érintett régi/lecserélt és az 1j, beépitett szivattytl miiszaki jellemzdit a 2.2.2. tablazat szerint
sziikséges dokumentalni.

2.2.2. tblazat
Az intézkedéssel érintett szivattyik miiszaki paraméterei

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Regl , . Ul ,
Sszama szivattyu szivattyu

1 Gyarto

2 Tipus




3 A régi szivattyu elsé lizembe helyezésének datuma csak -
korai csere estén
4 Pregi = a régi szivattyt elektromos teljesitménye /W] -
5 Py = az 1j, hatékony szivattyu elektromos teljesitménye /W] -
6 EEI =az 0j, hatékony szivattyu energiahatékonysagi -
mutatoja
7 Eves lizemidd, T [h/év]

2.2.3. Az intézkedés élettartama

A szivattyucsere intézkedés varhato élettartama az (EU) 2019/1658 eurodpai bizottsag ajanlas VIII. fliggeléke
szerint 10 év. A régi szivattyu varhato élettartama szintén 10 év.

2.2.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés éves avulasa 0,5%.

2.2.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritis szamitasi elve

A szivattyl cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritids szamitdsanal figyelembe kell venni a régi szivattyu
élettartamat.

a) Amennyiben a régi, lecserélendd szivattyi még nem érte el a varhato atlagos élettartamanak végét, az
intézkedés korai cserének mindsiil.

b) Ha a régi szivatty( élettartama meghaladja a 10 évet, az 0j berendezés energiafogyasztasat az adott
berendezés kornyezetbarat tervezésre vonatkozd bizottsagi rendeletben eldirt minimum kdvetelményekhez
kell hasonlitani. A tobblet energiamegtakaritas az az érték, amennyivel az 0j berendezés energiafelhasznalasa
kevesebb a kornyezetbarat tervezésre vonatkozé minimum kovetelményeket teljesitd referencia
felhasznalasnal.

2.2.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia értékek

A (EU) 2005/32/ eur6pai parlamenti és tanacsi iranyelvnek a tomszelence nélkiili 6nall6 keringetd szivattyukra,
illetve termékekbe beépitett tomszelence nélkiili keringet szivattyukra vonatkozo kornyezetbarat tervezési
kovetelmények tekintetében torténd végrehajtasardl szold (EU) 2009/641/ rendelet, és a modositasokat
tartalmaz6 (EU) 2012/622 Bizottsagi rendeletek alapjan a keringet6 szivattyik energiahatékonysagi mutatdjanak
(EEI) maximalis értéke EEl..r= 0,23.

2.2.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
2.2.7.1. Lecserélt, régi berendezés varhatd élettartam lejarta el6tti iddszakban szamitott éves energiamegtakaritas

A régi szivattyl és az Uj szivattyl energiaigényének kiillonbségébdl szamithatdé éves energia-megtakaritas
(AEkorai):

Prg i'f T,7ré, i_Pli"f T 7
AEjoraier = Yoy 2SI - ¢ - 3,6 /1000 [G)/év] (2.2.7.1.1)

ahol:
AEoriey  teljes éves energiamegtakaritas a korai csere iddszakaban [GJ/év]

n beépitett szivattyuk szdma



Prégi a régi szivattyu elektromos teljesitménye /W]
Py az 0j, hatékony szivattyl elektromos teljesitménye /W]
feprregi terhelési profil faktor a régi szivattytra

a) allando fordulath szivattyu esetében: fiyy reqi = 1

b) elektronikus szabalyozasu szivattyl esetében: fipy.aq; = 0,4375

feor terhelési profil faktor az 1j, beépitett és az EU minimumkdvetelményeknek megfeleld
referencia szivattyura, fi,, = 0,4375

A terhelési profil faktor szamitasa tapasztalati statisztikai adatok alapjan tortént.

T a keringetd szivattyuk éves atlagos lizemi ciklusa /A]

2.2.72. A lecserélt, régi berendezés varhato élettartam lejartat kovetd idoszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

Az éves tobblet energiamegtakaritas a 2.2.7.2.1. dsszefliggéssel szamithato:

Py EEIlg; 4
A sppier/or = Sy~ -(1— f)- fopr* T+ 3,6 /1000 [G]/év] (2.2.72.1)

i=14990 EElyer

ahol:

AEwwblerev  €ves tobblet energiamegtakaritas az élettartaman tali idészakra [GJ/év]

n beépitett szivattyuk szdma
Py az uj, hatékony szivattyu elektromos teljesitménye /W]
T a keringeto szivattyuk éves atlagos tizemi ciklusa /4]
feor terhelési profil faktor az 1j, beépitett és az EU minimumkdvetelményeknek megfeleld

referencia szivattyura, fi,, = 0,4375

A terhelési profil faktor szamitasa tapasztalati statisztikai adatok alapjan tortént.

EEI

4 az 0j szivattyu energiahatékonysagi tényezoje

EEl.cf = 0,23 az EU minimumkdvetelményeknek megfeleld6 referencia szivattyt
energiahatékonysagi tényezdje

2.2.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A régi szivattyl névleges teljesitményét Pr,i /[kW] igazold muszaki adatlap, vagy egyéb dokumentum (korai
csere esetén).

b) A régi szivattyu elsé lizembehelyezési datumat igazoldé dokumentum (korai csere esetén).

¢) Az uj szivattyt névleges teljesitményét Py [kW] €s az energiahatékonysagi tényezOjét (EEly;) igazold
miuszaki adatlap vagy egyéb dokumentum.

d) Az 1j szivattyu ilizembehelyezését igazolé dokumentum (igy kiilondsen ilizembehelyezési jegyzokonyv,
miiszaki atvételi-atadasi jegyzokonyv, kivitelezdi, miiszaki ellendri, felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat, épitési
naplo).

e) A rendszer beszabalyozasarol szol6 jegyz6kdnyv.

f) Szamitasokkal alatamasztott végsdenergia-megtakaritas /GJ/év].



2.2.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 0j szivattyu iizembehelyezésének datuma.



