III. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

4. Hiités

4.4.Helyiség és technologiai folyadékhiiték cseréje
4.4.1. Az intézkedés leirasa
4.4.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysdg ndveld intézkedésnek az az intézkedés tekinthetd, melynek soran egy régi kevésbé
energiahatékony helyiség vagy technologiai folyadékhiitét egy jobb energiahatékonysagli hiitéberendezésre
cserélnek.

Az intézkedés az alabbi technologiai folyadékhiitdkre vonatkozik, a 2015/1095 EU rendelet 1. cikk (3) pont szerint:
a. alacsony homérsékleten iizemeld technologiai folyadékhiitok;
b. kozepes hémérsékleten iizemeld technologiai folyadékhiitdk;

Az intézkedés az alabbi helyiség és technologiai folyadékhiitokre vonatkozik, a 2016/2281 EU rendelet 1. cikk (1)
pont szerint:

c. a legfeljebb 2 MW mért hiitételjesitményii hiitdeszkdzok és magas homérsékletii technoldgiai
folyadékhiitok;

Az intézkedés nem vonatozik a 2015/1095 EU rendelet 1. cikk (3) pont a)-t6] d)-ig felsorolt hiitdkre, valamint a
2016/2281 EU rendelet 1. cikk (2) pont a)-t6l m)-ig felsorolt hiitdkre.

4.4.1.2. Fogalommeghatarozasok
Fogalommeghatarozasok a 2015/1095 és a 2016/2281 EU rendelet szerint:

., technologiai hiité”: legalabb egy kompresszort és egy elparologtatét magaban foglald termék, amely egy hiitott
késziilék vagy rendszer folyamatos hiitése érdekében képes egy folyadékot lehiiteni és annak hémérsékletét szinten
tartani; nem feltétleniil tartalmaz kondenzatort, hiit6kor-részegységeket vagy egyéb segédberendezéseket

,,alacsony homérséklet”: azt a hasznalatot jelzi, melynek soran a technoldgiai hiit standard mérési koriilmények
mellett — 25 °C beltéri hocseréld-kimeneti homérsékleten a mért hiitételjesitményét adja le.

., kozepes homérséklet”: azt a hasznalatot jelzi, amelynek soran a technoldgiai hiit6 standard mérési koriillmények
mellett — 8 °C beltéri hdcseréld-kimeneti hdmérsékleten a mért hiitételjesitményét adja le.

,,magas homérseklet”: azt a hasznalatot jelzi, amelynek soran a technologiai hiité standard mérési koriilmények
mellett 7 °C beltéri hdcserélo-kimeneti hdmérsékleten a mért hiitételjesitményét adja le.

,,Névleges hiitési teljesitmény (P4)”: kW-ban, két tizedesjegy pontossaggal kifejezett azon hiitési teljesitmény,
amelyet egy technologiai hiitd teljes terhelés mellett és standard mérési koriilmények kozott — l1éghiitéses
technologiai hiit6k esetében 35 °C-os kornyezeti referencia-hdmérsékleten, vizhiitéses technologiai hiiték esetében
pedig a kondenzatornal mért 30 °C-os bemeneti vizhémérséklet mellett — biztosit.

,,Szezonalis hiitési josagfok (SEPR) ”: egy folyadékhiitét standard mérési koriilmények kdzotti hiités tekintetében
jellemzo, két tizedesjegy pontossdggal megadott josagfok, amely tiikrozi a terhelés és a kornyezeti homérséklet
egyéves iddszakon belill bekovetkezd valtozasait, és amelynek kiszamitdsa az éves hitési igény és az éves
villamosenergia-fogyasztas kozotti arany megallapitasaval torténik.

4.4.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezd technologiai folyadékhtité névleges miiszaki adatait és az iizemviteli jellemzdit a
4.1.2. tablazat szerint kell rogziteni.



4.4.2. tablazat
Miiszaki paraméterek és lizemviteli jellemzok rogzitése

A B C D
sszoér:r)}; Miiszaki paraméter Régi Uj

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonosito)

3 A folyadékhiit6 tizembe helyezésének datuma

4 A folyadékhiité névleges hiitési teljesitménye, Pa [kW]

5 Uzemi hémérséklet (magas, kdzepes vagy alacsony)
6 Hoétovabbito kdzeg tipusa a kondenzacios oldalon (levegd vagy
viz)

7 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR!

8 Folyadékhiité atlagos terhelése, fa - /%/

9 Eves tizemid§, T [h/év]

! Amennyiben a régi berendezés SEPR adatai dokumentéaltan nem tdmaszthatdk ala, ugy jelen jegyzék szerint korai
cserét nem lehet elszamolni.

4.4.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 15 év.

4.4.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazésa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

4.4.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritis szamitasi elve
4.4.5.1. Szamitasi elv kivalasztasa

A helyiség és technoldgiai folyadékhiitok cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritas szamitasanal figyelembe
kell venni a régi folyadékhiitok élettartamat.

a) Amennyiben a régi folyadékhlit6 még nem érte el az elszamolhaté maximalis élettartamanak végét, az
Ehat.vhr. 7. mellékletének 2.6. pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil, igy az élettartam lejartaig
1évo id6szakra a régi folyadékhiité és az uj folyadékhlitd éves energiafelhasznalasanak kiilonbségébol
szamithatd az éves energiamegtakaritas.

A régi és az 0j folyadékhiité SEPR értékeit valtozatlan iizemviteli feltételek mellett kell dsszehasonlitani.

b) Ha a régi folyadékhiité élettartama meghaladta az elszdmolhatd maximalis élettartamanak végét, az 1j
folyadékhiitd energiafelhasznalasat az adott berendezés kornyezettudatos tervezésre vonatkozd EU
rendeletben eldirt energiahatékonysadgi minimumkovetelményekhez kell viszonyitani, igy a tobblet
energiamegtakaritds az az érték, amennyivel az uj folyadékhiité energiafelhasznalasa kevesebb az
energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek megfeleld referencia felhasznalasnal.



4.4.5.2. Tipizalt izemviteli paraméterek

A régi és az uj folyadékhiitd atlagos terhelése, a hiitési hdmérseklet alapjan fa /%)/.
a) Magas homérsékletii folyadékhiitd atlagos terhelése, fam = 65%
b) Kozepes homérsékletii folyadékhiitd atlagos terhelése, fax = 70%
¢) Alacsony hdmérsékletii folyadékhiito atlagos terhelése, fa . = 85%

Amennyiben a régi folyadékhiitd atlagos terhelése, fa egyedi mddon szarmaztathatd, abban az esetben egyedi audit
készitésével sziikséges igazolni az atlagos terhelés értékét.

4.4.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referenciaértékek

A 2015/1095 EU rendelet VII. MELLEKLET 1. pont b) alpontja szerint 2018. jilius 1-jété1 az alacsony és kozepes
hémérsékleten lizemeld technologiai folyadékhiitok szezonalis hiitési josagfoka (SEPR) nem lehet alacsonyabb az
alabbi értekeknél.
4.4.6.1. tablazat: Alacsony ¢és kozepes homérsékleten lizemeld technologiai folyadékhiitd
minimum SEPR értékei

T, évl hiitési
Hoétovabbito kozeg a Nevleges hitcsi

L., Uzemi hémérséklet teljesitmény Minimum SEPR ¢
kondenzacios oldalon PA
Kozepes PA <300 kW 2,58

(-8 °C hdcseréld
kimeneti homérsékleten

képes leadni a névleges P A>300 kW 3,22
hiitési teljesitményt)

Levegd

Alacsony PA <200 kW 1,70

(-25 °C hécserél6
kimeneti homérsékleten

képes leadni a névleges P A>200kW 1,84
hiitési teljesitményt)

Kozepes PA <300 kW 3,29
(-8 °C hdcseréld
kimeneti hOmérsékleten

képes leadni a névleges P A4>300kW 4,37
hiitési teljesitményt)

Viz
Alacsony PA <200 kW 2,09

(-25 °C hécserél6
kimeneti homérsékleten

képes leadni a névleges P A>200 kW 2,42
hiitési teljesitményt)

A 2016/2281 EU rendelet II. MELLEKLET 3. pont b) alpont 6. tablazat szerint 2021. januar 1-jétdl a magas
hémérsékleten lizemeld helyiség és technologiai folyadékhiiték szezonalis hiitési josagfoka (SEPR) nem lehet
alacsonyabb az alabbi értékeknél.



4.4.6.2. tablazat: Magas hémérsékleten iizemeld helyiség €s technologiai folyadékhiité
minimum SEPR.r értékei

Hétovabbito kozeg a - Névleges hiltési
., g Uzemi homérséklet teljesitmény Minimum SEPR
kondenzacios oldalon A
P A <400 kW 5,0
Levegd
Magas P A >400 kW 5,5
(7 °C hocseréld kimeneti
hémérsékleten képes P A <400 kW 7,0
leadni a névleges hiitési
PA>1500kW 8,5

Az olyan technoldgiai folyadékhiitok esetében, amelyeket 150-nél alacsonyabb globalis felmelegedési potenciallal
(GWP) rendelkezd hiit6folyadékkal toltenek fel, megengedett, hogy a SEPR legfeljebb 10 %-kal alacsonyabb
legyen a 4.4.6. tablazatban szerepld értékeknél.

4.4.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
4.4.7.1. Régi berendezés varhato élettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

A régi folyadékhiitd ¢és az 10j folyadékhiité hutési teljesitményének kiilonbségébdl szamitott éves
energiamegtakaritas.

AExoraiisv = (Paregi / SEPRsgi — Pa g /SSEPRg) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/év] (4.4.7.1)
ahol:
Parei = a régi folyadékhiitd névleges hiitési teljesitménye [kW]
P4 = az 0j folyadékhiité névleges hiitési teljesitménye [kW]
fa = a régi és az 0 folyadékhiité atlagos terhelése [%]
SEPR¢gi = a régi folyadékhiité szezonalis hiitési josagfoka
SEPRy; = az 11j folyadékhiité szezonalis hiitési josagfoka

1 = a folyadékhiito éves lizemideje [h/év/

4.4.7.2. Régi berendezés varhato élettartam lejartat kovetd idoészakban szamitott éves tdbblet energiamegtakaritas

A tobblet energiamegtakaritds szamitasa az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek megfeleld t
folyadékhiitohoz képest.

AEsbbtetev = Pagi - (1/ SEPRwer — 1/SEPRy;) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/év] (44.7.2))
ahol:
Pasj = az 0j folyadékhiitd névleges hiitési teljesitménye [kW]
fa = a régi és az uj folyadékhiité atlagos terhelése /%]

SEPR.f = az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek megfelelé referencia folyadékhiitd
szezonalis hlitési josagfoka 4.4.6.1-2. tablazat szerint

SEPRg; = az 1j folyadékhiité szezondlis hiitési josagfoka

T = a folyadékhit6 éves ilizemideje [h/év]



4.4.8. Az elszamolhat6 végsGenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a)

b)
¢)

d)
e)

A régi folyadékhiité névleges hiitési teljesitményét, Pa wgi [kW], szezonalis hiitési josagfokat, SEPR s igazolod
miiszaki adatlap vagy egyéb dokumentum (korai csere esetén).

A régi folyadékhiité izembehelyezési datumat igazolé dokumentum (korai csere esetén).

Az 1j folyadékhiitd névleges hiitési teljesitményét, Pa g [kW], szezondlis hiitési josagfokat, SEPRy; igazold
miszaki adatlap vagy egyéb dokumentum.

Az 1j folyadékhiité tizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiillondsen {izembehelyezési jegyzokonyv).

Szamitasokkal alatamasztott végsdenergia-megtakaritas [GJ/év].

4.4.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 01 hiitéberendezés lizembe helyezését kovetd nap.



