1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése
2.11. Légkezel6 rendszerek ventilatorcseréje, iizemeltetési paraméterek optimalizalasa
2.11.1. Az intézkedés leirasa, altalanos feltételek

Energiahatékonysagot noveld intézkedésként elismerhetd a légkezeld rendszerek meglévo allandd fordulatszamu
ventilator cseréje korszerti, elektronikus szabdlyozasu ventilatorra, tovabba az izemeltetési paraméterek (fajlagos
légmennyiségszallitas és lizemidd) beszabalyozasa, optimalizalasa.

Az intézkedés végrehajthato szallodakban, oktatasi éptiletekben, egészségiigyi épiiletekben, ipari épiiletekben.

2.11.2. A kiindulési allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

A korszeriisitéssel érintett régi és az 101, beépitett ventilator miiszaki jellemz6it a 2.11.2. tablazat szerint sziikséges
dokumentalni.

2.11.2. tablazat
Az intézkedéssel érintett ventilatorok miiszaki paraméterei

A B C D
Sorok Miiszaki adat Régi ventilator | Uj ventilator
szama

1 Gyarto

2 Tipus

3 A régi ventilator elsd lizembe helyezésének datuma csak korai csere -

esetén

4 Vit reei= fajlagos 1égmennyiségszallitas a régi rendszer
lizemidejében [m>/h]

5 \Vir,i= fajlagos 1égmennyiségszallitas az 0j rendszer
lizemidejében [m’/h]

6 ApLt= a rendszer ellenallas értéke [Pa/, Kizdarolag a
jelmagyarazat szerinti értek lehet.

7 Za,1 T rs0i= a régi légtechnikai rendszer éves mitkodési idejének
ezred része [kh/a]

8 Za, t4= az 0j 1égtechnikai rendszer éves miikodési idejének
ezred része [kh/a]

9 m= ventilatoroknak a motor és a meghajtoszerkezet hatasfokat is | csak korai csere
magaban foglal6 statikus hatasfoka szallitott 1égaram és esetén
nyomasesés mellett

2.11.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés varhatd élettartama 10 év. A régi ventilator varhat6 élettartama 10 év.



2.11.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés éves avulasa 0,5 [%o/év].

2.11.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A ventilator cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritas szamitasanal figyelembe kell venni a régi ventilator
élettartamat.

a) Amennyiben a régi, lecserélendd ventilator még nem érte el a varhatd atlagos élettartamanak végét, az
energiahatékonysagrol szold torvény végrehajtasardl szold 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7. melléklet 2.6.
pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil.

b) Ha a régi ventilator élettartama meghaladja a 10 évet, az i berendezés energiafogyasztasat az adott berendezés
kornyezetbarat tervezésre vonatkozo bizottsagi rendeletben eldirt minimum kdvetelményekhez kell viszonyitani.
A tobblet energiamegtakaritds az az érték, amennyivel az 0j berendezés energiafelhasznalasa kevesebb a
kornyezetbarat tervezésre vonatkozé minimumkovetelményeket teljesitd referencia felhasznalasnal.

2.11.6. A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia értékek
Ventilatorok minimalis hatasfoka (nw) az 1253/2014/EU rendelet alapjan:

a) 30 kW és ennél nagyobb villamos teljesitménynél n,, = 63,1%,

b) 30 kW alatti villamos teljesitménynél az alabbi tablazat tartalmazza:

2.11.6. tablazat
A ventilator minimalis referencia hatasfoka 30 kW alatti villamos teljesitménynél

A B C D E F G H I J K
1. |Villamos 1,5 2,2 3,0 3,5 5 10 15 20 25 30
teljesitmény

2. Min.hatasfok 44,5 46,9 48,8 49,8 52 56,3 58,8 60,6 62 63,1

ahol a névleges felvett elektromos teljesitmény, a ventilatormeghajtok — ideértve barmely motorszabalyzo
tartozékot — tényleges villamosenergia-felvétele.

2.11.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

2.11.7.1. A régi berendezés varhato élettartamdig szamitott éves energiamegtakaritas

A régi ventilator és az 1j ventildtor energiaigényének kiilonbségébdl szamithatdé éves energiamegtakaritas
(AExoraifev):

1 . Virregi-APLT

Eregi = Treat 3600 “Zaur " faktivananas * 3,6 /1000 [GJ/év]  (2.11.7.1.1.)
Ey; = niw'%;éifgjw'zaum * faktiv,szap * 3,6 /1000 [GJ/év]  (2.11.7.1.2)
AEcxoraiev = Eregi — By [GJ/év]  (2.11.7.1.3))
ahol:
AEkorai/sy Teljes energiamegtakaritas a régi rendszerhez képest, az iizemeltetési paraméterek

optimalizalasanak figyelembevételével [GJ/év]



VLT rsgi Szallitott fajlagos légmennyiség a régi rendszer lizemidejében [ m’/h ]
ViLT,4 Szallitott fajlagos légmennyiség az 1ij rendszer iizemidejében [ m’/h |

Aprt Rendszer aramlési ellenallasi értéke [ Pa | (paraméterezve)
Ha a térfogatdram egyenld vagy nagyobb, mint 7200 /m’/h]
hévisszanyerds légkezeldknél: 1200 [ Pa |
nem légkezelds egységeknél: 400 [ Pa ] (cséhadlozatba telepitett ventilator)
Ha a térfogataram kisebb, mint 7200 /m’/h]
hévisszanyerds 1égkezeloknél: 1500 [ Pa ]

nem légkezelds egységeknél: 500 [ Pa | (csohalozatba telepitett ventilator)

Za T régi A régi szelldztetd éves miikodési id6 ezredrésze [ kh/a]
Za LT, Az 1j szell6ztetd éves miikddési id6 ezredrésze [ kh/a ]
Nrégi A régi ventilator - motor és a meghajtoszerkezet hatasfokat is magaban foglalo - statikus
hatasfoka szallitott 1égaram és nyomasesés mellett /-/. Abban az esetben, ha nincsen adat,
akkor

1000 /m?/h] alatt: Neegi = 40%
1001-10.000 /m?/h] k6zott: Negi = 45%
10.000/m?/h] felett: Nugi = 50%

Naj Az 1ij ventilator - motor és a meghajtoszerkezet hatasfokat is magaban foglalo - statikus
hatasfoka szallitott 1égaram és nyomasesés mellett az 1253/2014/EU rendelet szerint / - |

faktiv A ventilator aktiv fordulatszdm-szabalyozasa a ventilator iizemidejében
allando fordulatszam esetén: fakdv.aands = 1,0 /-]

szabalyozojelroltorténd vezérlésnél: fawiv.szan. = 0,875 /-]

2.11.7.2. A régi berendezés varhato élettartaman tl szamitott éves energiamegtakaritas

Az EU-s kovetelményértéknek megfeleld referencia ventilator és az Gj ventilator energiaigényének
kiilonbségébdl szamithatd éves energiamegtakaritas (AEwbbieyev):

1 . Vit regi-APLT

Eref,régi paraméter = 'Za,LT,régi ' faktiv,szab. 3,6 /1000 [GJ/év] (2.11.7.2.1.)
Nref 3600
1 VirgBpir ,
Eﬁj,ﬁj paraméter = ° L'za,LT,ﬁj ) faktl’v,szab 3,6 /1000 [GJ/év] (2.11.7.2.2))
Mg 3600
Al'z'tbbblet/év = Eref, régi paraméter — El’lj, uj paraméter [GJ/éV] (2 11.7.2.3 )
ahol:
AE wbblevey Tobblet energiamegtakaritas 6kodizajn minimum kdvetelményhez képest, az iizemeltetési
paraméterek optimalizalasanak figyelembevételével [GJ/év]
VLT.regi Szallitott fajlagos légmennyiség a régi rendszer lizemidejében [ m’/h |
Vit Szallitott fajlagos légmennyiség az (ij rendszer lizemidejében [ m*/h ]



Aprr Rendszer aramlasi ellenallasi értéke / Pa ] (paraméterezve)
Ha a térfogataram egyenld vagy nagyobb, mint 7200 /m’/h]
hévisszanyerds légkezeldknél: 1200 [ Pa |
nem légkezelds egységeknél: 400 [ Pa ] (cséhadlozatba telepitett ventilator)
Ha a térfogataram kisebb, mint 7200 [/m’/h]
hévisszanyer6s 1égkezeloknél: 1500 / Pa ]

nem légkezelds egységeknél: 500 [ Pa | (csohalozatba telepitett ventilator)

Za 1T cégi A régi szelldztetd éves miikodési id6 ezredrésze [ kh/a]
Za 1T i Az 1j szelloztetd éves mitkodési id6 ezredrésze [ kh/a ]
Nref A ventilator minimalis referencia hatasfoka 2.11.6. fejezet szerint. A 30 kW alatti villamos

teljesitményhez tartozo hatasfok a 2.11.6. tablazatban megadott értékek kdzott linearis
regresszioval hatarozand6 meg.

Naj Az 1j ventilator - motor és a meghajtoszerkezet hatasfokat is magaban foglald - statikus
hatasfoka szallitott 1égaram €s nyomasesés mellett az 1253/2014/EU rendelet szerint /-]

faktiv,szab. A ventilator aktiv fordulatszam-szabalyozasa a ventilator tizemidejében szabalyozojelrol
torténd vezérlésnél: fakiiv.szab. = 0,875 /-]

2.11.8. Az elszdmolhat6 végsoenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) Arégi ventilator névleges teljesitményét, hatasfokat n.wgi /-/ igazolé miiszaki adatlap, vagy egyéb dokumentum
(csak korai csere esetén).

b) A régi ventilator els6 lizembehelyezési datumat igazolé dokumentum (csak korai csere esetén).
c) A régi ventilator altal szallitott fajlagos Iégmennyiséget, iizemelési id6t alatdmasztd egyéb dokumentum.

d) Az uj ventilator névleges teljesitményét, €s az 01j ventilatornak — a motor és a meghajtoszerkezet hatasfokat is
magaban foglald — statikus hatasfokat szallitott 1égaram és nyomasesés mellett (1) igazold miiszaki adatlap
vagy egyéb dokumentum.

e) Az 1j ventilator altal szallitott fajlagos 1égmennyiséget, iizemelési id6t alatamaszto egyéb dokumentum.

f) Az 1) ventilator tizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiilondsen iizembehelyezési jegyzokonyv,
miszaki atvételi-atadasi jegyzokonyv, kivitelez6i, miszaki ellendri, felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat,
¢épitési napld).

g) A szamitasokkal alatimasztott végsdenergia-megtakaritas /GJ/év].

2.11.9. Az intézkedés elszamolhatdsaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 0j ventilator tizembe helyezésének datuma.



