I. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszerisitése

2.9.Tarsashaz komplex felujitasanak egyszeriisitett elszamolasa két 1épésben ,,k” tényezé alkalmazasaval

2.9.1. Az intézkedés leirasa

A termikus feltjitassal nem rendelkezd és elavult fiitési rendszerrel tizemeld tarsashdzak (TH) mélyfelujitasa” torténhet
két 1épésben.

a) Elso 1épésben sziikségszert a termikus felujitas.

A kataloguslap szerinti elszamolas feltétele a kiilsé hatarolészerkezetek 7/2006. (V.24) TNM rendelet szerinti
korszertisitése az alabbi kdvetelményértékek teljesitése és igazolasa:

a kiils6 falakat hoszigeteléssel ellatni, U< 0,24 [W/m’ K]
nyilaszarokat cserélni, 3 rétegli hészigeteld livegezéssel, U< 1,15 [W/m? K]
fodémeket, tetdtéri szerkezeteket hdszigeteléssel, U< 0,17 [kWh/m? K]

nem megkovetelt, de lehetdség szerint célszerli a padlokat, labazatokat, fiitetlen terekkel hataros feliileteket

szigetelni.

b) Masodik 1épésben a komplex héellatd rendszer, flitési és a hasznalati melegviz (tovabbiakban HMV) ellatd rendszer
korszeriisitése, az alabbi lehetéségek valamelyikével:

ba) kdzponti kazanhaz és fiitési elosztd rendszer rekonstrukcioja, vagy kialakitasa

kovetelményértéknek megfeleld kazancsere
fiitési keringetd szivattyucsere fordulatszam szabalyzastra

fiitési alapvezeték és elosztd vezeték korszeriisitése szigeteléssel, tOmegaram beszabalyozo szerelvények
(strangszabalyzdk) cseréje, vagy meglévok hidraulikus ujra beszabalyozasa

flitési szabalyozo rendszer korszertisitése kiillondsen a kiilsé homérséklet fiiggd szabalyzasra

fogyasztasaranyos mérés megteremtése

bb) hatékony tavhéhaldzatra torténd csatlakoztatdsa, ha a fogyasztdéi rendszer korszeriisitése soran kialakitasra
keriil,vagy mar rendelkezik az alabb felsoroltakkal:

korszertien szigetelt fitési alapvezetékkel és elosztd vezetékkel, tomegaram beszabalyozd szerelvényekkel
(strangszabalyzokkal)

termosztatikus radiatorszelepekkel

HMYV cirkulacios rendszerrel.

2.9.1.1 Az intézkedés altalanos feltételei

Az intézkedés végrehajthato:

a) Amennyiben a teljeskorti termikus felujitdsnak miiszaki akadalya nincs, az alabbi kivételekkel.

Ha a tarsashaz miiemlék jellegli és/vagy tetOtér-beépitésii €piilet, akkor egyedi energetikai tanusitvany vagy egyedi
audit készitése sziikséges. Ha a kiils6 hataroldszerkezetek esetében a kovetelménynél eltérd U értéki szerkezet kertil
kialakitasra, Ggy egyedi energetikai tanusitvany vagy audit készitése sziikséges a végsdenergia-megtakaritas
szamitdsara.

b) Ha a komplex hdellatéd rendszer rekonstrukcidjahoz sziikséges helyigény (kazanhelyiség, h6kdzpont) az épiiletben
biztosithato.



2.9.1.2. Fogalommeghatarozasok
Egy tavhdellato rendszer akkor mindsiil hatékonynak, ha
e atavfiités kapcsolt energiatermeléssel torténik,
e ahdtermeld teljesitménytényezdje legalabb 1,01,
e a HMV kozponti eldallitasanal a teljesitménytényezo legalabb 1,14.
e ha az épiileten beliil kialakitott h6kdzpont és fiitési elosztd rendszer rendelkezik
»  kiils6 homérséklet fiiggd kdzponti szabalyozassal,

> kozponti fogyasztasaranyos méréssel, és lakasonkénti fogyasztasaranyos elszamolast biztositd
koltségeloszto rendszerrel.

2.9.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezd régi épiilet és régi hdellatd rendszer legfontosabb adatait a 2.9.2. tablazat szerint kell
rogziteni.

2.9.2. tablazat
Névleges miiszaki paraméterek és lizemviteli jellemzok

A B C D
So’r ok Miiszaki paraméterek Régi Uj
szama
1 Hétermel6 gyartd
2 Hétermeld tipus

Régi hétermeld tizembehelyezésének datuma csak korai

3 csere esetén

4 HMV termel6 gyarto

5 HMV termeld tipusa

6 Héellato rendszer 2.9.6.1. tablazat szerinti miiszaki
megoldas

8 n = épiiletek szama

9 | = lakdegységek szama

10 Ay = épiilet fiitdtt alapteriilete [m?]

2.9.3. Az intézkedés élettartama
Az intézkedés varhato élettartama az (EU) 2019/1658 eurdpai bizottsag ajanlas VIII. fiiggelék szerint:
a) A termikus felujitas élettartama: 25 év
b) Uj korszerii tavfiités élettartama: 20 év
Uj kondenzécios kazan >30 kW élettartama: 25 év
Uj kondenzéacios kazan <30 kW élettartama: 20 év

ab) Az épiilet termikus és komplex héellatod rendszer felujitas élettartama: 20 év



2.9.4.Az intézkedés hatasanak éves csokkenése — éves avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas avulasanak javasolt mértéke: 0,1 %./év

2.9.5.Az intézkedés altal elért, elszamolhatod energiamegtakaritas szamitasi elve

A megtakaritas szamitasa a Magyarorszagon nyilvantartott energetikai tantisitvanyok adatbazisara épiil. Az energetikai
tanusitvanyok a TNM rendelet és az épiiletek energetikai jellemzdinek tantsitasarol szolo 176/2008. (VI. 30.) Korm.
rendelet alapjan késziiltek.

A végsbenergia-megtakaritas a sziikséges bevitt fajlagos éves energiaigény kiszamitasan alapul (E [/kWh/m? a]). Ezt az
energiaigényt a rendszerbe be kell vinni ahhoz, hogy a fajlagos flitési nettd éves héenergiaigény (qr [kWh/m’ a]) és a
fajlagos hasznalati melegviz eléallitasdhoz sziikséges nettd éves energiaigény (qumy [kWh/m? af) biztositott legyen. Az
ugynevezett (k) energiahatékonysagi tényezo fejezi ki a rendszer hatékonysagat:

B E
 qr + Qumy
ahol:
E — az épililet flitési és HMV termelés fajlagos hé és villamosenergia igénye, amely a teljes rendszer

veszteségét is tartalmazza (végs6 fajlagos energiafelhasznalas) [kWh/m? a]
g — fajlagos netto filitési energiaigény [kWh/m? a]
qumv — fajlagos nett6 HMV energiaigény [kWh/m’ a]

2.9.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia-értékeket a 2009/125/EK eurodpai parlamenti és
tanacsi iranyelvnek az egyedi helyiségfiitd berendezések és a kombinalt fiitéberendezések kornyezettudatos tervezésére
vonatkoz6 kovetelmények tekintetében torténd végrehajtasarol szoldo (EU) 2013/813 és (EU) 2015/1188 bizottsagi
rendelet szerint kell megallapitani.

Ennél az intézkedésnél a gazkazanra vonatkozo referncia értéket kell figyelembe venni.

A komplex héellaté rendszerre vonatkozd hatékonysagi tényezdket és a hétermeldk teljesitménytényezdit a 2.9.6.1.
tablazat tartalmazza.

2.9.6.1. tablazat

Termikusan korszer(tlen és termikusan felujitott tarsashazak alapértékei, hdellato rendszerek hatékonysagi tényezoi
kiilonboz6 hétermeld és fogyasztoi rendszerek esetén, komplex fiités és HMV rendszer megvaldsitasanal

termikusan termikusan feltjitott
korszerttlen épiilet épiilet
TH<10 TH>10 TH<10 TH>10
qr1 kWh/m?,a 140 96,4
qr2 kWh/mz,a 52 39
quMV kWh/mz,a 27,5 27,5
| lénd Krcgi1; 1.1.régi kdzponti kazan HMV egyedi 1,32 1,33
. 1épés )
Krégi elektromos bojler 1,43 1,45




Kregi, 1; L . , i 1,34 1,37
el 1.2. régi kozponti. kazan HMV egyedi
Kicgi atfolyods vizmelegitd 1.5 1,55
Kregi, 1; L . - . 1,37 1,43
el 1.3. régi kozponti kazan kézponti HMV
taroloval
Kego | OOV 1,52 1,56
krégi,l; 1,39 1,45
1.4. gazkonvektor HMV elektromos bojler
Krsgi2 1,42 1,48
2. 1épés | Ciregi régi kozponti gazkazan teljesitménytényez6 1,2 1,15 1,2 1,15
Croret EU min. gazkazan teljesitménytényezo 1,16 1,16
C Uj 'kornde'nzacrlos ga}zkazan 1,01 1,01
teljesitménytényezd
' 2.1. komplex héellaté rendszer kondenzacios.
K kazannal+ termikus felujitas ot nt LI18 1.2
kg 2.2. hatékony tavfiités+ termikus felujitas n.r. n.r. 1,17 1,19

Megjegyzés: A tablazatban szerepldé qr értékek meghatirozasa azzal a feltételezéssel késziilt, hogy a termikusan
felyjitott épiilet hatarolo- és nyilaszaro-szerkezetek hdatbocsatasi tényez6i a TNM rendeletben szerepld
koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelelnek. A Cy g €s Cy g értékek a TNM rendelet szerintiek.

Amennyiben az épiilet rendelkezik energetikai tantsitvannyal és a fajlagos nettd éves energiaigények (qg, Qumy)
eltérnek a tablazatban megadott atlagos értékektdl, akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Amennyiben a régi illetve ij hétermeldk teljesitménytényez6i 1ényegesen eltérnek a tdblazatban megadottaktol, akkor a
szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Az egyedi auditban a kataloguslap szamitasi modszertana jogforrasként hasznalhato.

2.9.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

Az intézkedés elszamolhaté megtakaritasa az els6 (1.) 1épésben és a masodik (2.) 1épésben egymastdl fiiggetlentil
szamitott végsOenergia-megtakaritas 6sszegébdl adodik:

AE = AE]‘[épég + AEZ‘[épég (2.9.7. 1)

2.9.7.1. A teljes épiiletre vonatkozo termikus felujitas elszamolhaté energiamegtakaritas szamitasa

A 209.1. a) pont szerinti termikus felujitdssal megtakaritott végsOenergia-megtakaritdas mértéke egy épiiletre
vonatkozoan:

AE" 16pes=AN-(Eregii—Ersgi2) 0,0036 [GJ/al (2.9.7.1.1)
ahol
Ax -az épiilet flutott alapteriilete /m?]
Eregi1 = a termikusan nem felujitott épiilet éves fajlagos energiafelhasznalasa meglévo, régi hoellaté rendszer

esetén (alapallapot), a 2.9.6.1. tablazat 1. oszlopa szerint [AWh/7?, a]

Ewgip = a termikusan felujitott épiilet (2) éves fajlagos energiafelhasznaldsa meglévd régi hoellatdé rendszer
esetén, a 2.9.6.1. tablazat 2. oszlopa szerint [£Wh/n?, a]
Eregin = kregia (qritqumv)  [AWh/n?, a] (2.9.7.1.2)

Eregin = kecgin (qratqumy)  [AWh/m?, a] (29.7.1.3)



ahol

qr1= a futés fajlagos nettd éves energiaigénye, termikusan korszeriitlen épiiletnél (nem fiigg a hotermel6tol és a
flitési rendszertSl) [kWh/m?, a]

qr, = a futés fajlagos nettd éves energiaigénye, termikusan felujitott épiiletnél (nem fligg a hotermeldtol és a
flitési rendszertSl) [kWh/m?, a]

qumy = hasznalati melegviz készités (HMV) fajlagos nettd éves energiaigénye (nem fiigg a HMV eléallitas
modjatol és az ellatorendszer kialakitdsatol) [kWh/m?, a]

kregi,1 = termikusan korszer(itlen épiilet régi flitési és HMV rendszer energiahatékonysagi tényezdje
kregin= termikusan feljitott épiilet régi fitési és HMV rendszer energiahatékonysagi tényezdje

Amennyiben a héellatoé rendszer hatékonysaganak novelése csak a flitési rendszert érinti, akkor a szamitasban a gy =
0 értéket kell figyelembe venni, ha csak a HMV eldallitast, akkor a g = 0..

2.9.7.2. A termikus felujitast kovetden, vagy annak megléte esetén, a héellatdo rendszer komplex feltjitasa mentén
elszamolhato energiamegtakaritas szamitasa

Feltétel, hogy a tarsashaz termikus felujitasat koveten, vagy annak megléte esetén az épiilet fiitési és HMV rendszerei
a2.9.1. b.) pontja szerint komplex felujitasra keriilnek.

A régi hotermeldkkel (kregi2), az 0 hétermeldkkel (kg;), tovabba az j kondenzacios gazkazanokkal kialakitott hoellatd
rendszer minimum referencia értékére (krr) alkalmazott teljesitmény tényezoket a termikusan felujitott épiiletekre a
2.9.6.1. tablazat tartalmazza. Az energiamegtakaritas szamitasa harom kiilonbdz6 eset figyelembe vételével torténhet:

a) A régi hoellatdé rendszer hotermeldje még nem érte el a varhatd élettartaméanak végét, a kivaltasara beépitett
kondenzaciods kazan korai cserének mindsiil.

b) A régi hdellatd rendszer régi hétermeldje varhato éElettartam lejartat kovetdé idészakban éves tobblet
energiamegtakaritas szamithat6. A héellatd rendszer ks érték meghatarozdsa az 0j kondenzacidés gazkazan
kornyezetbarat tervezésre vonatkozé minimumkovetelmények figyelembevételével tortént.

¢) Amennyiben a régi héellatdo rendszer feltjitasa tavhore torténd csatlakozassal torténik ugy fiiggetleniil a régi
hétermel6 (kazan, gazkonvektor) életkoratdl a szamitast a 2.9.7.2.1. fejezet szerint kell elvégezni.

2.9.7.2.1. A héellatoé rendszer komplex felujitdsa intézkedés hatasara bekovetkezd energiamegtakaritds a korai csere
iddszakéaban:

AE > i¢pés,korai=AN*(Eregip—E)-0,0036 [GJ/a] (2.9.7.2.1.1)
ahol
A - flitott alapteriilet /m?]

Eregip — a termikusan feltjitott épiilet éves fajlagos energiafelhasznalasa meglévo hdellatd rendszer esetén (2. 1épés
alapallapot) [£Wh/n?, a]

E4 — a termikusan felgjitott épiilet éves fajlagos energiafelhasznalasa héellatdo rendszer felujitasat kovetden (2.
1épés intézkedését kovetd allapot) [£Wh/n?, a]

Ersgior=krsgio (qratqumv) kWh/m2,a] (2.9.7.2.1.2)
Es=ki(qrtqumv) [kWh/m?,a] (2.9.7.2.1.3)
ahol

kregin - termikusan felujitott épiilet régi flitési és HMV rendszerrel meglévd energiahatékonysagi tényezdje

kg = termikusan feldjitott épiilet héellatas komplex feltjitassal elért energiahatékonysagi tényezdje



2.9.7.2.2. A héellato rendszer komplex feltjitasa intézkedés hatdsara bekovetkezd energiamegtakaritas a lecserélt kazan
hasznos élettartaman tali idészakaban

AE 1¢pss obvlevey =AN(Erer—E)-0,0036 [GJ/al (2.9.7.2.2.1)
C re

A apiscomvirsin = A iy (B2 = 1) (@rz + Q) 00036 [G/a] (29.7.222)

ahol

Ever =krer(qr2tqumv) a termikusan feltjitott épiilet éves fajlagos energiafelhasznéaldsa referencia kazannal
[kWh/m? a]

Eg— a termikusan felujitott épiilet éves fajlagos energiafelhasznaldsa hoellatoé rendszer felujitasa esetén, 2. 1épés
intézkedését kovetd allapot (2.9.7.2.1.3.) képlet szerinti [AWh/n?, a]

An - futott alapteriilet /m’]

k Lij Cirey termikusan felujitott éptilet 0j flitési és HMV rendszer referencia kazannal elérhetd

ref — Chotj

energiahatékonysagi tényezd
kg = termikusan felujitott épiiletben a hoellatas komplex felujitassal elért energiahatékonysagi tényezo

A képletben szerepld Cyret, Cij, Kajy qF2, qumv értékeit a 2.9.6.1. tablazat tartalmazza.

2.9.7.3. Termikus felujitas és komplex hoellato rendszer korszertsités elszamolhato energiamegtakaritasa
2.9.7.3.1. A hétermeld korai csere figyelembe vételével és a tavhore vald csatlakozas esetében

AE\ 2 1¢pes korai= (AE 1 16pes T AE2 1¢pss xorai) [Gl/a] (2.9.7.3.1.1)

AE 1 3 16pés xorai= AN[ Kregit(qritqumv) — kej(qr2tqumv)] 0,0036 (Gl/a) (2.9.7.3.1.2)

2.9.7.3.2. A régi kazan hasznos élettartaman tali idoszakra
AE 1 2. 1¢pes,iobblevey = (AET 16pes TAE2.1¢psssbblevev) [GJ/al (29.7.3.2.1)
AE\ 2. 16pes,iobbletiéy = AN[(Eregin—Ersei2)T (ErerE4)]:0,0036 [GJ/al (29.7.3.2.2)

2.9.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) Lecserélt gazkazan lizembehelyezésének vagy gyartasi évének datuma (korai csere esetén)

b) Uj, beépitett gazkazan gyartojat, tipusat igazoldo dokumentum

Tavhore torténd csatlakozas esetén a) és b) ponkok szerinti dokumentumok nem sziikségesek, illetve nincsenek.

¢) Epiiletben a lakoegységek szamat (k) igazolé dokumentum (igy kiilondsen alapito okirat, kozos képviseld, tulajdonos
nyilatkozata)

d) Epiilet fiitott alapteriiletét /m?] igazolé dokumentum

e) Igazold dokumentumok arra, hogy a termikus korszerisités soran a kiilsé hataroldszerkezeteket legalabb a
jogszabalyban eldirt hdatbocsatasi kdovetelményértékli szekezetekre korszerisitették (igy kiilondsen energetikai
tanusitas, vagy energetikai szamitasok, vagy egyéb igazoldé dokumentumok)

f) A fltési rendszer komplex felujitasat, izembehelyezését igazolé dokumentumok (igy kiilondsen az 0j gazkazéan
iizembehelyezési jegyzokonyv, a rendszer beszabalyozasarol szold jegyzokonyv, a beépitett rendszerelemek miiszaki
paramétereit igazold dokumentumok, mindségi bizonyitvanyok, vagy egyéb dokumentumok)

g) Szamitasokkal alatdmasztott végsdenergia-megtakaritas [GJ/év]

2.9.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete a sikeres probaiizemet kdvetd nap, vagy a beruhazas aktivalasanak
iddpontja.



