17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék™ roviditéssel
hivatkozzuk.

2.11. Ventilator cseréje

Példa: Ventilator cseréje a régi ventilator varhato (10 éves) élettartamanak lejartat
kovetoen iizembe helyezett jobb hatasfoku és szabalyozott fordulatszamu
ventilatorra

A beruhazas leirasa:

Az energiaveszteség-feltaras sordn megallapitasra keriilt, hogy a jelenlegi ,,cs6halozatba
telepitett ventilator” (elektromos hajtasi lanccal) nagyon régi, hatasfoka alacsony, ezért
célszerii egy jobb hatasfoku és szabalyozott fordulatszdmu ventilatorra cserélni.

A ventilatorcsere altal elszamolhato energiamegtakaritas:
Az intézkedés targyat képezd ventilatorok névleges miiszaki adatai és az lizemvitel jellemzo6i

(EKR jegyzék 2.11.2. tdblazata)

A B C D
Sqrok Miiszaki adat Régi ventilator | Uj ventilator
szama (1) 2)

1 Gyartd

2 Tipus

3 A ventilator elsd iizembe helyezésének datuma - 2021
Vit=Fajlagos légmennyiségszallitds a rendszer 25000 25000

4 N 3
iizemidejében /m’/h]

5 ApLt= a rendszer ellenallés értéke [Pa/, 400 400
Kizardlag a jelmagyardzat szerinti érték lehet.

6 Za, 1= a légtechnikai rendszer éves mikodési 5,840

idejének ezred része [kh/a]

n= ventildtornak a motor és a meghajtdszerkezet 50 70
7 hatasfokat is magaban foglal6 statikus hatasfoka
szallitott 1égdram €és nyomasesés mellett /%]

Motor fordulatszam szabalyozasa (allando, - szabalyozott
szabalyozott)




Névleges felvett elektromos teljesitmény, P [kW] 6,5 6,5

A ventilatorcsere utan a régi berendezés varhatd élettartaman tul szamitott éves tobblet
villamosenergia-megtakaritas:

Az 1) motor és a minimum k&vetelmény szerinti referencia motorhatasfok kiilonbségébol
szamithato éves energiamegtakaritas /GJ / év]:
100 100 VLT'ApLT ’
AE. . oy = (———) —=L 7 w0,0036 [GJ/év
tobblet/év (ﬂref Uﬁj) 3600 a,LT faktlv ) [ ]
(2.11.7.2.1.)
ahol:

Nrefs A ventilator minimalis hatasfoka 30 kW alatti villamos teljesitménynél /%]

Nre= A ventilator minimalis hatasfoka 30 kW alatti 53,3
villamos teljesitménynél /%]

Az EKR jegyzék 2.11.6. tablazatanak 5 kW és 10 kW teljesitményhez tartozo értékek
lineéris regresszidjaval szamitott értéke:

Href= 52 +(56,3-52)/(10-5) - (6,5-5) = 53,3 [%0]

ny: A ventilatornak a motor és a meghajtoszerkezet hatasfokat is magaban foglalo
statikus hatasfoka szallitott 1égaram és nyomasesés mellett /%]

ny= ventilatornak a motor és a meghajtoszerkezet 70
7 hatasfokat is magaban foglalo statikus hatasfoka
szallitott 1égaram és nyomasesés mellett /%]

Vit: Szallitott fajlagos légmennyiség a rendszer lizemidejében [m*/h]
Vir=Fajlagos légmennyiségszallitds a rendszer 25000 25000
4 ) . 5
iizemidejében [m’/h]

Aprt: Rendszer dramlasi ellenallési értéke [Pa]
5 ApLt= a rendszer ellenallés értéke [Pa/, 400 400
Kizardlag a jelmagyardzat szerinti érték lehet.

EKR jegyzék 2.11.7.2. pontja szerint
Ha a térfogatdram egyenld vagy nagyobb, mint 7200 /m’/h]
hévisszanyerds légkezeloknél: 1200 / Pa ]
nem légkezelds egységeknél: 400 [ Pa | (cséhdldzatba telepitett ventilator)



Za1: Eves miikodési id6 ezredrésze [ kh/a |

6 Za,t= a légtechnikai rendszer éves mukodési 5,840
idejének ezred része [kh/a]
£ Az EKR jegyz€ék 2.11.7.2. pontja szerint
aktiv

ventilator aktiv fordulatszam-szabalyozasa a ventilator tizemidejében /-]
alland6 fordulatszam esetén: fakiiv = 1,0

szabalyozdjelrdl torténd vezérlésnél: fawiv = 0,875

AEtsbblevév = (100/53,3 - 100/70) - (25000-400)/3600) -5,840- 0,875-0,0036= 22,87 [GJ/év]




