17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 3. Termelési folyamatok”

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék” roviditéssel
hivatkozzuk.

3.2. Ipari kapcsolészekrények hiitéberendezésének cseréje
1. példa: A megtakaritas szamitasara
A beruhazas leirasa:

Energiahatékonysag-noveld intézkedés soran az ipari kapcsoldszekrény régi hiitdberendezését
1j, korszerli szabalyozasu energiahatékonyabb berendezésre cserélik.

1. a. Régi berendezés varhato élettartam lejarata elétti idészakban szamitott éves
energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezd ipari kapcsoldszekrény hiitéberendezésének névleges miiszaki
adatai és az lizemvitel jellemz0i (az EKR jegyzék I11. rész 3.2.2. tablazata)

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Gyarto

2 Tipus

3 A hiitdberendezés lizembehelyezésének datuma 2014 2022

4 Pu = A kapcsolészekrény hiitéberendezésének 3 3

névleges hiitési teljesitménye, [kW]

5 tc = A kapcsoloszekrény  kdrnyezetének 23 23

atlaghdmérséklete, [°C/

6 EER = A hiitéberendezés fajlagos hiitési 2,63 3,92

teljesitménytényezdje

7 fa = A hiitéberendezés atlagos terhelése, [%/ 90 90

8 T = A hiitéberendezés éves lizemideje, [h/év] 8000 8000

Az intézkedés utani villamos teljesitményigény-csokkenés:
AP ioraijev = Pu * fa - (1/ EERr¢gi— 1/EERy) [kW] (3.2.7.1.1)

A varhat¢ villamosenergia-megtakaritas:



AEkorai/év = AP korai/év " T * 3,6/1000 [G]/éV] (32.7.12.)
ahol:

Pu = A kapcsoloszekrény hiitéberendezésének névleges hiitési teljesitménye, [kW]

So’rok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
4 Pu = A kapcsoloszekrény hiitéberendezésének 3 3
névleges hiitési teljesitménye, /kW]
fa=90%, A régi és az uj hiitéberendezés atlagos terhelése [%]

EERregi = A régi hiitdberendezés fajlagos hiitételjesitménye a 3.2.5.1. tablazatbol

A tablazat hasznalata a tervezési kovetelményeinek megfeleld fajlagos referencia
hiitdteljesitménye (EER¢g) meghatirozésdhoz

tc [°C] Py <1kW 1 KW<Pn <2 kW Pn>2kW
23 1,92 2,21 2,63
EERg = Az 0j hiitdberendezés fajlagos hiitételjesitménye
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 EER = A hitdberendezés fajlagos hiitési 2,63 3,92
teljesitménytényezdje

1= A hiitOberendezés éves lizemideje [h/év]

Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 T = A hiitéberendezés éves lizemideje, [h/év] 8000 8000

AP koraiev =3-0,9-(1/2,63—-1/3,92) =0,338 [kW]
AEkoraiiev = 0,338 - 8000 - 3,6/1000 =9,73 [GJ/év]



1. b Régi berendezés varhaté élettartam lejartat koveté idészakban szamitott éves
tobblet energiamegtakaritas

Az intézkedés targyat képezo ipari kapcsoloszekrény hiitéberendezésének névleges miiszaki
adatai és az lizemvitel jellemz6i (az EKR jegyzék 3.2.2. tablazata)

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Gyarto

2 Tipus

3 A hiitdberendezés tizembehelyezésének datuma 2014 2021

4 Pu = A kapcsoloszekrény hiitdberendezésének 3 3

névleges hiitési teljesitménye, [kW]

5 t« = A kapcsoloszekrény  kornyezetének 23 23

atlaghdmérséklete, [°C/

6 EER = A hiitdberendezés fajlagos hiitési 3,52 3,92

teljesitménytényezdje

7 fa = A hiitéberendezés atlagos terhelése, /%] 90 90

8 T = A hiitéberendezés éves lizemideje, [h/év] 8000 8000

Villamos teljesitményigény-csokkenés, kornyezettudatos tervezési kovetelményekhez
képest:

AP wobievey = P - fa+ (1/ EERvef— 1/EERg) [kW] (3.2.7.2.1)
A varhato villamosenergia-tobbletmegtakaritas:
AEwbblevev = AP tbblevey * T + 3,6/1000 [G]/év] (3.2.7.2.2)
ahol:
Pu = A kapcsoloszekrény hiitdberendezésének névleges hiitési teljesitménye, [kW]

Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

4 Pu = A kapcsoldszekrény hiitéberendezésének 3 3

névleges hiitési teljesitménye, [kW]

fa=90%, A régi és az uj hiitéberendezés atlagos terhelése [%]



EERref = A kornyezettudatos tervezési kovetelmeényeknek megfeleld hiitéberendezés
fajlagos hiitételjesitménye a 3.2.6.2. tablazatbol

A tablazat hasznalata a tervezési kovetelményeinek megfeleld fajlagos referencia
hiitételjesitménye (EERer) meghatarozasahoz

tc [°C] Py <1kW 1 kW<Pn <2 kW Px>2kW
23 1,92 2,40 3,52
EERg = Az 0j hiitdberendezés fajlagos hiitételjesitménye
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 EER = A hiitdberendezés fajlagos hiitési 3,52 3,92
teljesitménytényezdje
1= A hiitéberendezés éves lizemideje [h/év]
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
8 T = A hiitéberendezés éves lizemideje, [h/év] 8000 8000

AP @pvlesv = 3 -0,9-(1/3,52-1/3,92) =0,078 [kW]
AEbblevev = 0,078 - 8000 - 3,6/1000 = 2,25 [Gl/év]




