1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése
2.1 Kozponti fiitési rendszerek gazkazanjainak korszeriisitése
2.1.1. Az intézkedés leirasa

Az intézkedés keretében a meglévd elavult kdzponti foldgaziizemii kazan korszerti kondenzaciés gazkazanra
torténd cseréje valosul meg az épiilethatarold szerkezeteinek valtoztatdsaval, €s a hoellatd és HMV rendszer
egyéb elemeinek valtoztatasa nélkiil.

A kazancsere meglévo melegvizes kozponti flitési rendszerre vonatkozik, amely az alabbi valtozatokat jelenti:
a) kozponti kazan fiitésre, HMV termelés nélkiil,

b) kozponti kazan fitésre és HMV ellatasra.

2.1.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

a) Az intézkedés végrehajthatd csaladi hazak (CSH) tarsashazak (TH), irodaépiiletek (IE), oktatasi épiiletek
(OE) esetében, termikusan korszeritlen és korszerii épiiletekben.

Az egészségiigyi létesitmények (EiE), valamint az ipari épiiletek (IpE) tekintetében az energetikai
szamitasokat auditalas alapjan kell elvégezni.

b)Csak a kazan cseréje sziikséges. A hoellatod rendszer szekunder oldalan a rekonstrukcié nem sziikséges,
vagy csak kés6bbi litemezésii.

2.1.1.2. Fogalom meghatarozasok

Egy épiilet akkor mindsiil termikusan korszerlinek, ha az intézkedés megvaldsitasanak kezdetéhez viszonyitva az
épiilet hasznalatba vétele 10 éven beliil tértént, vagy a gazkazan cseréje el6tt az elmult 10 évben az alabbi harom
intézkedést végrehajtottak, ill. miiemlék-jellegli, vagy tetétér-beépitéses épiiletnél legalabb kettot:

o A zar6fodém hészigetelése
o A kiilsé falak szigetelése
e Nyilaszarocsere

Az Bsszes tobbi épiilet termikusan korszeriitlennek mindsiil.

2.1.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezo régi, és az uj gazkazan, valamint az épiilet paramétereit a 2.1.2. tablazat szerint
kell rogziteni.

2.1.2. tablazat
Az intézkedés targyat képez6 gazkazan, valamint épiilet paraméterei

A B C D
So,rok Miiszaki paraméter Régi gazkazan Uj gazkazan
szama

1 Gazkazéan gyartod

2 Gazkazan tipus

3 A régi gazkazan lizembe-helyezésének datuma (csak




korai csere esetén)

4 Epiiletszerkezet mindsitése (termikusan korszertitlen/
termikusan korszerii) 2.1.1.2. pont szerint

5 Epiilet 2.1.1.1. pont szerinti besorolasi kategoriaja
(CSH; TH; IE; OF)

6 n =2.4.1. pont szerinti épiiletek szama

7 [ = lakdegységek szama

8 Ay = épiilet fiitott alapteriilete [m?]

2.1.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés varhato ¢élettartama az (EU) 2019/1658 eurdpai bizottsag ajanlas VIII. fiiggelék szerint:
a) gazkazanokra (< 30 kW): 20 év
b) gazkazanokra (>30 kW): 25 év

Az intézkedés élettartamat az 0j gazkazan névleges teljesitménye alapjan kell kivalasztani. A régi foldgaz tizemi
fiitbberendezés varhato élettartamat is a fenti névleges teljesitményt6l fliggéen kell megéallapitani.

2.1.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés soran 1étrejovo végsdenergia-megtakaritas avulasanak mértéke 0,25%/¢v.

2.1.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A megtakaritds szamitasa a Magyarorszagon nyilvantartott energetikai tanusitvanyok adatbazisara épiil. Az
energetikai tanusitvanyok az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol szolo 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet és az épiiletek energetikai jellemzdinek tantsitasarol szold 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapjan
késziiltek.

Az intézkedés végsdenergia-megtakaritds szamitdsanal figyelembe kell venni a régi gazkazan varhato
¢lettartamat. Ha a régi gazkazan élettartama még nem jart le, a kivaltasara torténd 0j gazkazan beépitése korai
cserének mindsiil, ezért a gazkazan varhatd élettartamaig hatralévo, de legfeljebb 2030. december 31.-ig tartd
id6szakra a szamitast a (2.1.7.1.2.) képlet szerint kell elvégezni.

A régi gazkazan varhatd élettartamat meghalad6 idészakban az elszamolhat6 tobblet energiamegtakaritas az 1j
berendezés energiafelhasznalasanak ¢és a kornyezetbarat tervezésre vonatkozé minimum kovetelményeket
teljesitd referencia energiafelhasznalastol fiigg. A szamitast a (2.1.7.2.2.) képlet szerint kell elvégezni.

2.1.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia (Ci,rer) értékeket az EK 2009/125
eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvek, valamint a kdrnyezettudatos tervezési kovetelmények megallapitasarol
sz616 (EU) 2013/813 és az (EU) 2015/1188 bizottsagi rendelet szerint kell megallapitani.

A régi gazkazanok (Ci,regi), az j gazkazanok (Ci,g) teljesitménytényezdit, és az 0j gazkazanok minimum
referencia teljesitménytényezdit (Cy,rer), tovabba az épiilettipusokra statisztikailag figyelembe vehetd fajlagos
nettd éves energiaigényeket a termikusan korszerttlen épiiletekre a 2.1.6.1., a termikusan korszeri épiiletekre a
2.1.6.2. tablazat tartalmazza.



2.1.6.1. tablazat
Termikusan korszeriitlen épiiletekre vonatkozo atlagos fajlagos netto éves energiaigények, és a kazanok

teljesitménytényezoi
Termikusan korszeriitlen épiilet CSH TH<10 TH>10 IE OE
qr [kWh/m?,a] 179 140 96 88 130
[¢]21YA% [kWh/mz,a] 27,5 9 7
régi komplex rendszer, régi
ki | kOzp. gazkazan, HMV kozp. 1,33 1,37 1,43 1,5 1,31
bojler
Cireei | régi gazkazan 1,25 1,2 1,15 1,15 1,15
Ciyref | EU min. gazkazan 1,16 1.16 1,16 1.16 1.16
Cuoi Ll_], l:’»eepltett kondenzacids 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
azan

Amennyiben a kazancsere csak a flitési rendszert érinti, akkor a szamitasban a quwmv=0 értéket kell figyelembe
venni.

2.1.6.2. tablazat
Termikusan korszerii épiiletekre vonatkozo atlagos fajlagos nettd éves energiaigények, és a kazanok
teljesitménytényezoi

Termikusan korszerii épiilet CSH | TH<10 | TH>10 IE OL
qr [kWh/m?a] 66 52 39 44 57
qumy [kWh/m?,a] 27,5 9 7
régi komplex rendszer, régi
kregi | kOzp. gazkazan, HMV kozp. 1,44 1,52 1,56 1,75 1,47
bojler
Cirei | régi gazkazan 1,25 1,2 1,15 1,15 1,15
Ciorer | EU min. gazkazan 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Cikgi | 0j kondenzacios kazan 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Megjegyzés: A tablazatban szerepld qr értékek meghatarozasa azzal a feltételezéssel késziilt, hogy a termikusan
felgjitott éplilet hatarold- és nyilaszard-szerkezetek hodatbocsatasi tényez6i a TNM rendeletben szerepld
koltségoptimalizalt kvetelményszintnek megfelelnek. A Cy regi és Ci g értékek a TNM rendelet szerintiek.

Amennyiben az épiilet rendelkezik energetikai tanusitvannyal és a fajlagos nett6 éves energiaigények (qr, quyy)
eltérnek a 2.1.6.1. és a 2.1.6.2. tdblazatban megadott atlagos értékektol, akkor a szamitast egyedi audit keretében
sziikséges elvégezni.

Amennyiben a régi illetve 0ij hétermeldk teljesitménytényez6i 1ényegesen eltérnek a tablazatban megadottaktol,
akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Az egyedi auditban a kataloguslap szamitasi modszertana jogforrasként hasznalhato.



Amennyiben a kazancsere csak a flitési rendszert érinti, akkor a szdmitasban a qumv=0 értéket kell figyelembe
venni.

2.1.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
2.1.7.1. A régi berendezés varhato élettartamaig szamitott éves energiamegtakaritas

A szamitdsokat az ¢épiilet(ek) 2.1.1. 1. pont szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilén, majd a
részmegtakaritdsok Osszegzésével sziikséges elvégezni.

AEyoraijer = Xi=1An,i - (Kregi — Kaj) - (@r + qumy) - 3,6 /1000 [GJ/év] (2.1.7.1.1.)
Ck,ij ,

AEyoraiser = Xi=14n,i * kregi (1 - ﬁ) “(qr + qumv) - 3,6 /1000 [GJ/év] (2.1.7.1.2)

ahol

n = épiilet besorolasi tipusok szamossaga 2.1.2. pont szerint

Ay = épiilet fiitdtt alapteriilete /m?]

Crregi = lecserélt, régi kazan teljesitménytényezdje 2.1.6.1. vagy 2.1.6.2. tablazat szerint

Crj = U, beépitett kondenzacids kazan teljesitmény tényezdje

qr = flités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.1.6.1. vagy 2.1.6.2. tablazat szerint [kWh/m?, a]

qumv = hasznalati melegviz készités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.1.6.1. vagy 2.1.6.2. tablazat szerint

[kWh/m?, a]
kej = Ckrégi *Cyq; az uj komplex hdellatorendszer hatékonysagi tényezdje, ha a 2.1.1.1. b.) pont feltétel
krégi
teljesiil.
ke =  1égi komplex hoellatorendszer hatékonysagi tényezoje

2.1.7.2. A lecserélt berendezés varhato élettartamanak lejartat kovetd idGszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A szamitasokat az épiilet(ek) 2.1.1.1. pont szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilon, majd a
részmegtakaritasok dsszegzésével sziikséges elvégezni.

Az éves tobblet energiamegtakaritas:

AEtébblet/év = Z?=1AN1' ' (kref - kuj) (qr + qumy)3,6 /1000 [GJrev] (2.1.7.2.1)
Crr C G ,
B appiersen = Zia Ani - Fragi (£ o= C—) +(@r + Qumy)3,6 /1000 [GJ/év] (2.1.7.2.2)

ahol
n = épiilet besorolasi tipusok szamossaga 2.1.2. pont szerint
Ay = épiilet fiitott alapteriilete [m?]

Ciref = kazanra vonatkozo minimum kdvetelményeket teljesitd referencia teljesitmény-tényez6

Cyuj = Uj, beépitett kondenzacios kazan teljesitménytényezd

qr = fiités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.1.6.1. vagy 2.1.6.2. tablazat szerint
[kWh/m?,a]

qumyv = hasznalati melegviz készités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.1.6.1. vagy 2.1.6.2. tablazat szerint
[kWh/m?, a]

kreqi = régi komplex hdellato rendszer hatékonysagi tényezdje

kg; = fregt Cruj az uj komplex hdellatérendszer hatékonysagi tényezdje, ha a 2.1.1.1. b.) pont feltétel

Ck,régi
teljestil.



krégi
kref =

z *Cyrer @ komplex hdellatorendszer referencia hatékonysagi tényezdje, ha a 2.1.1.1. b.) pont
krégi

feltétel teljestil.

2.1.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) Régi gazkazan iizembe helyezésének vagy gyartasi évének datuma (korai csere esetén)

b) Uj, beépitett gazkazan gyartéjat, tipusat igazolé dokumentum

¢) Bizonyiték arra, hogy termikusan korszerii vagy korszertitlen épiiletben tortént az intézkedés

d) Epiilet 2.1.1.1. pont szerinti besorolasi tipusat (CSH; TH; IE; OE), épiilet besorolasi tipusok 2.1.2. pont
szerinti szamat (n), lakdegységek szamat (k) igazold dokumentum (igy kiilondsen alapitd okirat, kozos
képviseld, tulajdonos nyilatkozata)

e) Epiilet fiitott alapteriiletét [m?] igazolé dokumentum
f) Uj gazkazan tizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiilondsen iizembehelyezési jegyzokonyv)

g) Szamitasokkal alatamasztott végsGenergia-megtakaritas [GJ/év]

2.1.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

A sikeres probaiizemet kovetd nap, vagy az lizembehelyezés idépontja.



