17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet IV. rész, 2. Szallitas

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék™ roviditéssel
hivatkozzuk.

2.1. Energiatakarékos gumiabroncs hasznalata
Példa: autébuszok gumiabroncs cseréjénél energiatakarékos tipus valasztasa.

A beruhazas leirasa: A személy fuvarozo tarsasag 10 db M3 gépjarmi kategoriaju
autobuszabol 5 hat abronccsal szerelt, 5 nyolc abronccsal. A jelenlegi D besoroldsu abroncsok
helyett a hat kerékkel szereltekre C besorolasu gumiabroncsokat, a nyolc kerékkel szereltekre
B besorolasuakat vasarolnak, az atlagos futasteljesitmény a kiindulasi évben a hat abronccsal
szerelteknél 40000 km, a nyolc abronccsal szerelteknél 45000 km.

Az elszamolhaté megtakaritas meghatarozasa

A példa adatait az EKR jegyz¢k 2.1.2.1.tdblazata szerint az alabbiakban foglaljuk 6ssze. Mivel
kétféle jarmitipus érintett, illetve kétféle csere torténik, ezért két tablazatot hasznalunk.

Hat abronccsal szerelt személygépjarmii:

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter ‘Regl . U
szdma gumiabroncsok |gumiabroncsok
1 Uzemanyag hatékonysagi besorolas (A ... E) D C
Eves atlagos futasteljesitmény, vagy el6zé évi
2 e o . 40 000
futasteljesitmény (km/év)
3 Erintett jarmiikategoria a 2.1.5.1.tablazat szerint M3
4 Azonosnak tekinthet6 jarmiivek szama (db) 5
5 Cserélt gumiabroncsok osztalya (C1, C2, C3) C2
6 Cserélt gumiabroncsok szama (db/jarmii) 6
Nyolc abronccsal szerelt személygépjarmii:
A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter ‘Regl . Ul
szdma gumiabroncsok |gumiabroncsok
1 Uzemanyag hatékonyséagi besorolas (A ... E) D B
Eves atlagos futasteljesitmény, vagy el6z6 évi
2 o . 45 000
futasteljesitmény (km/év)




3 Erintett jarmiikategoria a 2.1.5.1.tablazat szerint M3
4 Azonosnak tekinthetd jarmiivek szama (db) 5
5 Cserélt gumiabroncsok osztalya (C1, C2, C3) C2
6 Cserélt gumiabroncsok szama (db/jarmii) 8

Az energiamegtakaritas szamoldsat az EKR jegyzék IV. rész (2.1.7.1.) képlete ¢&s

2.1.5.1.tablazata alapjan végezziik, amelyeket ide is masolunk:
AEteljes/év = Zi,jABi,j * ki,j* UU/] 000

[GJ/év]

2.1.5.1 tablazat

Gumiabroncs besorolasanak valtozasabol adodo energiamegtakaritas

(2.1.7.1.)

A B C D
Gumiabroncsok Gumiabroncsok Gumiabroncsok
uzemanyag- uzemanyag- uzemanyag-
Gépjarmiivek | hatékonysagi hatékonysagi hatékonysagi
kategoriai osztalyanak osztalyanak osztalyanak
valtozasabol ered6 | valtozasabol eredo valtozasabol eredd
energiamegtakaritds | energiamegtakaritds | energiamegtakaritas
—C C—B B—A
Ml 0,016 [MJ/km] 0,032 /[MJ/km] 0,043 [MJ/km]
M2 0,022 [MJ/km] 0,043 [MJ/km] 0,058 [MJ/km]
M3 0,049 [MJ/km] 0,097 [MJ/km] 0,130 /MJ/km]
N1 0,016 [MJ/km] 0,032 [MJ/km] 0,043 [MJ/km]
N2 0,032 [MJ/km] 0,065 [MJ/km] 0,086 [MJ/km]
N3,6 0,058 [MJ/km] 0,115 [MJ/km] 0,151 [MJ/km]
N3, 12 0,083 [MJ/km] 0,162 [MJ/km] 0,216 [MJ/km]

A szamolést az adatokat Osszefoglalo két tablazat megfeleld adatainak felhasznéldséval az

alabbiak szerint végezziik, a két autobusz tipusra kiilon, egymas utan.

Hat abronccsal szerelt személygépjarmu:

i=1, aj index tartomanya pedig:




4 Azonosnak tekinthetd jarmivek szdma (db) 5

1-t6l 5-ig terjed.

A 4B, fajlagos megtakaritas értékének meghatarozasadhoz els6 1épésben a besorolas valtozast
kell meghatarozni:

1 Uzemanyag hatékonysagi besorolas (A ... E) D C

Az EKR jegyzék IV. rész 2.1.5.1.tablazata alapjan a C besorolasba torténd ,,feljutas” esetében
a B oszlop és M3 sor metszésében 0,13 [MJ/km] érték talalhato, vagyis 4B;; = 0,049 [MJ/km)].

A k;j korrekceios tényezd meghatarozasdhoz az abroncsok szamat kell figyelembe venni:

6 Cserélt gumiabroncsok szama (db/jarmil) 6

Az EKR jegyzék IV. rész 2.1.5. pontja szerint az M3 kategdridban a tablazat értékei hat
abroncsos kivitelhez tartoznak, ezért esetliinkben értéke k;; = 1.

Az U, éves futas atlagértékként keriilt megadasra,

Eves atlagos futasteljesitmény, vagy el6z6 évi

futasteljesitmény (km/év) 40 000

azaz a szamolasnal mindegyik j értékre azonos, U;; = 40 000 [km/év/db].
Az 1. jarmiicsoportban az éves megtakaritas a fentiek alapjan:
AE1 = 0,049 [MJ/km] * 1 * 40 000 [km/év/db] * 5 [db] =9 800 [MJ/év].

A szdmoléasndl az 5-tel valo szorzas a j értékre sz6l6 Gsszegzest helyettesiti.

Nvyolc abronccsal szerelt személygépjarmu:

i=2, aj index tartomanya pedig:

4 Azonosnak tekinthet6 jarmiivek szama (db) 5

1-t61 5-ig terjed.

A 4B;; fajlagos megtakaritas értékének meghatarozasahoz elsd 1épésben a besorolas valtozast
kell meghatarozni:

1 Uzemanyag hatékonyséagi besorolas (A ... E) D B

Az EKR jegyzék IV. rész 2.1.5.1.tablazata alapjan a B besorolasba torténd ,,feljutas” esetében
a B oszlop és M3 sor metszésében 1&vo 0,049 [MJ/km] és a C oszlop és M3 sor metszésében
1€év6 0,097 [MJ/km] érték 0sszege hasznalando, vagyis 4B;; = 0,146 [MJ/km].

A ki korrekceios tényezd meghatarozasahoz az abroncsok szamat kell figyelembe venni:

6 Cserélt gumiabroncsok szama (db/jarmil) 8

Az EKR jegyzék IV. rész 2.1.5. pontja szerint az M3 kategdriaban hat abroncshoz tartoznak az
értékek, a 8 abroncsos kivitelhez 8/6=1,33 értékii korrekcios tényezd tartozik, ezért k2; = 1,33.




Az U, éves futés atlagértekként kertilt megadasra,

Eves atlagos futasteljesitmény, vagy el6z6 évi 45 000
futésteljesitmény (km/év)

azaz a szamolasnal mindegyik j értékre azonos, U;; =45 000 [km/év/db].

A 2. jarmiicsoportban az éves megtakarits a fentiek alapjan:

AE> = 0,146 [MJ/km] * (8/6) * 45 000 [km/év/db] * 5 [db] =43 691 [MJ/év].
A szamolasnal az 5-tel valo szorzés a j értékre sz6lo 0sszegzést helyettesiti.
Az elszamolhato megtakaritas a ketté dsszegeként adodik:

AEejesicv =9 800 [MJ/év] + 43 800 [MJ/év] = 53 600 [MJ/év] = 53,6 [G/év].



