I rész
Epiiletekre vonatkozoé energiahatékonysagi intézkedések

1. Epiiletek kiilsé hatdrolé szerkezeteinek korszerisitése

1.1.a. Egyszeriisitett szamitas lakoépiiletek utélagos komplex hészigetelésével elért végséenergia-
megtakaritas kimutatasara

1.1.a.1. Az intézkedés leirasa

Az intézkedés lakoépiiletek utdlagos hdszigetelése esetén alkalmazhatd, a megadott hatarold szerkezetek esetén.
Energiahatékonysag noveld intézkedésnek ismerhetd el, a homlokzati szerkezetek, a fliggbleges vagy ferde siku
kiilsé hatarolo épiiletszerkezetek hdszigetelése, vagy a lapostetd, padlasfodém, pincefodém utdlagos hoszigetelése.

A katalogus lap alkalmazasa az épiilet egyéb paramétereinek valtozatlansdga mellett szamolja el a végsd
energiamegtakaritast, amely teljes egészében elszamolhato.

Jelen katalogus laptol eltérd szerkezetek végsd-energiamegtakaritas hitelesitésének elszamolasahoz egyedi audit
lefolytatasa sziikséges.

1.1.a.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovet allapot rogzitése

Az alabbiakban felsorolt korszeriisitéssel érintett hatarold szerkezetek esetén alkalmazhatd jelen katalogus lap:
a) kiils6 fal — 30 cm téglafalazat (csaladi haz / tarsashaz)

b) kiils6 fal — 38 cm vagy vastagabb téglafalazat (csaladi haz / tarsashaz)

c) kiils6 fal — vasbeton szendvicsszerkezet (panel)

d) padlasfodém (vasbeton / fa)

e) lapostetd (vasbeton)

1.1.a.2.1. tblazat
Minimalis szigetelési vastagsag meghatarozasa

Szerkezeti feliilet tipus Minimalis szigetelés vastagsag

(A= 0,04- vagy kisebb)

kiils6 fal — 30 cm téglafalazat 18 cm
(csaladi haz / tarsashaz)

kiils6 fal — 38 cm vagy vastagabb téglafalazat 15 cm
(csaladi haz / tarsashaz)

kiils6 fal — vasbeton szendvicsszerkezet 16 cm
(panel)

padlasfodém 25 em!
(vasbeton / fa)

lapostetd (vasbeton) 20 cm?

I szélas szigetel@anyag
2 XPS szigeteléanyag vagy azzal egyenértékii egyéb szigeteléanyag (hdvezetési tényezd: A = 0,036 %}



1.1.a.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés varhato élettartama az (EU) 2019/1658 eurodpai bizottsag ajanlas VIIL. fiiggelék szerint 25 év.

1.1.a.4. Az intézkedés hatdsanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az elért energiamegtakaritas csokkenésével nem kell szamolni.

1.1.a.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A szamitasok a hatalyos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (tovabbiakban TNM rendelet), nett6 fiitési héenergia
igényére vonatkozo, egyszertsitett modszerbdl indulnak ki.

A kidolgozott mddszer kizarolag olyan elemeket hagy el a szamitasbol, amely a vizsgalt intézkedések végrehajtasa
esetén nem, vagy csak minimalis mértékben valtoznak. A modszertan kidolgozasa soran, 2000 épiileten alapulo
reprezentativ felmérés épiiletanalitikai adatbazisa keriilt alkalmazasra.

1.1.a.6. A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia-értékek

Az intézkedéshez kdtheté minimalis energiahatékonysagi kovetelményérték nincs.

1.1.a.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

1.1.a.7.1. tablazat
Végs6 energiamegtakaritas szamitasi modszer

Végso energiamegtakaritas Szerkezeti feliilet tipus
[GJ]

kiils6 fal — 30 cm téglafalazat

AE, = A;x 07 (csal4di haz / tarsashiz)

kiils6 fal — 38 cm vagy vastagabb téglafalazat

AE; = A;x 0,5 (csaladi haz / tarsashaz)

AE; = A; x 0,24 kiils6 fal — vasbeton szendvicsszerkezet

(panel)
. padlasfodém
AE, = A;xz x0,5 (vasbeton / fa)
~ lapostetd
AE; = A;xz X0,6 (vasbeton)

ahol
AE = végs6 energiamegtakaritas mértéke [GJ]
Ay; = a szerkezet feliilete [m’]

z = szintszam korrekcids tényez6 AE, €s AE esetén szamitando (1.1.a.7.2. tablazat)



1.1.a.7.2. tablazat
Padlasfodém €s lapostetd szamitasakor alkalmazott korrekcios tényezo

Szint szam Korrekcios tényezo
1 szintes épiilet 1,0
2 szintes épiilet 0,9
3 szintes épiilet 0,8
4 szintes épiilet 0,7
5 szintes épiilet 0,6
6 szintes épiilet 0,5
7 szintes épiilet 0,4
8 szintes épiilet 0,3
9 szintes épiilet 0,2
10 vagy tobb szintes épiilet 0,1

1.1.a.8. Az elszamolhat6 végsGenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) Fotdo dokumentacidé az eredeti szerkezetekrdl és a beépitett anyagokrol és szerkezetekrdl épiiletszerkezet
tipusonként.

b) Kiindulé allapot rogzitése nyilatkozattal.

c) Az ¢épitési tevékenység szakszerli elvégzését igazold kivitelez6i nyilatkozat, amely tartalmazza a
korszertisitésben felhasznalt, beépitett anyagok és szerkezetekre miiszaki és energetikai jellemzdit vagy a gyartoi
teljesitmény nyilatkozatokat, valamint az érintett épiilet (lakasegység) egyértelmii beazonositasat.

1.1.a.9. Az intézkedés elszamolhatdsaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete a beruhazas befejezése (kivitelez6i nyilatkozat alapjan).



