17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 4. Hiités”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

4.4. Helyiség és technoldogiai folyadékhiitok cseréje
1. példa: Technoldgiai folyadékhiito cseréje

Az intézkedés leirasa:

Energiahatékonysag-noveld intézkedés soran egy régi technoldgiai folyadékhiitot cserélnek le
1j, korszerli energiahatékonyabb késziilékre.
4.4.2. tablazat
Miiszaki paraméterek és lizemviteli jellemzok rogzitése

A B C D
Sorr ok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonosito)

3 A folyadékhité izembe helyezésének datuma 2010 2023

4 A folyadékhiité névleges hiitési teljesitménye, Pa [kW] 275 274

5 | Uzemi hémérséklet (magas, kozepes vagy alacsony) kozepes

Hoétovabbitd kozeg tipusa a kondenzacios oldalon (levegd "

6 . levegd

vagy viz)

7 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 2,3 3,09

8 Folyadékhiit atlagos terhelése, fa - /%] 70%

9 | Eves iizemid8, t [h/év] 4284

Referencia folyadékhiitd szezonalis hiitési josagfoka, SEPRer = 2,58

4.3.7.1. Régi berendezés varhato ¢lettartam lejarta eldtti iddszakban szamitott éves
energiamegtakaritas

A régi folyadékhiité és az 0 folyadékhiitd hiitési teljesitményének kiilonbségébdl szamitott
éves energiamegtakaritas.

AFExoraiiev = (Pa,regi / SEPR¢gi — Pauj /SEPRyj) - fa -t - 3,6/1000  [GJ/év] (4.4.7.1.)
ahol:
Paregi = a régi folyadékhiité névleges hiitési teljesitménye [kW]
PA,régi =275 kW
Pasj = az 1) folyadékhiitd névleges hiitési teljesitménye [kW]

Pau =274 kW
fa = a régi és az 1j folyadékhiito atlagos terhelése [%/
fa =70%

SEPRsi = a régi folyadekhiitd szezonalis hiitési josagfoka
SEPRrégi = 2,3
SEPRy; = az 0j folyadékhiitd szezonalis hiitési josagfoka



SEPRy; = 3,09
T = a folyadékhiito éves lizemideje [h/év]
T =4284 h/év

AExoraiey = (275 /2,3 = 274 /3,09) - 70% - 4284 - 3,6/1000 = 333,5 [GJ/év]

4.3.7.2. Régi berendezés varhat6 élettartam lejartat kovetd idészakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A tobblet energiamegtakaritas szamitdsa az energiahatékonysagi minimumkdvetelményeknek
megfeleld t folyadékhiitohoz képest.

AEwbblevsv = Pagj - (1/ SEPRer — 1/SEPRy;) - fa - T - 3,6/1000 [GJI/év] (44.7.2.)
ahol:
Pasj = az 0 folyadékhiitd névleges hiitési teljesitménye [kW]
Paui =274 kW
fa = a régi és az uj folyadékhiito atlagos terhelése [%]
fa=70%

2.

SEPRr = az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek megfeleld referencia
folyadékhiitd szezonalis hiitési josdgfoka 4.4.6.1. tablazat szerint

SEPRer = 2,58

SEPRy; = az uj folyadékhiité szezonalis hiitési josagfoka

SEPRg; = 3,09

1 = a folyadékhiito éves lizemideje [h/év]

T =4284 h/év

AEtwsbblevey = 274 - (1/2,58—1/3,09) - 70% - 4284 - 3,6/1000 = 189,23 [GJ/év]

példa: Helyiség folyadékhiité cseréje

Az intézkedés leirasa:

Energiahatékonysag-noveld intézkedés sordn egy régi helyiség folyadekhiitét cserélnek le 1j,
korszer(i energiahatékonyabb késziilékre.

4.4.2. tablazat
Miiszaki paraméterek és lizemviteli jellemzdk rogzitése

A B C D
sSzoérr(l)ll; Miiszaki paraméter Régi Uj

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonositd)

3 A folyadékhité tizembe helyezésének datuma 2010 2023

4 A folyadékhiité névleges hiitési teljesitménye, Pa [kW] 680 682

5 Uzemi hémérséklet (magas, kdzepes vagy alacsony) magas




Hoétovabbito kozeg tipusa a kondenzacios oldalon (levegd .
6 . levegd
vagy viz)
7 Szezonalis hiitési josagfok, SEPR 4,8 6,19
8 Folyadékhtit6 atlagos terhelése, fa - /%] 65%
9 | Eves iizemid§, T [h/év] 1440

Referencia folyadékhiitd szezonalis hiitési josagfoka, SEPRer = 5,5

4.3.7.1. Régi berendezés varhato ¢élettartam lejarta elotti idészakban szadmitott éves
energiamegtakaritas

A régi folyadékhiito és az uj folyadékhiitd hiitési teljesitményének kiillonbségébdl szamitott
éves energiamegtakaritas.

AExoraiey = (Parégi / SEPRi¢gi — Paj /SEPRy) - fa -t - 3,6/1000  [GJ/év] (44.7.1.)
ahol:
Pa e = a régi folyadékhiité névleges hiitési teljesitménye [kW]
PA’régi :680 kW
Pasj = az 01 folyadékhiitd névleges hiitési teljesitménye [kW]

Pasj =682 kW
fa = a régi és az 11j folyadékhitd atlagos terhelése [%]
fa=65%

SEPR i = a régi folyadékhiité szezonalis hiitési josagfoka
SEPRsi = 4,8

SEPRy; = az uj folyadékhiitd szezonalis hiitési josagfoka
SEPRyj = 6,19

1 = a folyadékhiito éves lizemideje [h/év]

T = 1440 h/év

AExoraiev = (680 / 4,8 — 684 /6,19) - 65% - 1440 - 3,6/1000 = 106,11 [GJ/év]

4.3.7.2. Régi berendezés varhato élettartam lejartat kovetd idoszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A tobblet energiamegtakaritds szamitdsa az energiahatékonysagi minimumkdvetelményeknek
megfeleld t folyadékhiitdhoz képest.

AEtsbblevev = Pagj - (1/ SEPRrer — 1/SEPRy;) - fa - T - 3,6/1000 [GJ/év] (4.4.7.2.)
ahol:
Pasj = az 0 folyadékhiitd névleges hiitési teljesitménye [kW]
Pagj =682 kW
fa = a régi és az uj folyadékhiito atlagos terhelése [%]
fa =65%

SEPR.f = az energiahatékonysagi minimumkovetelményeknek megfeleld referencia
folyadékhiitd szezonalis hiitési josagfoka 4.4.6.2. tdblazat szerint

SEPRrer = 5,5

SEPRy; = az uj folyadékhiité szezonalis hiitési josagfoka

SEPRy; = 6,19

t = a folyadékhité éves tizemideje [h/év]

T = 1440 h/év



AEtsbblevey = 682 - (1/5,5—-1/6,19) - 65% - 1440 - 3,6/1000 = 46,58 [GJ/év]



