17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 1. Siiritett levegd rendszerek”

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék” roviditéssel
hivatkozzuk.

1.2. Hal6zati nyomas csokkentése
A beruhazas leirasa:

Az energiaveszteség-feltdras soran megallapitasra keriilt, hogy a stritett levegd
rendszerben a felhasznalok altal a névleges teljesitményiikhoz és térfogataramuk
biztositasdhoz szilikséges nyomas alacsonyabb, mint a kompresszorok alapjeleként
beallitott nyomds. Ez energiaveszteséget okoz, ezért célszerli az alapjelet alacsonyabb
értékre allitani.

1. példa: A siiritett levegé kompresszor nyomas alapjelének, altala az elosztéhalozati
nyomas csokkentése — mért villamosenergiafelhasznalas esetén

A nyomascsokkentés altal elszamolhatd energiamegtakaritas

A nyomascsokkentés intézkedéssel érintett kompresszor(ok) miiszaki adatait €s az lizemvitel
jellemzdit az EKR jegyzék III. RESZ 1.2.2.1. tdblazata szerint kell rogziteni.

A vizsgalt rendszerben a nyomascsokkentés el6tt a bazisadatok a kovetkezdk voltak:

A B C D
Sorr ok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
1 Emért = a légsiirités mért iddszakos villamosenergia | 754 000 -
felhasznalasa (alapallapotként meghatarozott értek),
[kWh/év]
2 A stiritett levegd rendszer névleges nyomdsa (a 8 7,2
kompresszort vezérld alapjel), /bar]
3 Ap = az intézkedéssel elért nyomascsokkentés, /bar/ 0,8

A nyomascsokkentés altal az elszamolhaté energiamegtakaritas:
AEteljes/év = Ap * 6,5 % * Emerc* 3,6 /1000 [Gl/év] (1.2.7.1.1)
AEqeljes/ev = 0,8 - 6,5% - 754 000 - 3,6/1000 = 141,15 GjJ/év



2. példa: A siiritett levegé kompresszor nyomas alapjelének, altala az elosztohalozati
nyomas csokkentése — légsiirités névleges teljesitményigényének ismeretében

A nyomascsokkentés altal elszamolhaté energiamegtakaritas

A nyomascsokkentés intézkedéssel érintett kompresszor(ok) miiszaki adatait €s az lizemvitel
jellemzoit az EKR jegyzék II1. RESZ 1.2.2.2. tdblazata szerint kell rogziteni.

A kompresszorok névleges miiszaki adatai és az lizemvitel jellemzdi:

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 YPi. = a sliritéshez sziikséges villamos hajtasok 48 -
Osszteljesitmény igényel, [kIW]

2 Nm = a villamosenergia felhaszndlok (motorok) atlagos 92
hatasfoka, /%]

Referencia érték?: m = 92%

3 a cstcskihasznalas referencia értéke?, 90
allando fordulatszamu villamos meghajtas esetén:

res = 90%

szabalyozott fordulatszdmu villamos meghajtés esetén:

res= 60%

4 T = lzemidd, iizemidd szamlalo vagy mas egyenértéki 4500
adat alapjan, /h/év/

5 a halézati nyomas, /bar/ 7,7 6,7

6 Ap = az intézkedéssel elért nyomascsokkentés, /bar/ 1

' A kompresszor(ok) hivatkozott iizemi nyomdasahoz tartozo villamos teljesitményigényének
az MSZ ISO 1217:1998 szabvany szerint tartalmaznia kell a komprimalashoz tartoz6 Osszes
rendszerelem, igy kiilondsen a hiitdviz szivattyuk, ventilatorok energiaigényét is.

2 A Kkotelezett a megadott referencia értékek helyett mérésekkel —alatamasztott
energiamegtakaritast egyedi audittal igazolhatja. Ha a villamosenergia-felhasznalas mérése
nincs kiépitve, javasoljuk a tdblazatban feltiintetett adatokat egyszeri mérésekkel pontositani.

A nyomascsokkentés altal az elszamolhatd energiamegtakaritas:

A szamitott energiasziikséglet

Eteljes = ZP1  Ies * T/Mm [kWh/év] (1.2.7.2.1.)
Etelies = 48 - 90% - 4500 /0,92 =211 304 kWh/év



A szamitott energiamegtakaritas
AEteljes/e’V = Ap ' 6,5 % - Eteljes - 3,6 /1000 [G]/éV] (12722)
AEteljes/ev =1+6,5% 211 304- 3,6 /1000 = 49,45 GJ/év



