17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

2.6. Hasznalati melegviz készités kiegészitése napkollektorral
1. példa: Napkollektorok rendszerbe illesztése
A beruhazas leirasa:

Egy egyéb lakdépiilet besorolasu épiilet, villanybojleres HMV készitd rendszeréhez
napkollektorokat telepitenek.

Az intézkedés altal elért, elszamolhat6 energiamegtakaritas
A kiindulasi allapot:

Az intézkedés targyat képezd rendszerelemek névleges miiszaki adatai és az lizemvitel
jellemzdi (az EKR jegyzék I. RESZ 2.6.2. tablazata)

A B C D
Sorok HMYV készités Régi Ul
szama

1 A HMYV hétermeld berendezés gyartdja - -

2 A HMV hétermel6 berendezés tipusa -

3 A HMYV hétermel6 berendezés lizembehelyezésének 2010 2022

éve

4 A vizmelegitésre hasznalt energia fajtaja (villany, villany villany+

foldgaz) napenergia

5 Pumv = a vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés

névleges teljesitménye [kW]
Nwhp = HMV hétermel6 berendezés primer 38% Szamitott

6 energidban meghatarozott vizmelegitési hatasfoka érték

[%o]

7 Ankon= beépitett napkollektor feliilet, m? - 90

3 Qnkoi= A napkollektoros rendszer varhat6 éves - 45 000

atlagos hétermelés kozépérteke [kWh/év]

9 HMV-t hasznosito épiilet funkcioja a 7/2006. (V. egy¢eb lakoépiilet

24.) TNM rendelet szerint




10 | Aep= A lakoépiilet fiitott alapteriilete /m’] 2268

A HMYV héigény meghatarozasa (EKR jegyzék I. RESZ 2.6.5.1. fejezet)
A HMV héigény:
Qumviey = Aép - Qumv.ép [kWh/év] (2.6.5.1.1)
ahol:
Agp=HMV hasznosité épiilet fiitott alapteriilete /m?]

Qumv= A 2.7.5. tablazat szerint a kiilonb6z6 funkcioji épiiletekre vonatkozo
fajlagos alapadatok a HMV hdigény meghatérozasahoz [kWh/m*/év]

Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

HMV-t hasznosito épiilet funkcioja a 7/2006. (V. 24.) TNM egyeb lakdépiilet
rendelet szerint

10 | Aep= A lakoépiilet fiitott alapteriilete /m?] 2264

* Az épiilet fajlagos HMV energiaigénye 30 kWh/m? év.
Qumviev= (Agp - Qumv ) =2264 - 30 = 68 040 kWh/év

Névleges terhelési profil az EKR jegyzék 1. RESZ 2.6.6. tablazat szerint a Qmumvie-nek
megfeleld terhelési profil a 20 537 kWh/év -hez legkozelebb 4ll6 Q rer-nek megfeleld 4XL.

A régi HMV készité berendezés vizmelegitési hatdsfoka, nwh p régi, @ 4XL profilhoz az EKR
jegyzék 1. RESZ 2.6.7. tablazat szerint

Nwhprégi = 38 %

A napenergiaval termelt hé meghatarozasa (EKR jegyzék I. RESZ 2.6.5.2. fejezet)

A napkollektorok varhato hdtermelése a beépitett napkollektor feliilet, Ankon €s a jegyzékben
megadott 500 kWh/m?/év kollektor fajlagos héhasznositas szorzata

Qnikolt = 500 * Ankoll = 500 - 90 =45 000 kWh/év

A B C D
Sqrok Miiszaki paraméter Régi Uj
szdma

7 Ankon= beépitett napkollektor feliilet, m? - 90
Qnkon= A napkollektoros rendszer varhato éves - 45 000

atlagos hotermelés kozépérteke [kWh/év]

A napenergiaval melegitett HMV figyelembe vehetd része



Qnkot £ 0,7 - Qumviey [kWh/év] (2.6.5.2.1.)
45000 < 0,7 - Qumviey = 0,7 - 68 040 =47 628, a kritériumnak megfelel.

A napszakokat és hétvégi napokat figyelembe vevo hasznositasi korrekcios tényezdével, Hiorr
a szolar hasznositas

Qsol = Qnkoll * Hkorr = 68 040 - 0,9 = 40 500 kWh/év (2.6.5.2.2)
ahol:
Qsol = A napkollektorokkal termelt energia hasznosithato része, [kWh/év]

Qnkoll = A napkollektoros rendszer varhato éves atlagos hétermelés kozépértéke
[kWh/év]

Hkorr = 0,9; Az id8szakos hasznositéasi korrekcios tényezd szallas, lakoépiiletre, /-/

A fentiek ismeretében a nem napenergidval melegitett HMV, Qnonsol @ HMV igény, Qumviey €s
a napenergiaval torténd melegités, Qsor kiilonbsége

Qnonsol = Qumviey - Qsol = 68 040 — 40 500 = 27 540 kWh/év  (2.6.5.2.3.)

A napenergias rendszer mikodtetéséhez sziikséges villamosenergia igény az EKR jegyzék 1.
RESZ 2.6.7.2. fejezete szerint a napenergiaval termelt energia 3%-a,

Q aux = Q501 - 0,03 =40 500 - 0,03 =1 215 kWh/év
Az 1j, napenergiaval kiegészitett vizmelegités egyiittes éves primerenergia igénye

QTI.OTLSO
Qtota = ——— + Qaux * CChiterm (2.6.7.1.1)

L1 Mwhpréegi — 0,

ahol:

Qnonsol = Az Uj rendszerben nem napenergiaval melegitett 2.6.5.2.3. képlettel
meghatarozott HMV mennyisége, [kWh/év]

Nwh p régi. = A 1é€g1, nem naphds vizmelegitési hatasfok

OQrota = ——220 4+ 1215-2,5 =89 641 kWh/éy

1,1-38% — 0,1

Az 10j, napenergiaval kiegészitett vizmelegités egyiittes vizmelegitési hatasfoka
Nwh, pij = QuMv/ey / Qrota [%]  (2.6.7.1.3))
Nwh, paj = QuMV/ey / Qtota = 68 040 / 89 641 = 75,90 %

Régi berendezés varhato élettartam lejartat koveté idoszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

Korai csere esetén az elszdmolhat6 végsdenergia megtakaritas:

ABioniey = Mty L _ 1 3.36/1000 [GJév] (2.67.1.4)

CChsterm Nwh p régi Nwh p 4j

ahol:
Qumviey=a HMV igény, [kWh/ év]



CChrsterm = primer energia atvaltasi egyiitthato:
Villamosenergiaval torténd melegités esetén CC nsterm = 2,5;
Nwh p régi = Rég1 berendezés vizmelegitési hatdsfoka (M terhelési profil D kategoria)

Nwhpy = Uj napenergia tdmogatassal iizemeld berendezés vizmelegitési hatasfoka

A B C D
Sorok HMV készités Régi Ui
szama

Nwhp = a vizmelegitd, vagy hofejlesztd berendezés 38% Szamitott

6 primer energidban meghatarozott vizmelegitési érték

hatasfoka /%]

Korai csere esetén az elszdmolhat6 végsdenergia megtakaritas:

68400 . 1 1 ) - 3,6 /1000 = 128,75 [GJ/év] (2.6.7.1.4.)

AExorifey =
korai/év 2,5 ( 38% 75,9%

Régi berendezés varhato élettartam lejartat kovet6é idoszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

ABupplover = MV L 1 3. 3671000 [Gév] (2.6.7.2.1)

CChsterm Nwh p ref Nwh p ij

ahol:
QHMV/éV =a HMV igény, [ k Wh/ 6\1]

Nwh p ref = 64%, a 2.6.6 tablazatbol az 4XL terhelési profilhoz tartozo referencia
héfelhasznalashoz rendelt, primer energiara vonatkoztatott referencia
hatasfok

Nwhptj = Uj berendezés vizmelegitési hatasfoka

CChsterm = A vizmelegitésre hasznalt energiahordozohoz tartozé atvaltasi
egylitthato

Villamosenergiaval torténd melegités esetén CChsterm = 2,5;

68 400 1 1 B ,
(o~ g0 36/1000 = 2401 [GJ/év] (2.6.7.2.1.)

AEkoraiev =




