IIL. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

1. Stiiritett levegd rendszerek

1.1 Siiritett leveg6 szivargascsokkentés
1.1.1. Az intézkedés leirasa

1.1.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysag noveld intézkedésnek ismerheté el a slritett levegd szivargasok egy részének vagy
egészének felkutatasa és megsziintetése. Ezen alpont szerinti szamitas olyan siiritett levegds rendszer esetében
alkalmazhat6, amelynek miikodése egész évben folyamatos és emiatt a szivargas folyamatosan fennall.

Elszamolasi év kozben tobb alkalommal végrehajtott szivargascsokkentési intézkedések ezen jegyzék
kovetelményeinek megfeleld végsdenergia megtakaritas elszamoldsa kumuléltan 6sszevonhatd az elszamolasi
évre vonatkozodan.

1.1.1.2. Fogalommeghatarozasok
Régi — a muiszaki paraméterek az intézkedés megvaldsitasa eldtt

Uj — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalositasa utan

1.1.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

A szivargasméréskor lizemben levé kompresszor(ok) miiszaki adatait és az iizemvitel jellemz6it az 1.1.2.
tablazat szerint kell rogziteni.

1.1.2. tablazat
Névleges miiszaki adatok és ilizemviteli jellemzok felvétele

A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama

1 X Vn,i =A kompresszor(ok) névleges térfogatarama!, [I/s]

2 Tr =A terhelés alatti tizemido atlaga, [perc/periodus]

3 Tv =A visszaterhelés alatti lizemid6 atlaga, [perc/periodus]

4 A=Az allasi id6 (kikapcsolt allapot) atlaga, [perc/periodus]

5 A halozati nyomas [bar]

! Tobb kompresszor parhuzamos iizemének lehetdsége esetén csak azon kompresszorok névleges térfogatarama
adando 0ssze, amelyek a szivargasmérés folyaman egyidejiileg mikodtek a szivargasi veszteség potlasara.

Ha a villamosenergia felhasznalas mérése nincs kiépitve, a szivargds mértékét a megadott szamitasi
algoritmusokkal a periodusiddk mért atlagértékei alapjan sziikséges meghatarozni. A peridodusidok atlagat
minimum 5 6nalléan értékelhetd mérésbol sziikséges képezni.

1.1.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 1 év.



1.1.4. Az intézkedés hatasanak cs6kkenése évente - avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

1.1.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritis szamitasi elve

Az intézkedés energiamegtakaritdsa az intézkedés el6tti és utani energiaigény kiilonbségeként szamitandd. A
szivargasi veszteség meghatarozasdhoz az intézkedés eldtt €s utan szivargasmérést sziikséges végezni a
kompresszor iizem tipikus periodusidék mérésével.

A szivargasmérést lizemsziineti id6szakban kell végrehajtani. A szivargasméréskor mérendd periddusidék
szemléltetését az 1.1.5.1. dbra mutatja.
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1.1.5.1. abra

Stritett levegd haldzat nyomas-, levegd aram- és szivargas diagramja a mérendd periodusidok feltiintetésével

A periodusonként mért atlagos terhelési, tr, visszaterhelési, tv és allasidok, ta ismeretében meghatirozhato a
szivargasi veszteség szazalékos értéke (vs,), majd ebbdl a teljes 1égszivargasi veszteség.

A szivargas csokkentése altal az energiamegtakaritas a kovetkez6 szabaly alkalmazasaval hatarozhat6é meg:
1 Us szivargasi légveszteség 700 kWh/év villamosenergia veszteséget eredményez.

Amennyiben az 1 I/s veszteségre esd fajlagos villamosenergia-veszteség a levegdéaram ¢€s a villamos
energiafelhasznalas mérésével egyedi mddon szarmaztathato és a 700 [kWh/év] / 1 [I/s] értéktdl eltérd, abban az
esetben egyedi audit készitésével lehet igazolni a fajlagos villamosenergia-veszteség értékét.

1.1.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

Az intézkedéshez kotheté minimalis energiahatékonysagi kovetelmény nincs.

1.1.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
1.1.7.1. A szivargasi veszteség meghatarozasa az atlagos periddusidokkel

Vs, =100 - Tr/ (Tr+ Tv + TA) [%] (1.1.7.1.1.)



ahol:

vs, = a mérésekbdl szamitott atlagos szivargasi veszteség szazalékos mértéke [%]

Tr = az atlagos terhelés alatti izemidd (min. 5 mérés) [perc/periodus]
Ty = az atlagos visszaterhelés alatti tizemidé (min. 5 mérés) [perc/periodus]
Ta= az atlagos allasi idd, kikapcsolt allapot  (min. 5 mérés) [perc/periodus]
Vz=2ZVh i Ve [Us] (1.1.7.1.2))

ahol:
Vi~ szivargasi veszteség [ l/s]
YV,,i= a szivargasméréskor lizemben levé kompresszor(ok) névleges térfogataramanak 6sszege [ I/s]
A [Nm’/h] -ban rendelkezésre 4ll6 névleges térfogatdram adatot sziikséges atvéltani.

Valtészam: 1 Nm*/h=1/3,6 U/s

1.1.7.2. A szamitott villamosenergia-megtakaritas:

A szivargasi veszteséget az intézkedés elott és utan is peridodusidé mérésekkel sziikséges meghatarozni.

AExeljesiev = 700 - (Vizregi— Vszgi) - 3,6/1000 [GJ/év] (1.1.7.2.1)
ahol:
Vo= szivargas a szivargascsokkentési intézkedés elott [U/s]
V4 = szivargas a szivargascsokkentési intézkedés utan [Us]

1.1.8. Az elszamolhatd végsdenergia-megtakaritds igazolasahoz sziikséges dokumentumok
a) A kompresszor(ok) névleges térfogatarama, XV, ; értékét igazoldo dokumentum(ok).

b) Az alapallapotot meghatarozo, a szivargascsokkenést eredményezd intézkedést megel6zé mérések
jegyzokonyvei.

¢) Az intézkedést kovetd mérések jegyzokonyvei.

d) Igazolas a periddusidé mérési eredményekkel és szamitasokkal alatdmasztott szivargasi térfogataram
csokkenésrdl és az eredményeként elérhetd végsdenergia-megtakaritasrol /GJ/év].

1.1.9. Az intézkedés elszdmolhatosaganak kezdete

Az intézkedés megvalodsitasat kovetd nap.



