1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése

2.4. Gazkazan és kozponti fiitési rendszer komplex korszeriisitése

2.4.1. Az intézkedés leirasa

Energiahatékonysdgot ndveld intézkedés keretében a meglévé és elavult hdellatdé rendszer komplett
korszertisitése valosul meg kondenzacios gazkazan beépitésével ugy, hogy az épiilet hatarold szerkezetei nem
valtoznak. A kazancserével egylitt kell kezelni a teljes hokdzpont és fogyasztoi rendszer korszertisitését is.

A komplex feltjitasra vonatkozo intézkedés részeként az alabbiakat sziikséges elvégezni:

a) Hokozpont korszeriisitése: kazancsere, szivattyuk cseréje, HMV eldallitds korszerlsitése, kozponti
szabalyoz6 rendszer felujitasa a fiités kiils6 hoémérsekletfiiggd szabalyozasaval, (TH) esetében a
fogyasztasaranyos elszamolas feltételének kialakitasa

b) Elosztovezetékek felujitasa, ami magaban foglalja a flitetlen helyiségeken athaladd vezetékek
hészigetelését, és beszabalyozod szerelvények felujitasat, hianyuk esetén beépitésiiket jelenti.

¢) Termosztatikus szelepek felszerelése h6leadokra

2.4.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

- Az intézkedés végrehajthaté csaladi hazak (CSH) tarsashazak (TH), irodaépiiletek (IE), oktatasi épiiletek
(OE) esetében, termikusan korszertitlen €s korszerti épiiletekben.

Az egészségiigyi 1étesitmények (EiE), valamint az ipari épiiletek (IpE) tekintetében az energetikai
szamitasokat auditalas alapjan kell elvégezni.

- A korszer(sités egy litemben torténjen

2.4.1.2. Fogalom meghatarozasok

Egy épiilet akkor mindsiil termikusan korszerlinek, ha az intézkedés kezdetéhez viszonyitva az épiilet
hasznalatba vétele 10 éven beliil tortént, vagy a fitési rendszer cseréje elétt az elmult 10 évben az alabbi harom
intézkedést végrehajtottak, ill. miiemlék-jellegli, vagy tetdtér-beépitéses épiiletnél legalabb kettot:

o A zar6fodém hoszigetelése
o A kiilso falak szigetelése
e Nyilaszarocsere

Az Bsszes tobbi épiilet termikusan korszeriitlennek mindsiil.

2.4.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést koveto allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezd régi, €s az uj gazkazan, a szekunder oldali felujitasok, valamint az épiilet
paramétereit a 2.4.2. tablazat szerint kell rogziteni.

2.4.2. tablazat
Az intézkedés targyat képez6 gdzkazan, valamint épiilet paraméterei

A B C D

s s s Komplexen
k . . , Régi fuité e
Sz(zirr(r)la Miiszaki paraméter C8l tHiest felujitott fltési

rendszer
rendszer




1 Gazkazan gyarto

2 Gazkazan tipus

A régi gazkazan lizembehelyezésének datuma

3 -
csak korai csere esetén
4 Cx.ij Uj kondenzacios gazkazan teljesitménytényezo -
5 Szekunder oldali korszerisitések taxativ felsorolasa )
2.4.1. a); b); ¢); d) pontjaira vonatkozoan
6 Epiiletszerkezet mindsitése (termikusan korszertitlen/
termikusan korszerii)
7 Epiilet 2.4.1. pont szerinti besorolasi kategoriaja (CSH;
TH; IE; OE)
8 n =2.4.1. pont szerinti épiiletek szama

9 | = lakdegységek szama

10 Ay = épiilet fiitott alapteriilete [m?]

2.4.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama:

a) Ha a gazkazan(ok) egyedi névleges teljesitménye <= 30 kW: 20 év
b) Ha a gazkazan(ok) egyedi névleges teljesitménye > 30 kW: 25 év

Tobb gazkazan esetén a kisebb élettartam alapjan kell meghatarozni.

2.4.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas avulasanak mértéke 0,25 %/év.

2.4.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritis szamitasi elve

A megtakaritds szamitasa a Magyarorszagon nyilvantartott energetikai tantsitvanyok adatbazisara épiil. Az
energetikai tanusitvanyok a TNM rendelet és az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasardl szolo
176/2008. (VL. 30.) Korm. rendelet alapjan késziiltek.

2.4.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek

A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia (Ci,rer) értékeket a kornyezettudatos
tervezési kovetelmények megallapitasarol szolo (EU) 2013/813 és az (EU) 2015/1188 bizottsagi rendelet és az
EK 2009/125 eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelvek szerint kell megallapitani.

A régi gazkazéanok teljesitmény- (Cy,rsi) €s a komplex rendszer energiahatékonysagi (kregi) tényezdit, tovabba az
Uj gézkazanok minimum referencia teljesitmény- (Ci,rer) €s a felgjitott komplex rendszer energiahatékonysagi
(kyj) tényezodit a termikusan korszeriitlen épiiletekre a 2.4.6.1., a termikusan korszeri épiiletekre a 2.4.6.2.
tablazat tartalmazza.



2.4.6.1. tablazat
Termikusan korszertitlen épiiletekre vonatkoz6 atlagos fajlagos nett6 éves energiaigények, kazanok
teljesitmény- és komplex hdellaté rendszerek energiahatékonysagi tényezok

Termikusan korszeriitlen épiilet CSH TH<10 TH>10 IE OE
qr [kWh/m?,a] 179 140 96 88 130
qamv [kWh/m2,a] 27,5 9 7

régi komplex rendszer, régi
K régi kozp. gazkazan, HMV kozp. 1,33 1,37 1,43 1,50 1,31
bojler
Ciregi | régi gazkazan 1,25 1,2 1,15 1,15 1,15
Ciref | EU min. gazkazan 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Cos uj, beepltett kondenzacids 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
kazan
uj komplexen feltjitott
kg rendszer, U] kondenzacios 1,08 1,14 1,16 1,23 1,12
kazéan

Amennyiben az épiilet rendelkezik energetikai tanusitvannyal és a nettd éves energiaigények (qr, qupy) eltérnek
a tablazatban megadott atlagos értékektdl, akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Amennyiben a régi illetve j hétermel6k teljesitménytényezdi 1ényegesen eltérnek a tablazatban megadottaktol,
akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Az egyedi auditban a kataloguslap szamitasi modszertana jogforrasként hasznalhato.

2.4.6.2. tablazat
Termikusan korszeri épiiletekre vonatkoz6 atlagos fajlagos nett6 éves energiaigények, kazanok teljesitmény-
és komplex héellato rendszerek energiahatékonysagi tényezok

Termikusan korszerii épiilet CSH TH<10 | TH>10 IE OE
qr [kWh/m?,a] 66 52 39 44 57
Jamv [kWh/ mz,a] 27,5 9 7
régi komplex rendszer, régi
krsoi | kOzp. gazkazan, HMV kozp. 1,44 1,52 1,56 1,75 1,47
bojler
Cireg | régi gazkazan 1,25 1,2 1,15 1,15 1,15
Cisrer | EU min. gazkazan 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Coas 4j, beepltett kondenzaciés 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
gazkazan
uj komplex rendszer, j
ke i . 1,11 1,18 1,2 1,42 1,15
kondenzaciés gézkazan




Megjegyzés: A tablazatban szerepld qr értékek meghatarozasa azzal a feltételezéssel késziilt, hogy a termikusan
felujitott épiilet hatarolo- €s nyilaszaro-szerkezetek hdatbocsatasi tényez6i a TNM rendeletben szerepld
koltségoptimalizalt kdvetelményszintnek megfelelnek. A Cy regi €s Ci g értékek a TNM rendelet szerintiek.

Amennyiben az épiilet rendelkezik energetikai tanusitvannyal és a fajlagos netto éves energiaigények (qr, Guupy)
eltérnek a tablazatban megadott atlagos értékektdl, akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Amennyiben a régi illetve j hétermelok teljesitménytényezdi [ényegesen eltérnek a tdblazatban megadottaktol,
akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Az egyedi auditban a katal6guslap szamitasi modszertana jogforrasként hasznalhato.

Amennyiben a kazancsere csak a fiitérendszert érinti, akkor a szamitdsban a qumv=0 értéket kell figyelembe
venni.

2.4.7. Az energiamegtakaritas szamitasa

A komplex fiitési rendszer felujitds esetén a megtakaritds a kazanok hatasfok-kiilonbségébdl, valamint a
szekunderkori energiahatékonysagi tényezé javulasabol adodik. Az intézkedés végsdenergia-megtakaritas
szamitasanal figyelembe kell venni a régi gazkazan varhato élettartamat.

2.4.7.1. A régi berendezés varhato élettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

Amennyiben a régi gadzkazan még nem érte el a varhato atlagos élettartamanak végét, az Ehat.vhr. 7. melléklet
2.6. pontja szerint az intézkedés

aa) 20 évnél nem idésebb gazkazan (< 30 kW)
ab) 25 évnél nem iddsebb gazkazan (> 30 kW)

kivaltasara torténd kondenzacids gazkazan beépités esetén korai cserének mindsiil. A szamitast a (2.4.7.1.1.)
képlet szerint kell elvégezni.

A szamitasokat az épiilet(ek) 2.4.1. pont szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilon, majd a részmegtakaritasok
Osszegzésével sziikséges elvégezni.

AEyoraijer = Yim1 Ani  (kregi — kej) - (@r + qumy) - 0,0036 [GJ/év] (24.7.1.1)
ahol
n = épiilet besorolasi tipusok szimossaga 2.4.2. pont szerint

Ay = épiilet fiitdtt alapteriilete /m?]

Crrégi = régi kazan teljesitménytényezd 2.4.6.1. vagy 2.4.6.2. tablazat szerint
Crj = Uj, beépitett kondenzacios kazan teljesitménytényezd
qr = fiités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.4.6.1. vagy 2.4.6.2. tablazat szerint
[kWh/m?, a]
qumv = hasznalati melegviz készités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.4.6.1. vagy 2.4.6.2. tablazat szerint
[kWh/m?, a]
Krsgi = az éplilet régi komplex rendszer energiahatékonysagi tényez6
kyj =  az épiilet uj komplex korszertsitett rendszer energiahatékonysagi tényezd

2.4.72. A régi berendezés varhatdo élettartam lejartdt kovetd iddszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A régi gazkazén varhatd élettartamat meghaladd idészakban az elszamolhatd tobblet energiamegtakaritas a
kornyezetbarat tervezésre vonatkozd minimum kovetelményeket teljesitd referencia fiitési rendszer és a
komplexen felujitott fiitési rendszer energiafelhasznalasanak a kiilonbsége. A szekunderkori rendszer felujitasara
nincsenek kdrnyezetbarat tervezésre vonatkozé minimum kovetelmények. A szamitast a (2.4.7.2.1.) képlet
szerint kell elvégezni.



A szamitasokat az épiilet(ek) 2.4.1. pont szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilon, majd a részmegtakaritasok
Osszegzésével sziikséges elvégezni.

C Te r
DEcspbtereo = s Ani Ky (2L = 1) @ + ) 0,036 [Gllv] (2472.1)

ahol
n = épiilet besorolasi tipusok szamossaga 2.4.2. pont szerint
Ay = épiilet fiitétt alapteriilete /m?]

k az épiilet 0j komplex korszeriisitett rendszer energiahatékonysagi tényezdje

4 =
Ciref = tervezésre vonatkozoé minimum kovetelményeket teljesito referencia teljesitmény- tényezd

Cruj = U, beepitett kondenzacios kazan teljesitménytényezd

qr = futés fajlagos nett6 éves energiaigénye, 2.4.6.1. vagy 2.4.6.2. tablazat szerint [kWh/m?, a]

qumv = hasznalati melegviz készités fajlagos nettd éves energiaigénye, 2.4.6.1. vagy 2.4.6.2. tablazat szerint
[kWh/n?, a]

2.4.8. Az elszamolhat6 végséenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok
a) Régi gazkazan lizembehelyezésének vagy gyartasi évének datuma (korai csere esetén)

Uj, beépitett gazkazan gyartojat, tipusat igazolé dokumentum, kiilsnosen Crj = 1j, beepitett kondenzacios
kazan teljesitménytényezd visszakovethetd alatamasztasara.

b) Bizonyiték arra, hogy termikusan korszerii vagy korszeriitlen épiiletben tortént az intézkedés

¢) Epiilet 2.4.1. pont szerinti besorolési tipusat (CSH; TH; IE; OE), épiilet besorolasi tipusok 2.4.2. pont szerinti
szamossagat (n), lakoegységek szamat (k) igazoldo dokumentum (igy kiilondsen alapitd okirat, kozos képviseld,
tulajdonos nyilatkozata)

d) Epiilet fiitott alapteriiletét /m?] igazolé dokumentum

e) A fitési rendszer komplex feltjitasat, tizembehelyezését igazold dokumentumok (igy kiilondsen az j
gazkazan tlizembehelyezési jegyzOkonyv, a rendszer beszabalyozasardl szold jegyzOkonyv, a beépitett
rendszerelemek miszaki paramétereit igazolé dokumentumok, mindségi bizonyitvanyok)

f) Szamitasokkal alatdmasztott végsenergia-megtakaritas /GJ/év]

2.4.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

A sikeres probaiizemet kovetd nap, vagy a beruhdzas aktivalasanak idépontja.



