17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet I11. rész, 1. Siiritett levegd rendszerek”

A szampéldak soran a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
sz6l6 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék” roviditéssel
hivatkozzuk.

1.5. Siiritett levegé kompresszor cseréje
A beruhazas leirasa:

Az energiaveszteség-feltards soran megallapitasra keriilt, hogy a siritett levegd
kompresszorok kozott van olyan kompresszor, amely az lizemidd tilnyomo tobbségében un.
start-stop lizemmoddban, azaz allandd terhelésen {izemel vagy (munkasziinetben) allo
allapotban van. Energiahatékonysag-noveld intézkedésként ezt a kompresszort cserélték le
egy modernebb, jobb hatasfoku alland6 fordulatszamt kompresszorra.

Példa: A kompresszorcsere altal elért energiamegtakaritas meghatarozasa

A kiindulasi allapot (az EKR jegyzék I1I. RESZ 1.5.2. tablazata)

A régi/lecserélt és az 4j kompresszor miiszaki adatai és lizemviteli jellemz4i:

A B C D
Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama

1 Az intézkedés targyat képez6 kompresszorok gyartoja €s X Y

tipusa

2 p = az értékeléskor a siiritett leveg atlagos! tizemi 7,5

nyomasa [bar|

3 P = a kompresszor villamos teljesitményigénye az 45 45
4tlagos iizemi nyomasnal® [kW]

4 V = a kompresszor légszallitasa az atlagos lizemi 360 450
nyomasnal ISO 1217: 2009 szerint mérve /Nm?3/h/

5 e = a fenti P és V értékekbdl meghatarozott fajlagos 0,125 0,100
energiaigény3 [kWh/Nm?3]

6 T = a terhelés alatti éves tizemid6 [h/év] 7000 5600

'Atlagos iizemi nyomas: a beallitott bekapcsolasi nyomas értéke, plusz a ki- és bekapcsolasi
nyomaseérték kiillonbségének a fele.




ZA légstirités 4tlagos iizemi nyomasahoz tartozd villamos teljesitményigénynek az ISO
1217:2009 szabvany szerint tartalmaznia kell a 1égstiritéshez tartozd 0sszes rendszerelem, pl.
hiitéviz szivattyuk, ventilatorok, vezérlés teljesitményigényét is.

3 A kompresszor teljesitményigényének és a hozza tartozd légszallitis (Nm?/h) ardnya.
Amennyiben ez az érték az ) kompresszor esetében nem alacsonyabb a réginél, nincs
elszamolhat6 megtakaritds. Amennyiben ez a referencia érték jelentdsen eltér a mérésekkel
igazolhat6 aranytol, gy a megtakaritas szamitasat egyedi audittal sziikséges igazolni.

A fajlagos villamosenergia felhasznalas (EKR jegyzék III. RESZ 1.5.5.1. fejezet)

Az 1.5.2. tdblazatban szamolt értékként jelolt fajlagos villamosenergia-felhasznalas a régi €s
az Uj kompresszorok esetén

€régi = Pregi / Viegi [kWh/Nm3]
euj = Puj / Vij [kKWh/Nm?]

ahol:

A B C D
Sorok M{szaki paraméter Régi Uj
szama

3 P = a kompresszor villamos teljesitményigénye az atlagos 45 45

lizemi nyomasnal /kW]

4 V = a kompresszor légszallitdsa az atlagos iizemi 360 450

nyomasnal ISO 1217: 2009 szerint mérve /[Nm?/h]

eregi = Prégi / Viegi, = 45/360 = 0,125 [kWh/Nm’]
esj = Poj / Vij=45/450 = 0,100 [kWh/Nm’]

1.5.5.2. A terhelés alatti lizemiddben termelt levegOmennyiség €s az ehhez sziikséges
energiafelhaszndlas a régi és az uj kompresszor esetén

A termelt levegémennyiség: Visszes = Trégi *Vicai [Nn>/év]

ahol:
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
6 T = a terhelés alatti éves tizemido [h/év] 7000 5600

Visszes = Tregi - Vregi = 7000 - 360 = 2 520 000 Nm?/év
ami valtozatlan termelési viszonyok esetén azonos az 0j kompresszornal is.
A régi energiafelhasznalas: E eqi = Visszes * €rggi = 2 520 000 - 0,125 =315 000 kWh/év
vagy masként E,sqi = Tragi* Pregi = 7000 - 45 =315 000 kWh/év



65 Bij = Vissszes - €= 2 520 000 - 0,100 = 252 000 kWh/év, illetve
T4 = Vosszes/ Vig =2 520 000 / 450 = 5 600 h/év és ezzel
Eyj = taj - Poj = 5 600 - 45 =252 000 kWh/év

1.5.7. Az éves energiamegtakaritds szamitasa
AEteljesiev = (E regi — Eg)* 3,6 /1000 [GJ/év] (1.5.7.1.)
AEljesisv = (315 000 — 252 000)- 3,6 / 1000 = 226,8 GJ/év



