II1. rész
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK JAVITASARA VONATKOZO
INTEZKEDESEK

1. Stiiritett levegd rendszerek

1.6. Léghiitésii siiritett levegé kompresszor hulladék hdjének hasznositasa
1.6.1. Az intézkedés leirasa
1.6.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

A levegd sliritése soran a kompresszorok energiafelhasznalasanak nagy része hé formajaban viz, vagy
léghiitéssel tavozik a kornyezetbe. Ennek a hének nagy része hasznosithatoé anélkiil, hogy az befolyasolna a
kompresszor biztonsagos iizemvitelét.

A léghtitésti kompresszorok hulladékhdje hasznositasanak feltétele, hogy a 1égcsatornaval elérhetd helyen legyen
igény a meleg levegdre (fiitésre, vagy egyéb célra, pl. szaritisra, kazdnok égési levegdjének elomelegitésére).
Mindez annak szem el6tt tartdsaval, hogy a léghiitésti kompresszorok teljesitménytiktél és tipusuktdl fiiggben 8-
28 °C homérsékletkiilonbséggel tudjak felmelegiteni a hiitésiikre hasznalt levegdt, s a helyiségbe befljt levegd
hémérséklete magasabb a helyiség homérsékletétol.

1.6.1.2. Fogalommeghatarozasok

Fiitési hosziikséglet, Qsm - a kompresszoroktdl a légesatornaval elérhetd fiitott helyiségek héigénye a méretezési
kiils6 levegéhomérsékletnél, [kW]

Hulladékhd, Qun - a kompresszorok hiitélevegdjével elvont és szallitott, a gyartd altal megadott, fiitésre
hasznosithato hételjesitmény, vagy a kompresszor névleges teljesitményigényének 90%-a, [kW]

Héhasznositasi mutato, H - a kompresszorok hiitélevegdjének flitésre hasznosithat6 aranya, /-/
Régi — a muiszaki paraméterek az intézkedés megvaldsitasa eldtt

Uj — a miiszaki paraméterek az intézkedés megvalositasa utan

1.6.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedéssel érintett kompresszor(ok) miiszaki adatait és tizemviteli jellemzdit, valamint a hasznosithatd
hulladékho elhelyezési lehetdségét az 1.6.2. tablazat szerint kell rogziteni.

1.6.2. tablazat: A régi/hasznositas nélkiili és az uj/héhasznositassal lizemeld berendezések miiszaki adatai €s

iizemviteli jellemz6i
A B C D
Sorok Miiszaki paraméter Régi Uj
szama
1 Az intézkedés targyat képezo kompresszorok gyartdja és tipusa
2 YPx = a hulladékhé hasznositasdba bevont, parhuzamosan {izemeld
kompresszorok egyiittes névleges teljesitményigénye a névleges iizemi
nyomasnal, [kW]
3 2Qxh, = a hulladékhé hasznositasaba bevont, parhuzamosan tizemeld
kompresszorok hulladékhdje, [kW]




4 Qm = a kompresszoroktél a légcsatornaval elérhetd fiitott
helyiségek hdsziikséglete, [kWV]

5 Qem = a hulladékhd fogadasara alkalmas egyéb rendszer (pl. szarité,
léghevitd) atlagos hételjesitmény igénye, [kW]

6 1Nk = a héhasznositassal kivaltott h6termel6 berendezés(ek) atlagos
hatasfoka, [%]

7 Tke = @ kompresszorok atlagos éves tizemideje, [h/év]
8 v = a kompresszorok atlagos éves tizemideje a fiitési idényben, [h/év]
9 T. = a hasznositott h6 fogadasanak éves tizemideje, [h/év]

A héhasznositas atlagos éves ilizemideje szamitast dokumentummal sziikséges aldtimasztani. Erre alkalmas lehet
a szerviz munkalapokban, vagy egyéb modon rogzitett lizemid6 adatok egy egész évre torténé meghatarozasa,
melyben sziikséges figyelembe venni a termelési viszonyok esetleges valtozasat is.

1.6.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 10 év.

1.6.4. Az intézkedés hatasanak cs6kkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avuldsaval nem kell szamolni.

1.6.5. Az intézkedés altal elérhetd energiamegtakaritas szamitasi elve

Az energiamegtakaritds — a rendszer minden egyéb részének valtozatlanul maradasakor — azaltal keletkezik,
hogy a jelenlegi hdtermelésre szolgald berendezést, ill. annak hdjét részben, vagy egészben kivaltja a
kompresszorok hdje.

1.6.5.1. Az éves lizemeltetési ciklusban rendelkezésre allo hulladékhd

Az éves ilizemeltetési ciklusban, (fiitési idényben, vagy teljes évben,) rendelkezésre all6 hulladékho a
hasznositasaba bevont, parhuzamosan tizemelé kompresszorok hulladékhdjének és a kompresszorok atlagos
iizemidejének szorzata

En = ZQun, * Tkr, VagY Tke, [kWh/év] (1.6.5.1.1.)
A rendelkezésre all6 hulladékho a fiitési idényben

En = ZQun, * s, [kWh/év] (1.6.5.1.2.)
ahol

>Qun, a hulladékho hasznositasaba bevont, parhuzamosan tizemel6 kompresszorok hulladékhéje, [kW]
Tke, @ kKompresszorok atlagos éves lizemideje, [h/év]

ks, @ kompresszorok atlagos éves iizemideje a flitési idényben, [h/év]

1.6.5.2. A hulladékh6 fogadasara alkalmas rendszer éves héigénye
A hulladékh6 fogadasara alkalmas rendszer éves hdigénye fiités esetén

Em = Qg - 2000, /kWh/év] (1.6.52.1)




ahol
Qsm, a kompresszoroktol a 1égcsatornaval elérhetd fiitott helyiségek hosziikséglete, [kW]

A hulladékhé fogadésara alkalmas rendszer éves hdigénye egyéb, folyamatosan kozel allandé teljesitményen
iizemel6 rendszer esetén

Eeh = Qem - T, [kWh/EV] (1.6.5.2.2)
ahol
Qem, @ hulladékho fogadasara alkalmas egyéb rendszer atlagos hételjesitmény igénye, [kW]

Te, @ hasznositott h6 fogadasanak éves tizemideje, [h/év]

1.6.5.3. A hasznosithaté hulladékhé
A hasznosithaté hulladékhé a fogadéasara alkalmas rendszer hdigényének és paramétereinek fiiggvénye.

Fiitésre torténé hasznositas esetén a hasznosithaté hét a ¢ = ZQun, / Qmm arany fliggvényében az 1.6.5.3.1.
tablazatban talalhaté héhasznositasi mutatoval, H a kovetkezd képlettel kell meghatarozni.

Ha q = ZQxn, / Qm < 0,25 Ema = ZQun * s, [kWh/év] (1.6.5.3.1.)
Ha q = 2Qxn, / Q> 0,25 Ema = Qfm - H - s, [kWh/év] (1.6.5.3.2)
ahol

>Qun, a hulladékhd hasznositasaba bevont, parhuzamosan tizemeld kompresszorok hulladékhdje, [kW]
Qsm, a kompresszoroktol a légcsatornaval elérhet6 fiitott helyiségek hosziikséglete, [kW]
H,-a 1.6.5.3.1. tdblazat szerint a h6hasznositasi mutato, /-/

Tk, @ kompresszorok atlagos éves lizemideje a fiitési idényben, [h/év]

1.6.5.3.1. tablazat: A héhasznositasi mutato értékei

q=2Qun, / Qim/ -/ H,[-]
0,25<0,3 0,27
0,31<0,4 0,34
0,41<0,5 0,42
0,51<0,6 0,48

>0,61 0,51

A hitélevegd egyéb célra torténdé hasznositas esetén a hasznosithato hdét a kovetkezd képlettel kell
meghatarozni.

Ha 2Qxn, < Qem Echa = ZQxn - T, [kWh/év] (1.6.5.2.3.)
Ha 2Qun, > Qem Eecha = Qem - T, [kKWh/év] (1.6.5.2.4)
ahol

2Qxn, a hulladékhé hasznositasaba bevont, parhuzamosan {izemeld kompresszorok hulladékhéje, /kW]

Qem = a hulladékh6 fogadasara alkalmas egyéb rendszer atlagos hoteljesitmény igénye, [kW]



Tk, @ kompresszorok atlagos éves lizemideje, [h/év]

1.6.6. A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia-értékek

Az intézkedéshez kothetdé minimalis energiahatékonysagi kovetelményérték nincs.

1.6.7. Az éves energiamegtakaritds szamitdsa

Az elszamolhat6 energiamegtakarités fiitésre torténé hohasznositas esetén
AEct eljesiev = Ema / - 3,6 / 1000 [GJ/év] (1.6.7.1.)
ahol

AE¢ reliesiev @ kompresszorok flitésre torténd hulladékhasznositisa altal elszdmolhaté megtakaritas
[GJ/év]

Ema, a flitésre hasznosithato hé [kWh/év]

7k, a héhasznositassal kivaltott htermeld berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%o]

Az elszamolhat6 energiamegtakaritis egyéb célra torténo hohasznositas esetén

AEc eliesiev = Eeha / 11 3,6 / 1000 [GJ/év] (1.6.7.2.)
ahol
AEc weljesiev @ kompresszorok egyéb célra torténd hulladékhasznositasa altal elszamolhaté megtakaritas
[GJ/év]
Ecna, az egyéb célra hasznosithatd ho [kWh/év]

7Nk, @ h6hasznositassal kivaltott hétermel6 berendezés(ek) atlagos hatasfoka, [%]

1.6.8. Az elszamolhatd végsdenergia-megtakaritds igazolasdhoz sziikséges dokumentumok

a) A hoéhasznositasba bevont kompresszoroknak a megtakaritas szamitashoz felhasznalt paramétereit igazold
dokumentum(ok) (igy kiilondsen miiszaki adatlap, a kompresszor és hajtomotorjanak adattablaja).

b) A hohasznositassal kivaltott hotermeld berendezés(ek) paramétereit igazolé dokumentum(ok) (miiszaki
adatlap, adattabla fényképe).

¢) A hoéhasznositasba bevont kompresszorok és a kivaltott berendezések atlagos éves ilizemidejének
dokumentummal is alatdmasztott meghatarozasa.

d) A szamitasokkal alatimasztott végsGenergia-megtakaritas igazolasa [GJ/év].

e) Az intézkedés megvaldsitasat igazold dokumentum (igy kiilondsen tizembehelyezési jegyzokonyv).

1.6.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

A hohasznosit6 rendszer tizembehelyezésének datuma.



