III. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

4. Hiités

4.2. Kereskedelmi egységekben hasznalt hiitokésziilékek cseréje
4.2.1. Az intézkedés leirasa
4.2.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysdg noveld intézkedésnek az az intézkedés tekinthetd, melynek sordn egy korabbi kevésbé
energiahatékony, kereskedelmi egységekben hasznalt hiitékésziiléket (hlitbutort) egy jobb energiahatékonysagi
hiitékésziilékre cserélnek.

Az intézkedés azokra a kereskedelmi egységekben hasznalt hiit6késziilekek (hlitébutorok) cseréjére alkalmazhato,
amelyekre az Europai Unié kornyezetbarat tervezésre vonatkozé 2019/2024 EU rendelet kotelezd
energiahatékonysagi minimumkovetelményeket allapitott meg, valamint rendelkezik 2019/2018 EU rendelet
szerinti energiacimkével.

4.2.1.2. Fogalommeghatarozasok

A kereskedelmi egységekben hasznalt hiitokésziilék egy szigetelt szekrény egy vagy tobb, adott hdmérsékleten
tartott, természetes vagy kényszeritett hdatadasu rekesszel, amelynek hiitését egy vagy tobb energiafogyasztod
eszk0z biztositja, és amely az élelmiszereknek és egyéb aruknak a kdrnyezeti hdmérsékletnél alacsonyabb
hémérsékleten — akar kiszolgéaldsi funkcioval, akar anélkiill — a vasarlok részére torténd bemutatasara és
értékesitésre vald felkinalasara szolgal, tovabba nyitott oldalan, egy vagy tobb ajtajan vagy fidkjan, illetve
mindkettén keresztiill kozvetleniil hozzaférhet, beleértve azokat a kiskereskedelmi hasznalatra szant
hitékésziilékeket is, amelyek a vasarlok szamara hozza nem férhetd élelmiszerek és egyéb aruk tarolasara szolgald
részekkel is rendelkeznek, kivéve a minibarokat és a bortarold késziilékeket.

Az intézkedés az alabbi két tipust kereskedelmi egységben hasznalatos hiitékésziilékekre vonatkozik:

1., Beépitett kompresszoros hiitékésziilekek (hiitébutorok)”: kereskedelmi hasznalatra szant hiit6késziilékek,
amelyek kompresszort és kondenzacios egységet magaban foglalo beépitett hiitérendszerrel rendelkeznek;

2. ,,Kozponti hiitéses hiitokésziilékek (hiitobutorok)”: kereskedelmi hasznalatra szant hiit6késziilékek, amelyek
hiitokésziilékként vald milkddéséhez olyan kozponti egységekhez (kondenzacids egységhez és/vagy
kompresszorhoz és/vagy vizkondenzacios egységhez) valo csatlakoztatast igényelnek, amelyek nem képezik
a hiitékésziilékek (hlitébutorok) szerves részét.

Fogalommeghatarozasok a 2019/2024 rendelet szerint:

Energiahatékonysdagi mutato (EEI): a kereskedelmi hasznalatra szant hlit6késziilék relativ energiahatékonysagara
vonatkozo szazalékban kifejezett indexszam.

Eves energiafogyasztas (AE): az atlagos napi energiafogyasztas megszorozva 365-tel (az év napjainak a szama),
[kWh/év] mértékegységben kifejezve. (AE értéket a késziilék energiacimkéje kotelezOen tartalmazza)

Standard éves energiafogyasztas (SAE): egy kereskedelmi hasznalatra szant hiit6késziilék éves referencia-
energiafogyasztasa, [kWh/év] mértékegységben kifejezve.

4.2.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezo kereskedelmi hiitdkésziilék névleges miiszaki adatait és az tizemviteli jellemzdit a
4.2.2. tablazat szerint kell rogziteni.



4.2.2. tablazat
Névleges miiszaki adatok és lizemviteli jellemzok felvétele

A B C D
SSZ(ZE; Miiszaki paraméter Régi Uj

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonosito)

3 A hiitékésziilék izembehelyezésének datuma

4 Hutokozeg tipusa

5 Hutokeésziilék (hiitobutor) energiahatékonysagi osztalya
(energiacimkén feltiintetett A-tol G-ig)

6 Huitékésziilék netto térfogata vagy a bemutatd polcok 0sszes
feliilete, V [liter vagy m?]

7 Eves tizemid§, T [h/év]

Beépitett kompresszoros hiitékésziilékek (hiitébutorok) miiszaki adatai:

8 Huitokésziilék éves villamos energiafelhasznalasa, AE [kWh/év]
(energiacimkén feltiintetett /kWh/annum] érték)!

9 A hiitékésziilék névleges elektromos teljesitmény felvétele, Da
(kW]

Kozponti hiitéses hiit6késziilékek (hiitobutorok) miiszaki adatai:

10 Huitokésziilék (htitdbutor) névleges hiitési teljesitményigénye, Pa
[kw]
11 Kozponti hiitdberendezés (kondenzacios egység) szezonalis hiitési

josagfoka, SEPR!

11 Koézponti hiitéberendezés atlagos terhelése, fa - /%] (4.2.7. pont
szerint)

! Amennyiben a régi hiitéberendezés AE, vagy SEPR adata nem tdmaszthat6 ald dokumentaltan, gy ezen jegyzék
szerinti korai cserére vonatkozo szamitas nem alkalmazhato.

4.2.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 8 év.

4.2.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.



4.2.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A 2019/2024 EU rendelet tartalmazza a kereskedelmi hasznalatra szant hiit6késziilékek kornyezettudatos
tervezésére vonatkozd kovetelményeket és szamitasi elveket.

4.2.5.1. Beépitett kompresszoros hiitékésziilékek cseréjére vonatkozo szamitasi elv

A kereskedelmi egységekben hasznalt beépitett kompresszoros hiitékésziilékek (hiitdbutorok) cseréje altal elért
végsoenergia-megtakaritds szamitasanal figyelembe kell venni a régi hiitékésziilékek élettartamat.

a) Amennyiben a régi hiitdkésziilék még nem érte el az elszamolhaté maximalis élettartamanak végét, az
Ehat.vhr. 7. mellékletének 2.6. pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil.

b) Ha a régi hiit6késziilék élettartama meghaladta az elszamolhaté maximalis élettartamanak végét, az 4j
hitékésziilék energiafogyasztasat az adott késziilék kornyezetbarat tervezésre vonatkozd bizottsagi
rendeletben eldirt energiahatékonysagi minimum koévetelményekhez kell viszonyitani. A tobblet
energiamegtakaritas az az érték, amennyivel az uj késziilék energiafelhasznalasa kevesebb a kdrnyezetbarat
tervezésre vonatkozo energiahatékonysagi minimumkdvetelményeket teljesito referencia felhasznalasnal.

A hiitési igény novelése esetén energiamegtakaritas nem allapithaté meg.

Az egy tizedesjegyre kerekitett EEI az Osszes, kereskedelmi hasznalatra szant hiitékésziilék esetében az AE
[kWh/év] értékének a referenciaként szolgalé SAE [kWh/év] értékéhez viszonyitott ardnya, kiszamitasa pedig a
kovetkezoképpen torténik:

EEI = AE/SAE
4.2.5.2.1. tablazat

A kereskedelmi hasznalatra szant hiit6késziilékek energiahatékonysagi osztalyaihoz tartozo elszamolhat6 értékek
az 1j késziilékek esetén, EEly; [%0]

Energiahatékonysagi EEI Elszamolhat6 EEI;; "
osztaly [%] [%]
A EEI <10 5,0
B 10 <EEI<20 15,0
C 20 <EEI <35 27,5
D 35 <EEI <50 4.5
E 50 <EEI <65 57,5
F 65 <EEI <80 72,5
G 80 <EEI< 100 90,0%*

* Amennyiben ismert és dokumentummal igazolhatd az 0j hiit6késziilék energiahatékonysagi osztalyahoz tartozo
EEI érték és az kisebb, mint a 4.2.5.2.1. tablazatban szerepld elfogadhatd érték, akkor az igazolt érték hasznalata
is megengedett.

** A G osztaly 2023. szeptember 1-jétdl nem hasznalhat6.

4.2.5.2. Kdzponti hiitéses hiitdkésziilékek cseréjére vonatkozd szamitasi elv

Az (EU) 2019/2024 rendelet 1. cikk (2) e) pontja szerint a kdzponti hiitéses hiitébutorokra (kdzponti hiitébutorok)
nem vonatkoznak a kornyezetbarat tervezés energiahatékonysagi minimum kdvetelményei, ezért a végsdenergia-
megtakaritast a régi hiitdkésziilékek energiaigényéhez képest sziikséges szamitani.



4.2.5.3. Tipizalt tizemviteli paraméterek
Koézponti hiitéses hiitékésziilekek cseréjére vonatkozo tipizalt iizemviteli paraméterek

A régi és az uj kozponti hiitéses hiitdkésziilékek hiitését biztositdo kdzponti hlitéberendezések SEPR (kdzponti
hiitéberendezés - kondenzacids egység - szezonalis hiitési josagfoka) értékeit valtozatlan lizemviteli feltételek,
illetve kiils6 levegéhémérsékletek mellett kell 6sszehasonlitani.

Kozponti hiitéses hiitokésziilékek hiitését biztositd kdzponti hiitéberendezések atlagos terhelése, fa - /%)].
SEPR szerinti szamitasi modszer esetén

a) Kozepes tizemi (-10 °C-os elparologtatasi) homérsékleten tizemeld
kozponti hiitéberendezés atlagos terhelése, faxs = 70%

b) Alacsony iizemi (-35 °C-os elparologtatasi) hdmérsékleten tizemeld
kozponti hiitéberendezés atlagos terhelése, fa . s = 85%

Amennyiben a kdzponti hlitGberendezés atlagos terhelése, fa egyedi modon szarmaztathatd, abban az esetben
egyedi audit készitésével lehet igazolni az atlagos terhelés értékét.

4.2.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia értékek

4.2.6.1. Beépitett kompresszoros hiitékésziilékek (hiitébutorok) cseréjére vonatkozd energiahatékonysagi
minimumkovetelmények

A minimdlis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referencia EEl.r értékeket a kdrnyezettudatos
tervezési kovetelmények megallapitasardl szold (EU) 2019/2024 Bizottsagi rendelet 1I. melléklete szerint kell
megallapitani:

2021. marcius 1-t6l kereskedelmi hasznalatra szant hiitékésziilékek energiahatékonysagi mutatdja (EEI) nem
haladhatja meg a 4.2.6.1.1. tablazat C oszlopaban meghatarozott értékeket, 2023. szeptember 1-t6l pedig a
4.2.6.1.1. tablazat D oszlopaban meghatarozott értékeket.

4.2.6.1.1. tablazat

A kereskedelmi hasznalatra szant hiit6késziilékek
maximalis referencia energiahatékonysagi mutatoja %-ban

A B C D

EEIref EEIref
2021.03.01-t61 2023.09.01-t6l

1 Fagylaltfagyasztok 80 50

Minden egyéb, kiskereskedelmi hasznalatra szant

%
hiitékésziilek 100 80

* kivéve a hiitott, hengeres rendszer(i értékesitGautomatakat

4.2.6.2. Kozponti hiitéses hiitdkésziilékek (hiitébutorok) cseréje esetén nincs energiahatékonysagi
minimumkoévetelmény.

A régi kozponti hiitéses hiitékésziilék és az 0j hiitékésziilék teljesitményigényének kiilonbségébdl szamitott éves
energiamegtakaritas (a kdzponti hiitd nem, csak a hiitékésziilékek keriilnek lecserélésre).

4.2.7. Az energiamegtakaritis szamitasa
4.2.7.1. Beépitett kompresszoros hiitobutorok cseréjére vonatkoz6 éves energiamegtakaritas szamitasa

4.2.7.1.1. Régi berendezés varhato élettartam lejarta el6tti idoszakban szdmitott éves energiamegtakaritas



A régi beépitett kompresszoros hiit6késziilek és az 0j hiitokésziilék teljesitményigényének kiilonbségébdl szamitott
éves energiamegtakaritas.

AEioniey = (AEwg — AEg - Viegi/ Vi) - 3,6/1000 [GJ/év] (4.2.7.1.1.1)
ahol:
AE\,i = a régi beépitett kompresszoros hiitékésziilék éves villamos energiafelhasznalasa [kWh/év]
Amennyiben AE; nem all rendelkezésre, akkor az alabbi szerint hatarozhaté meg:
AEusgi = Dayegi - 0,5 - v [kWh/év] (4.2.7.1.1.2)
ahol

Da,rgi = a régi beépitett kompresszoros hiitékésziilék névleges elektromos teljesitményfelvétele
(kW]

Tt = 8760 [h/év] régi beépitett kompresszoros hiitokésziilék éves lizemideje

Vi = a régi kdzponti hiitéses htitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok dsszes feliilete [liter
2
vagy m°]

Vi = az 4j kozponti hiitéses hiitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok dsszes feliilete /liter
2
vagy m’]

AEy; = az uj beépitett kompresszoros hiitékésziilék éves villamosenergia-felhasznalasa [kWh/év]

4.2.7.1.2. Régi berendezés varhatdo élettartam lejartat kovetd idészakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

A tobblet energiamegtakaritas szamitasa az energiahatékonysagi minimum kovetelményeknek megfeleld beépitett
kompresszoros hiitékésziilékhez képest.

AEwbievsv = AEg - (EELer/ EEIly — 1) - 3,6/1000 [GJ/év] (4.2.7.1.2.1)
ahol:

AEy; = az uj beépitett kompresszoros hiitékésziilék éves villamos energiafelhasznéaldsa (energiacimkén
feltlintetett érték) [kWh/ev]

EEl.r = az 01j beépitett kompresszoros hiitékésziilék tipusahoz tartozd6 maximalis referencia
energiahatékonysagi mutato értéke a 4.2.6.1.1. tablazat szerint /%]

EElg = az 0j beépitett kompresszoros hiitékésziilék energiahatékonysagi osztalyahoz tartozo
elszamolhato energiahatékonysagi mutato értéke a 4.2.5.2.1. tablazat szerint /%]

4.2.7.2. Kozponti hiitéses hlitdbutorok cseréjére vonatkozo éves energiamegtakaritis szamitasa

A régi kozponti hiitéses hiitékésziilék és az 0j hiitékésziilék teljesitményigényének kiilonbségébdl szamitott éves
energiamegtakaritas (a kdzponti hiité nem, csak a hiitékésziilékek keriilnek lecserélésre).

AEceljesiev = (Paregi — Paygjc Viegi/Vij) / SEPR - fa - T - 3,6/1000 [GJ/ev] (4.2.7.2.1)
ahol:

Pa.reei = a régi kozponti hiitéses hiit6késziilék (kozponti hiitébutor) névleges hiitési teljesitményigénye
[kW]

Pasj = az 0j kozponti hiitéses hlitékésziilék (kozponti hiitdbitor) névleges hiitési teljesitményigénye
[kw]

Viegi = a régi kozponti hlitéses htitokésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok dsszes feliilete /liter
2
vagy m-]

Vi = az 0j kozponti hiitéses htitdkésziilék nettd térfogata vagy a bemutatd polcok dsszes feliilete [liter
2
vagy m°]

SEPR = a kdzponti hiitéses hiitokésziilékek hiitését biztositd kozponti hiitéberendezés (kondenzacios
egység) szezonalis hiitési josagfoka



fa = a kdzponti hiitéberendezés atlagos terhelése /%], lizemi hémérséklet alapjan,  4.2.7 pont szerinti
érték

T = 8760 [h/év] az 0j kdzponti hiitéses hiitékésziilék (kozponti hiitébitor) éves lizemideje

4.2.8. Az elszamolhat6 végséenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok
4.2.8.1. Beépitett kompresszoros hiitokésziilékek (hlitbutorok) cseréje esetén

a) A régi beépitett kompresszoros hiitékésziilékek névleges elektromos teljesitményfelvétele, Da g [kW], a
hilitkésziilék netté térfogata vagy a bemutaté polcok dsszes feliilete [liter vagy m’] és az éves villamos
energiafelhaszndlds, AE.s;i [kWh/év] értékeit igazold miszaki adatlap vagy egyéb dokumentum (korai csere
esetén).

b) A régi htitékésziilékek tizembehelyezési datumat igazolé dokumentum (korai csere esetén).

c) Az 1 beépitett kompresszoros hutdkésziilékek névleges elektromos teljesitményfelvétele, Dayg [kW], a
hitékésziilék nettdo térfogata vagy a bemutatd polcok Osszes felilete [liter vagy m2], az éves villamos
energiafelhasznalas, AEy [kWh/év] és az energiahatékonysagi osztaly (A-tol G-ig) értékeit igazold miiszaki
adatlap (energiacimke) vagy egyéb dokumentum.

d) Az 0j hiitékésziilékek lizembehelyezését igazoldo dokumentum (lizembehelyezési jegyzokonyv).

e) Szamitasokkal alatamasztott végsGenergia-megtakaritas /GJ/év].

4.2.8.2. Kozponti hiitéses htitékésziilékek (hlitdbutorok) cseréje esetén

a) A régi kozponti hiitéses hiitokésziilékek névleges hiitési teljesitményigénye Pa i [KW] és a hlit6késziilék netto
térfogata vagy a bemutatd polcok 6sszes feliilete [liter vagy m?] értékét igazoldé miiszaki adatlap vagy egyéb
dokumentum,

b) Az 14j kozponti hiitéses hlitokésziilekek névleges hiitési teljesitményigénye Pa g /kW] és a hiit6késziilék nettd
térfogata vagy a bemutatd polcok 6sszes feliilete [liter vagy m?] értékét igazoldé miiszaki adatlap vagy egyéb
dokumentum.

¢) A kozponti hiitéses hlit6késziilékek hiitését biztositd kézponti hiitéberendezés (kondenzacids egység) szezonalis
hiitési josagfoka, SEPR és az elparologtatasi tizemi hémérséklet értékét igazold miiszaki adatlap vagy egyéb
dokumentum.

d) Az 0j hiitékésziilékek tizembehelyezését igazoldo dokumentum (lizembehelyezési jegyzokonyv).

e) Szamitasokkal alatamasztott végsGenergia-megtakaritas [GJ/év].

4.2.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 0j hiitékésziilék izembe helyezését kdvetd nap.



