III. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

3. Termelési folyamatok

3.2. Ipari kapcsoldszekrények hiitoberendezésének cseréje
3.2.1. Az intézkedés leirasa

3.2.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysdg-noveld intézkedés, melynek soran egy korabbi kevésbé hatékony levegd-levegd
hiitéberendezést a kapcsoldszekrényre szerelhetd korszerti hiitGberendezésre cserélnek.

3.2.1.2. Fogalommeghatarozasok
Régi — a régi kapcsoloszekrény miiszaki paraméterei

Uj — az 4j kapcsoldszekrény miiszaki paraméterei

3.2.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kdvetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezo hiitéberendezés névleges miiszaki adatait és az lizemviteli jellemzdit a 3.2.2.
tablazat szerint kell rogziteni.

3.2.2. tdblazat
Névleges miiszaki paraméterei és iizemviteli jellemzok felvétele

A B C D
SSZ(:;IEI; Miiszaki paraméter Régi Uj
1 Gyarto
2 Tipus
3 A hiitéberendezés iizembehelyezésének datuma

Pu = A kapcsolészekrény hiitéberendezésének a névleges

4 httési teljesitménye, [kW]
5 t« = A kapcsoldszekrény kornyezetének atlaghdmérséklete,
[°cj
6 EER = A hitéberendezés fajlagos hitési
teljesitménytényezdje
7 fao = A hiitéberendezés atlagos terhelése, /%] 90 90
8 T = A hiitéberendezés éves lizemideje, [h/év]

3.2.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 10 év.



3.2.4. Az intézkedés hatasanak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni..

3.2.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve

A hiitéberendezések cseréje altal elért végsOenergia-megtakaritas szamitasanal figyelembe kell venni a régi
hiitéberendezés élettartamat.

A régi és az 0j httdberendezés EER hiitételjesitmény értékét azonos iizemviteli feltételek, illetve kiilsd
levegbhdmérsékletek mellett kell Gsszehasonlitani. Valtozatlan homérsékletiinek kell tekinteni a h6forrasnak
tekintett hiitendd, vagy meleg oldali, tn és a hdleadé helynek tekintett, hideg oldali, vagy kornyezeti
homérsékletet, t.

fa=90% - A régi és az 0j hiit6berendezés atlagos terhelése

Amennyiben a régi hiitdberendezés atlagos terhelése, fa egyedi modon szarmaztathato (a 90% értéktdl eltérd),
abban az esetben egyedi audit készitésével lehet igazolni az atlagos terhelés értékét.

Ha a régi hiitberendezés cseréjére annak varhato élettartama lejartat megel6zéen keriil sor, ugy azt korai
cserének kell tekinteni, egyébként a minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-
értékekel kell szamolni.

A kapcsoloszekrény hiitéberendezésének a varhato élettartama (10 év) lejartaig, a régi hiitGberendezés 3.2.5.1.
tablazatban talalhato EER s értékét kell 0sszehasonlitani az 0j hiitdberendezés EER; értékével.

3.2.5.1. tablazat
A régi hiitéberendezés fajlagos hiitételjesitménye (EER ) a kornyezeti homérséklet és
a hiitési teljesitményének fiiggvényében (L35/LTk)

t [°C] Pn<1kW 1 kW<Py <2 kW Pn>2 kW
20 2,04 2,33 2,78
21 2,00 2,29 2,73
22 1,96 2,25 2,68
23 1,92 2,21 2,63
24 1,88 2,17 2,58
25 1,84 2,14 2,53
26 1,80 2,10 2,48
27 1,76 2,06 2,42
28 1,73 2,02 2,37
29 1,69 1,98 2,32
30 1,65 1,94 2,27

3.2.6 A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfelel6 referencia-értékek

A kapcsoloszekrény hiitéberendezésének a varhatod élettartama lejarta utdn az (EU) 2016/2281 rendeletének
megfelelden az 1) hitdberendezéssel azonos hiitési teljesitményli, a piacon beszerezhetd hiitéberendezés
minimalis energiahatékonysagi kovetelményének megfeleld 3.2.6.1. tadblazatban talalhatd referencia EERer
hitételjesitmény értékét kell 6sszehasonlitani az j hiitdberendezés EER; hiitteljesitmény értékével.



3.2.6.1. tablazat
Az uj hitéberendezés kornyezettudatos tervezési kovetelményeinek megfeleld fajlagos referencia
hitételjesitménye (EERr) a kdrnyezeti hdmeérséklet és a hiitési teljesitményének fliggvényében (L35/LTk)

ti [°C] Py <1kW 1 kW<Pn <2 kW Px>2 kW
20 2,04 2,57 3,95
21 2,00 2,51 3,80
22 1,96 2,45 3,66
23 1,92 2,40 3,52
24 1,88 2,34 3,39
25 1,84 2,29 3,26
26 1,80 2,23 3,14
27 1,76 2,18 3,03
28 1,73 2,13 2,92
29 1,69 2,08 2,81
30 1,65 2,03 2,71

3.2.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
3.2.7.1. Régi berendezés varhatd élettartam lejarta el6tti idoszakban szamitott éves energiamegtakaritas

Az intézkedés utani villamos teljesitményigény-csokkenés,

AP koraiiey = P~ fa- (1/ EERr¢gi— 1/EERy) [kW] (3.2.7.1.1)

A varhato villamosenergia-megtakaritas:

AExoraiiey = AP xonaiey * T+ 3,6/1000  [GJ/év] (3.2.7.12)
ahol:

Pu = A kapcsoldszekrény hiitéberendezésének névleges hiitési teljesitménye, [kW]
fa=90%, A régi és az 01 hiitdberendezés atlagos terhelése [%]

EERregi = A régi hiitéberendezés fajlagos hiitételjesitménye 3.2.7.1. tablazatbol
EERy; = Az 0j hiit6berendezés fajlagos hiitételjesitménye

7= A hiitéberendezés éves lizemideje [h/ev]

3.2.7.2. Régi berendezés varhatdo élettartam lejartat kovetd iddszakban szamitott éves tobblet
energiamegtakaritas

Villamos teljesitményigény-csokkenés, kornyezettudatos tervezési kovetelményekhez képest

AP wobievev = Pu - fa - (1/ EERrer— 1/EERy) [kW] (3.2.7.2.1)

A varhat6 villamosenergia tobbletmegtakaritas:

AEwbblevey = AP whblevey * T+ 3,6/1000  [/GJ/év] (3.2.7.2.2)
ahol:



Pu = A kapcsoldszekrény hiitéberendezésének névleges hiitési teljesitménye, [kW]
fa=90%, A régi és az j hiit6berendezés atlagos terhelése [%]

EERrer = A kornyezettudatos tervezési kovetelményeknek megfeleld hiitéberendezés fajlagos
hiitételjesitménye 3.2.6.2. tablazatbol

EERg = Az 1) hiitéberendezés fajlagos hiitdteljesitménye

1= A hiitéberendezés éves iizemideje [h/év]

3.2.8. A varhato végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A régi hiitdberendezés névleges hiitési teljesitmény Pruregi [KW] €s a fajlagos hiitési teljesitménytényezd,
EERg; értékét igazold miiszaki adatlap vagy egyéb dokumentum (korai csere esetén).

b) A régi hiitéberendezés tizembehelyezési datumat igazoldé dokumentum (korai csere esetén).

¢) Az 0j hiitéberendezés névleges hiitési teljesitmény Py, /kIW] és a fajlagos hiitési teljesitménytényezd, EER;
értékét igazoldo muiszaki adatlap vagy egyéb dokumentum.

d) Az U hitéberendezés iizembehelyezését igazold dokumentum (igy kiilongsen iizembehelyezési
jegyzokonyv).

e) Szamitasokkal alatamasztott végsGenergia-megtakaritas /GJ/év].

3.2.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosadganak kezdete a sikeres probaiizemet kovetd nap, vagy a beruhazas aktivalasanak
idépontja.



