III. RESZ
TECHNOLOGIAI FOLYAMATOK ENERGIAHATEKONYSAGANAK
JAVITASARA VONATKOZO INTEZKEDESEK

4. Hiités

4.3. Professzionalis hiitobutorok és sokkolohiitok cseréje
4.3.1. Az intézkedés leirasa
4.3.1.1. Az intézkedés altalanos feltételei

Energiahatékonysdg ndveld intézkedésnek az az intézkedés tekinthetd, melynek soran egy régi kevésbé
energiahatékony professzionalis hiitébutort vagy sokkolohiitét egy jobb energiahatékonysagt hiitbberendezésre
cserélnek.

Az intézkedés az alabbi professzionalis hiitdbutorokra és sokkolohiitokre vonatkozik, a 2015/1095 EU rendelet 1.
cikk (1) pont szerint:

a. professzionalis hlitébutorok;
- all6 vagy pulthiito;
- allo vagy pultfagyaszto;
b. sokkolohito;
- all6 vagy pulthito;
- allo vagy pultfagyasztd;

Az intézkedés nem vonatozik a 2015/1095 EU rendelet 1. cikk (1) pont a)-t6l 0)-ig felsorolt késziilékekre (példaul):
¢) a nyitott hiitébutorok, amelyeknél a nyitott jelleg az elsddleges funkcionalitas alapvetd kovetelménye;
k) az egyedi kialakitast professzionalis hiitébutorok és sokkolohiitok,

1) beépithetd hiitébutorok;
m) betolhato kocsis hiitébtitorok és eldl-hatul nyithatd hiitébutorok;

o) fagyasztoladak.

4.3.1.2. Fogalommeghatarozasok
Fogalommeghatarozasok a 2015/1095 EU rendelet szerint:

., professzionalis hiitébutor”: egy vagy tobb ajton keresztiil vagy fiok kihtizasaval hozzaférhetd egy vagy tobb
hiitéteret magaban foglalo, szigetelt hiitokésziilék, amely a benne tarolt élelmiszerek hémérsékletét képes
folyamatosan a hiitésre vagy a fagyasztasra el6irt maximalis hémérséklet alatt tartani, a gézkompresszios ciklus
elvén mikddik, és nem haztartasi alkalmazasra, illetve nem kinalasra vagy a fogyasztok onkiszolgalasara szolgal.

wkis teljesitményii hiitébutor” vagy ,félprofesszionalis hiitébutor”: olyan professzionalis hiitébator, amely
kizardlag a 3. klimaosztalynak megfeleld — a IV. melléklet 3. tablazatdban ismertetett — kdrnyezeti feltételek
mellett képes az Osszes rekeszében a hiitési vagy fagyasztasi lizemi homérséklet folyamatos fenntartasara;
amennyiben a hiitébator a 4. klimaosztalynak megfeleld kornyezeti feltételek mellett képes a homérséklet
folyamatos fenntartasara, nem tekintheto kis teljesitményi hiitébutornak;

Lnagy teljesitményii hiitobutor”: olyan professziondlis hiitobltor, amely az 5. klimaosztalynak megfelelé —a I'V.
melléklet 3. tablazataban ismertetett — kdrnyezeti feltételek mellett képes az &sszes rekeszében a hiitési vagy
fagyasztasi lizemi hémérséklet folyamatos fenntartasara;

,,sokkolohiité”: szigetelt hiitokésziilék, amelynek elsddleges rendeltetése hiités esetén a meleg élelmiszerek + 10
°C ala torténd gyorshiitése, fagyasztas esetén pedig — 18 °C ala torténd mélyhiitése.

,,allo hiitobutor”: legalabb 1 050 mm teljes magassagu professzionalis hiitdbutor, amelynek egy vagy tobb eliilsé
ajtajat kinyitva vagy fiokjat kihuzva ugyanaz a rekesz valik hozzaférhetévé;



,pulthiité”: 1 050 mm-nél kisebb teljes magassagl professzionalis hiitébutor, amelynek egy vagy tobb eliilsé
ajtajat kinyitva vagy fiokjat kihuzva ugyanaz a rekesz valik hozzaférhetévé;

,, Névleges hiitési teljesitmény (P4)”: kW-ban kifejezett azon hiit6teljesitmény, amelyet egy hiitd teljes terhelés
mellett és standard mérési koriilmények kozott biztositott.

4.3.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kdvetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezd professzionalis hiitébutor és sokkolohiito névleges miiszaki adatait és az iizemviteli
jellemzdit a 4.1.2. tdblazat szerint kell rogziteni.

4.3.2. tablazat

Miiszaki paraméterek és tizemviteli jellemzok rogzitése

A B C D
SSZ(;r;l; Miiszaki paraméter Régi Uj

1 Gyarto

2 Tipus (modellazonositd)

3 A hiitékésziilék tizembe helyezésének datuma

4 A hitokésziilék kategoriaja (hiité vagy fagyaszto)

5 A hiitékésziilék névleges elektromos teljesitmény felvétele, Da
[kw]

6 Hutokeésziilék éves villamos energiafelhasznalasa, AEC
[kWh/év]

7 Hutokésziilék energiahatékonysagi mutatdja, EEI

8 Hutékésziilék netto térfogata, V., [liter]

9 Napi (hasznalati) tizemidd, Tnap [h/nap]

4.3.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 8 év.

4.3.4. Az intézkedés hatasinak csokkenése évente — avulas mértéke

Az intézkedés alkalmazasa esetén az energiamegtakaritas éves avulasaval nem kell szamolni.

4.3.5. Az intézkedés altal elért energiamegtakaritas szamitasi elve
4.3.5.1. Szamitasi elv kivalasztasa

A hitokésziilékek cseréje altal elért végsdenergia-megtakaritds szamitasanal figyelembe kell venni a régi
hiitéberendezések élettartamat.

a) Amennyiben a régi hiit6késziilék még nem érte el az elszamolhaté maximalis élettartamanak végét, az
Ehat.vhr. 7. mellékletének 2.6. pontja szerint az intézkedés korai cserének mindsiil, igy az élettartam lejartaig
1év6 idészakra a régi hiit6késziilék és az 0j hiitd éves energiafelhaszndldsanak a kiilonbségébdl szamithat6 az
éves energiamegtakaritas.



b)

A régi és az ) htitokésziilek AEC értékeit valtozatlan izemviteli feltételek, illetve kiilsé levegdhémérsékletek
mellett kell 6sszehasonlitani.

Ha a hiitékésziilék élettartama meghaladta az elszamolhaté maximalis élettartamanak végét, az 0j berendezés
energiafelhasznalasat az adott berendezés kornyezettudatos tervezésre vonatkozé EU rendeletben eldirt
energiahatékonysagi minimumkdvetelményekhez kell viszonyitani, igy a tobblet energiamegtakaritas az az
érték, amennyivel az 1) hiitokészilék energiafelhasznaldsa kevesebb az energiahatékonysagi
minimumkoévetelményeknek megfeleld referencia felhasznalasnal.

A professzionalis hiitébutorok ¢és sokkolohtité adott modelljére vonatkozo energiahatékonysagi mutatd (EEIy)
kiszamitasakor a hiité éves energiafelhasznalasat 6ssze kell vetni a standard éves energiafelhasznalassal.

Az EEI; értéket a 2015/1095 EU rendelet III. MELLEKLET szerint kell meghatarozni, ha a gyart nem adja meg:

EEI; = (AEC / SAEC) - 100 /%] (435.1)

ahol:

AEC = a hiitébutor éves energiafelhasznalasa kWh/év mértékegységben kifejezve
AEC =Eo - ar- 365 [kWh/év] (4.3.5.2)
Ez4n = a hiitébutor altal 24 ora alatt felhasznalt energia mennyisége, [kWh/nap]
Amennyiben Exs, nem all rendelkezésre, akkor az alabbi szerint hatarozhaté meg:
Eosh =Da * Tnap [kWh/nap] (4.2.7.1.1.2)
Da = a hiit6késziilék névleges elektromos teljesitmény felvétele [kW]

ar = kiigazitasi tényez0, amely csak a kis teljesitményli hiitébutorokra alkalmazandd, a IV. melléklet 2.
pontjanak b) alpontja szerint.

- kis teljesitményt hiitébutorok hiitési izemi hémérséklet esetében ar= 1,2
- kis teljesitményt hiitébutorok fagyasztasi tizemi hdmérséklet esetében ar= 1,1
SAEC = a hiitébutor standard éves energiafelhasznalasa kWh/év mértékegységben kifejezve
SAEC=M "V, +N [kWh/év] (4.3.53)
V., = a berendezés netto6 térfogata [liter].
Az M és az N értékeket a 4.3.5. tablazat adja meg
4.3.5. tablazat

Kategoria M N
All6 hiitd 1,643 609
All6 fagyaszto 4,928 1472
Pult hiitd 2,555 1790
Pult fagyasztd 5,840 2 380

4.3.6. A minimalis energiahatékonysagi kovetelménynek megfeleld referenciaértékek

A 2015/1095 EU rendelet II. MELLEKLET 1. pontja szerint meg kell felelniiik az energiahatékonysagi mutatd
(EEI) alabbi hatarértékeinek:

2019. julius 1-jétdl kezd6édéen a professzionalis hiitobutorok és sokkolohiitok (a nagy teljesitményii
hiitébutorok és a hiitd-fagyasztd berendezések kivételével):  EEl.r< 85

2016. julius 1-jétol a nagy teljesitményii hiitébutorok: EEI r <115



4.3.7. Az energiamegtakaritas szamitasa
4.3.7.1. Régi berendezés varhato é€lettartam lejarta el6tti idészakban szamitott éves energiamegtakaritas

A régi hitokésziilek és az 0j hitokésziilek éves energiafelhasznalasanak kiilonbségébdl szamitott éves
energiamegtakaritas.

AEkonaiey = (AECr¢gi — AECy - Viegi/ Vi) - 3,6/1000  [GJ/év] (4.3.7.1.)
ahol:
AEC,i = a régi hiitékésziilek éves villamos energiafelhasznalasa [kWh/év]
Viegi = a régi hiitékésziilék netto térfogata [liter]
Vi = az j hiitékésziilék nettd térfogata [liter]

AEC; = az 0j hiitékésziilék éves villamos energiafelhasznélasa [kWh/év]

4.3.7.2. Régi berendezés varhat6 élettartam lejartat kovetd idoszakban szamitott éves tdbblet energiamegtakaritas

A tobblet energiamegtakaritds szamitisa az energiahatékonysagi minimumkdvetelményeknek megfeleld
hiitékésziilékhez képest.

AEwbievsv = AECyj - (EELes/ EELg — 1) -3,6/1000 [GJ/év] (4.3.7.2)
ahol:
AECy; = az uj hiit6késziilék éves villamos energiafelhasznalasa [kWh/év]

EEl.r = az 01 hiit6késziilék tipusahoz tartozé6 maximalis referencia energiahatékonysagi mutato értéke a
4.3.6. fejezet szerint [%]

EElg = az 0j hiit6késziilék energiahatékonysagi mutato értéke /%]

4.3.8. Az elszamolhat6 végsdenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok

a) A régi hutdkésziilek névleges elektromos teljesitményfelvétele, Darei [kW], a httdkésziilek nettd
térfogata [liter] és az éves villamos energiafelhasznalas, AECys [kWh/év] értékeit igazold miiszaki
adatlap vagy egyéb dokumentum (korai csere esetén).

b) A régi hiitdkésziilékek iizembehelyezési datumat igazoldé dokumentum (korai csere esetén).

¢) Azuj hiitdkésziilék névleges elektromos teljesitményfelvétele, Da i [k W], a hiitdkésziilék netto térfogata
[liter], az éves villamos energiafelhasznalas, AECy; [kWh/év] értékeit igazolé miszaki adatlap vagy
egyéb dokumentum.

d) Az uj hiitékésziilék iizembehelyezését igazold dokumentum (iizembehelyezési jegyzokonyv).

e) Szamitasokkal alatimasztott végsOenergia-megtakaritas [GJ/év].

4.3.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete az 0j hiit6késziilék tizembe helyezését kdvetd nap.



