17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzék™ roviditéssel
hivatkozzuk.

2.10. Split klima cseréje

1. példa: Split klima cseréje a régi split klima varhato élettartamanak lejartat kovetoen
iizembe helyezett jobb hatasfoku és szabalyozott fordulatszamu split klimara

A beruhazas leirasa:

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitasra keriilt, hogy a jelenlegi split klima
nagyon régi, hatdsfoka alacsony, ezért célszerli egy jobb hatasfoki és szabdlyozott
fordulatszam split klimara cserélni.

Az intézkedésre energetikailag korszerii (CC energetikai besorolas feletti) épiiletben kertilt
sor. A lecserélt split klima életkora meghaladta a varhat6 élettartamat.

l.a. A split klima csere altal elszamolhat6 energiamegtakaritas
Az intézkedés targyat képezo split klima névleges miiszaki adatai és az lizemvitel jellemzoi
(forrés: az EKR jegyz¢ék 2.10.2. tablazata)

A B C D
Sqrok Miiszaki adat Reg} split U °p hit
szdma klima klima

1 Gyarto

2 Tipus

3 A régi split klima els6 lizembe helyezésének | csak korai 2021

datuma csere estén

4 Qiecs,n =a régi split klima(k) névleges hiitési 3500 -

teljesitménye [W]
5 Qujn = az 1), hatékony split klima(k) névleges - 3500
hiitési teljesitménye /W]

6 EER., = a régi split klima hiitési 3,00 -

energiahatékonysagi mutatdja

7 SEER, = az 1j, hatékony split klima(k) szezonalis - 6,20

hiitési energiahatékonysagi mutatdja




Eves lizemid§, T [h/év], kizardlag jelmagyarazat 360
szerint, 180 [h/év] vagy 300 [h/év]

l.a.1. Az intézkedés élettartama

A split klima intézkedés varhat6 élettartama az energiahatékonysagi iranyelv értelmében eldirt
energiamegtakaritasi kotelezettségek atiiltetésérdl szold (EU) 2019/1658 bizottsagi ajanlas
VIII. fiiggeléke alapjan 10 év. A régi split klima varhatd élettartama szintén 10 évnek
tekintendd. A régi split klima életkora meghaladta a varhato ¢lettartamat.

1.a.2. A split klima csere utan a régi berendezés varhato €lettartaman tal szamitott éves tobblet
villamosenergia-megtakarités:

Az 1j split klima €és a minimum kovetelmény szerinti referencia klima hatasfok kiilénbségébdl
szamithato éves energiamegtakaritas:

Qll jn 1 1 7
AEtébblet/év = Z?:l 1030 ) (SEERref,n - SEERuj,n) * frinasz * frern =T+ 3,6 /1000 [G]/év]
(2.10.7.2.1.)
ahol:
Qujn: az 1j, hatékony split klima(k) névleges hiitési teljesitménye [W]
5 Qujn = az 10j, hatékony split klima(k) névleges 3500
hiitési teljesitménye [W]

SEERg;q: az 10j, hatékony split klima(k) szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatdja [-]

SEERy;» = az 0j, hatékony split klima(k) szezonalis 6,20
hiitési energiahatékonysagi mutatdja

SEER¢etn: az 11, hatékony split klima(k) szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatoja

(forras: EKR jegyzék 2.10.6. alcim a.) pontja)

SEERfn = a 626/2011/EK rendelet alapjan a 4,60
referencia  split klima(k) szezonalis hiitési
energiahatékonysagi mutatoja, Q < 6kW esetén

fkinasz: kihasznaltsagi profil faktor /-/
(forras: EKR jegyzék 2.10.7.2. pontja)

Kihasznaltsagi profil faktor, fiinasz, 2 db E+90° és 0,71
E+270° tajolas kozotti, eltérd tajolasu iivegezett
feliiletnél

fierhn: terhelési profil faktor
(forras: EKR jegyzék 2.10.7.2. pontja) [-]




terhelési profil faktor, korszerti késziiléknél

0,4375

T: aklima éves lizemideje [h/év]
(forras: EKR jegyz¢ék 2.10.7.2. pontja)

Energetikailag korszerti épiiletben (CC besorolas felett): 45 nap x 8 h/nap =360 [h/év]

8 | Eves iizemidd, T [h/év]

360

AEtsbbletev=3500/1000 - (1/4,6-1/6,2) - 0,71 - 0,4375 - 360 - 3,6 /1000 = 0,079 [GJ/év]




2. példa: Split klima cseréje a régi split klima varhaté élettartamanak lejartat
megeldzéen iizembe helyezett jobb hatasfoku és szabalyozott fordulatszamu
split klimara

A beruhazas leirasa:

Az energiaveszteség-feltaras soran megallapitasra keriilt, hogy a jelenlegi split klimat
célszerli egy jobb hatasfoku és szabalyozott fordulatszdmu split klimara cserélni.

Az intézkedésre energetikailag korszerttlen (CC energetikai besorolas alatti) éptiletben kertilt
sor. A csere a régi split klima varhat6 élettartamanak lejarta el6tt tortént.

Az intézkedés targyat képezo split kliméak névleges miiszaki adatai és az iizemvitel jellemzoi
(forras: EKR jegyzék 2.10.2. tablazata)

A B C D
Sqrok Miiszaki adat Reg} split Y °p hit
szdma klima klima

1 Gyarto

2 Tipus

3 A régi split klima elsd lizembe helyezésének 2016 2021

datuma

4 Qregin =a régi split klima(k) névleges hiitési 3500 -

teljesitménye /W]
5 Qujn = az 1), hatékony split klima(k) névleges - 3500
hiitési teljesitménye /W]

6 EER, = a régi split klima hiitési 3,00 -

energiahatékonysagi mutatdja

7 SEER, = az 1j, hatékony split klima(k) szezonalis - 6,20

hiitési energiahatékonysagi mutatdja

8 Eves lizemid§, t [h/év] 720

2.a.1. Az intézkedés élettartama

A split klima intézkedés varhat6 élettartama az energiahatékonysagi irdnyelv értelmében eldirt
energiamegtakaritasi kotelezettségek atiiltetésérdl szolo (EU) 2019/1658 bizottsagi ajanlas
VIIIL. fiiggeléke alapjan 10 év. A régi split klima vérhat6 é¢lettartama szintén 10 évnek
tekintendod.

A régi split klima vérhat6 élettartamabol hatralévd id6: 2016 + 10 —2021= 5 [év]



2.a.2 A régi berendezés varhaté élettartamanak lejartaig (korai csere iddészakara)
szamitott éves villamosenergia-megtakaritas

A régi split klima €és az 10 split klima energiaigényének kiilonbségébdl szamithatd éves
energiamegtakaritas:

Qrégin*Skihasz*fterhn Qujn*Skihasz*fterhn

- 3,6 ,
AEkorai/év = Yiz1 EER 1000 SEER " T " Tooo [G]/év]
(2.10.7.1.1.)
ahol:

Qregin: @ régi split klima(k) névleges hiitési teljesitménye [W]

4 Qregin =a régi split klima(k) névleges hiitési 3500 -
teljesitménye [W]

Qujn: az 0j, hatékony split klima(k) névleges hiitési teljesitménye [W]

5 Qujn = az 10j, hatékony split klima(k) névleges 3500

hiitési teljesitménye /W]

EER.: a régi split klima hiitési energiahatékonysagi mutatoja [-]

EER, = a régi split klima  hiitési 3,00
energiahatékonysagi mutatdja

SEERG: az 0j, hatékony split klima(k) szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatoja [-]

7 SEER, = az uj, hatékony split klima(k) szezonalis 6,20
hiitési energiahatékonysagi mutatdja
finasz: kihasznaltsagi profil faktor [-]

(forras: EKR jegyzék 2.10.7.2. pontja)

Kihasznéltségi profil faktor, fiihasz, 2 db E+90° és 0,71 0,71
E+270° tajolas kozotti, eltérd tajolasu livegezett
feliiletnél

fiernn: terhelési profil faktor [-]
(forras: EKR jegyzék 2.10.7.2. pontja)

terhelési profil faktor, régi és korszerli késziiléknél 0,65 0,4375

T: aklima éves lizemideje [h/év]
(forras: EKR jegyzék 2.10.7.2. pontja)

8 Eves tizemidd, t [h/év] 720

AEkoraiev = (3500 - 0,71 - 0,65 / 3,00 - 3500 - 0,71 - 0,4375 / 6,20) / 1000 - 720 - 3,6 / 1000 =
0,94 /GJ/év]



2.b. A régi berendezés varhatoé élettartaman tul szamitott éves tobblet
energiamegtakaritasa

Az 1j split klima és a minimum kovetelmény szerinti referencia split klima hatasfok
kiilonbségébdl szamithato éves energiamegtakaritas [GJ / év]:

A szamitasi modszertan megegyezik az 1. a. pontban meghatarozottakkal

n
AE,« = Q"U"”.( t 1 ) * frinasz * frern " T (2.10.7.2.1
PRI/ T £41000  “SEERyern  SEERy, M UTTRT o [Glev] -
1=
3,6 /1000
ahol:
Quj.n: az 1), hatékony split klima(k) névleges hiitési teljesitménye [W]
5 Qujn = az 10j, hatékony split klima(k) névleges 3500
hiitési teljesitménye [W]

SEER: az 1j, hatékony split klima(k) szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatoja [-]

SEER, = az 1j, hatékony split klima(k) szezonalis 6,20
hiitési energiahatékonysagi mutatdja

SEERefn: az 11, hatékony split klima(k) szezonalis hiitési energiahatékonysagi mutatoja

(forras: EKR jegyzék 2.10.6. alcim a.) pontja)

SEERetn = a 626/2011/EK rendelet alapjan a 4,60
referencia split klima(k) szezondlis hiitési
energiahatékonysagi mutatdja, Q <6kW esetén

fkinasz: kihasznaltsagi profil faktor /-/
(forras: EKR jegyzék 2.10.7.2. pontja)

Kihasznaltsagi profil faktor, fiinasz, 2 db E+90° és 0,71
E+270° tajolas kozotti, eltérd tajolasu ilivegezett
feliiletnél

fierhn: terhelési profil faktor
(forras: EKR jegyzék 2.10.7.2. pontja) [-]

terhelési profil faktor, korszer(i késziiléknél 0,4375

T: amotor éves lizemideje [h/év]




(forras: EKR jegyz€ék 2.10.7.2. pontja)
Energetikailag korszertitlen épiiletben (CC besorolés alatt): 90 nap x 8 h/nap = 720 [h/év]

8 | Eves lizemidd, T [h/év] 720

AEtsbblerev=3500/1000 - (1/4,6-1/6,2) - 0,71 - 0,4375 - 720 - 3,6 /1000 = 0,16 /GJ/év]



