17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet ,, 1. melléklet 1. rész, 2. Epiilettechnikai rendszerek
korszeriisitése”

A szampéldak sordn a végfelhasznalasi energiamegtakaritassal kapcsolatos adatszolgaltatasrol
szolo 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. mellékletét ,,EKR jegyzek” roviditéssel
hivatkozzuk.

2.4. Gazkazan és kozponti fiitési rendszer komplex korszerisitése

2.4.1. Intézkedés leirasa

Az elavult hdellatod rendszer komplex korszeriisitésének miiszaki tartalma:
e régi hagyomanyos gazkazan cseréje kondenzaciods gazkazanra,
e (j elosztd haldzat kiépitése beszabalyozod szerelvényekkel, hdszigeteléssel,
o fokozatmentes fordulatszam-szabalyzos keringet6 szivattyu(k) beépitése,

e kozponti szabalyozas kiilsd homérséklet fiiggvényében és radidtoronkénti helyi
szabalyozas termosztatikus szelepekkel.

2.4.2. Energiamegtakaritas szamitasa

A szamitashoz sziikséges miszaki adatokat és informaciokat a 2.4.2. tablazat tartalmazza,
(forrés: EKR jegyzék 2.4.2. tablazat).

2.4.2 tablazat
Az intézkedés targyat képezd gazkazéan, valamint épiilet paraméterei
A B C D
s e Komplexen
Sqrok Miszaki paraméter Régi fiitési felyyitott fiitési
szdma rendszer
rendszer
1 Gazkazan gyartd FEG REMEHA
2 Géazkazan tipus Vestale QUINTA
3 A régi gazkazan lizembehelyezésének datuma 1997 -
4 Ck,uj = beépitett Uj gazkazan szezondlis fiitési - 1,01
josagfoka
Szekunder oldali korszeriisitések taxativ - - szivattyu csere,
felsorolas,a 24.1. a); b); c); d) pontjaira - alapvezeték
vonatkozoan .
hdszig. beszab.
S szelepekkel,
- kozp. szab.,
- helyi szab.




6 Epiiletszerkezet mindsitése (termikusan termikusan korszerti
korszertitlen/ termikusan korszerii)

7 Epiilet 2.4.1. pont szerinti besorolasi IE
kategoriaja (CSH; TH; IE; OE)

8 [n=2.4.1. pont szerinti épiiletek szama 1

9 [ =lakoegységek szama

10 | Ay = épiilet futott alapteriilete [m?] 3200

A kazan vérhat6 élettartama az EKR jegyzék 2.4.3. e.) szerint gdzkazénokra (=30 kW): 25 év.

A kazan cseréje korai csere, amely komplex rendszer felujitasaval egyidoben torténik. A korai
csere éves energimegtakaritasat a 2.4.7.1.1 Osszefiiggéssel, mig az elszamolhat6 éves tobblet
kornyezettudatos tervezési
feltételeknek megfelel referencia hatasfok figyelembe vételével a 2.4.7.2.1. Osszefiiggéssel
szamithato.

energiamegtakaritas

szamitasanal a hotermel0 berendezés

forras: EKR 1.2.4 jegyzék 2.4.6.2. tablazata

Termikusan korszerti épiiletekre vonatkozd atlagos fajlagos nettd éves energiaigények,
kazanok teljesitmény- és komplex héellatod rendszerek energiahatékonysagi tényezok

Termikusan korszerti épiilet CSH | TH<10 | TH=10 IE OE
qr | [kWh/m?a] 66 52 39 44 57
gumy | [kWh/m? a] 27,5 9 7
régi komplex rendszer,
kregi | régi kozp. gazkazan, 1,44 1,52 1,56 1,75 1,47
HMV ko6zp. bojler
Crrégi | 1é€gl gdzkazan 1,25 1,2 1,15 1,15 1,15
Cioref | EU min. gazkazan 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16
Cig |Dpbepitett = o | o1 | ono1 | Le1 | 101
kondenzacids gazkazan
uj komplex rendszer, 0j
K AP , 1,11 1,18 1,2 1,42 1,15
kondenzacids gazkazan
A régi berendezés varhatd élettartam lejarta eldtti iddszakban szamitott éves
energiamegtakaritas:

AEkorai/év = Z?:lAN,i ) (krégi - kﬁj) ) (CIF + QHMV) -0,0036 /GJ/év]

(2.4.7.1.1.)



AEorai/er = 3200 (1,75 — 1,42) - (44 +9) - 0,0036 = 201,5 [GJ/év]

A régi berendezés varhatd élettartam lejartat kovetd iddszakban szamitott éves tobblet-

energiamegtakaritas:

Ckre ,
AEtc‘)bblet/év = Z?=1ANL' ) kaj ) ( cf{kujf B 1) ) (qF + qHMV) - 0,0036 [GJrev] (2.4.7.2.1.)

1,16
AE sppietjey = 3200 - 1,42 - (m - 1) - (44 4+ 9) - 0,0036 = 128,76 [G]/év]



