1. RESZ
EPULETEKRE VONATKOZO ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEK

2. Epiilettechnikai rendszerek korszeriisitése
2.3. Csatlakozas tavhoellato halézathoz
2.3.1. Az intézkedés leirasa

Az intézkedés az elavult fitési rendszerrel rendelkezd épiilet hatékony tdvhohaldzatra kapcesolasaval valosul
meg.

2.3.1.1. Az intézkedés altalanos feltétele

- Az intézkedés végrehajthaté tarsashazak (TH), irodaépiiletek (IE), oktatasi épiiletek (OE) esetében, termikusan
korszertitlen és korszerii épiiletekben.

Az egészségiigyi létesitmények (EiE), valamint az ipari épiiletek (IE) tekintetében az energetikai szamitasokat
auditalas alapjan kell elvégezni.

- Hatékony tavhoellato rendszer megléte.

2.3.1.2. Fogalom meghatarozasok

- Egy épiilet akkor mindsiil termikusan korszertinek, ha az intézkedés kezdetéhez viszonyitva az épiilet
hasznalatba vétele 10 éven beliil tortént, vagy a fiitési rendszer cseréje eldtt az elmult 10 évben az alabbi harom
intézkedést végrehajtottak, ill. miiemlék-jellegli, vagy tetdtér-beépitéses épiiletnél legalabb kettdt:

o A zar6fodém hoszigetelése
o A kiilso falak szigetelése
e Nyilaszarocsere
Az Gsszes tobbi épiilet termikusan korszeriitlennek mindsiil.
-Egy tavhéellato rendszer akkor mindsiil hatékonynak, ha
e atavflités kapcsolt energiatermeléssel torténik,
e ahdtermel6 teljesitménytényezdje legalabb 1,01,
e a HMV kozponti elballitasanal a teljesitménytényezd legalabb 1,14.
e ha az épiileten beliil kialakitott h6kdzpont és fiitési elosztd rendszer
-rendelkezik kiils6 hémérséklet fiiggd kdzponti szabalyozassal,

-kozponti fogyasztdsaranyos méréssel, (TH) esetében lakasonkénti fogyasztasaranyos elszamolast
biztosito koltségelosztd rendszerrel,

-szigetelt fitési alapvezetékkel, beszabalyozé szerelvényekkel.

2.3.2. A kiindulasi allapot és az intézkedést kovetd allapot rogzitése

Az intézkedés targyat képezd régi, és az Uj rendszer, valamint az épiilet paramétereit a 2.3.2. tdblazat szerint
kell rogziteni.

2.3.2. tablazat
Az intézkedés targyat képezo hoellatd rendszer és épiilet miiszaki paramétere

A B C D
Sorok i . \ .. -

, Miiszaki paraméter Régi rendszer | Uj rendszer
szama




Régi Hoellato rendszer (2.3.6.1.) és (2.3.6.2.) tablazat
szerinti

2 Uj héellato rendszer (2.3.6.1.) és (2.3.6.2.) tablazat szerinti

Epiiletszerkezet mindsitése (termikusan korszertitlen/

3 termikusan korszertt)

4 Epiilet 2.3.1.1. pont szerinti besorolasi kategoriaja (CSH;
TH IE, OF)

5 n=2.3.1.1. pont szerinti épiiletek szdma

6 Ay ; = épiilet(ek) teljes fiitott alapteriilete  /m?]

2.3.3. Az intézkedés élettartama

Az intézkedés élettartama 20 év.

2.3.4. Az intézkedés hatasanak éves csokkenése — éves avulas mértéke

Az intézkedés éves avulasa 0,25%.

2.3.5. Az intézkedés altal elért, elszamolhatod energiamegtakaritas szamitasi elve

A megtakaritds szamitasa a Magyarorszagon nyilvantartott energetikai tantsitvanyok adatbazisara épiil. Az
energetikai tantsitvanyok a TNM rendelet és az ¢épiiletek energetikai jellemzdinek tantsitasarol szold
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapjan késziiltek.

A végsbenergia-megtakaritas a sziikséges bevitt fajlagos éves energiaigény kiszamitasan alapul (E [kWh/m’ a]).
Ezt az energiaigényt a rendszerbe be kell vinni ahhoz, hogy a fajlagos fiitési nettd éves hdenergiaigény (qr
[kWh/m? a]) és a fajlagos hasznalati melegviz el8éllitasahoz sziikséges nettd éves energiaigény (qumv [kWh/m’
a]) biztositott legyen. Az ugynevezett (k) energiahatékonysagi tényezo fejezi ki a rendszer hatékonysagat:

E

k=—0— (2.3.5.1.)

qr tqaMV
ahol:

E—  az épiilet fiitési és HMV termelés fajlagos ho és villamosenergia igénye, amely a teljes rendszer
veszteségét is tartalmazza (végs6 fajlagos energia felhasznalas) [kWh/m? a]

qr— fajlagos netto fiitési energiaigény [kWh/m’ a]
qumv — fajlagos nett6 HMV energiaigény [kWh/m’ a]

A régi ¢és uj rendszerek energiahatékonysagi (k g, kij) tényezoit a termikusan korszerttlen épiiletekre a 2.3.5.1.,
a termikusan korszeri épiiletekre a 2.3.5.2. tablazat tartalmazza.

2.3.5.1. tablazat
Termikusan korszeritlen épiilet alapértékei, komplex héellato rendszer hatékonysagi tényezdje
kiilonb6z6 hétermeld és fogyasztoi rendszer esetén

Termikusan korszeriitlen épiilet CSH TH<10 | TH>10 IE OFk

qr kWh/m?2,a 179 140 96 88 130

qHMV kWh/m?,a 27,5 9 7




- régi kozponti gazkazan, HMV 13 1.32 133 1.46 1.29
et egyedi elektr. bojler ’ ’ ’ ’ ’
régi kozponti gazkazan, HMV
Krégi egyedi atfolyos gaz 1,31 1,34 1,37 1,48 1,30
vizmelegitd
- régi kozponti gazkazan, HMV 133 137 1.43 1,50 131
ot kozponti bojler ’ ’ ’ ’ ’
Krégi gazkonvektor, HMV egyedi 1,35 1,39 1,45 DM hem relevans
et elektr. bojler ’ ’ ’ relevéans
K tavfités, HMV egyedi elektr. nem nem 1.19 130 114
Y bojler relevans | relevans ’ ’ ’
Ko tavfités, HMV egyedi nem nem 196 132 114
Y atfolyos gazvizmelegitd relevans | relevans ’ ’ ’
ke tavfutés, HMV tavho nem nem 104 131 114
Y rendszerrdl relevans | relevans ’ ’ ’
tavfutés, HMV tavho nem nem
kg rendszerrdl, komplex fiitési relevans | relevans 1,11 1,17 1,08
rendszer felujitas

2.3.5.2. tablazat
Termikusan korszer( épiilet alapértékei, komplex héellatd rendszer hatékonysagi tényezdje
kiilonboz6 hétermeld és fogyasztoi rendszer esetén

Termikusan Korszerii épiilet CSH | TH<10 | TH>=10 IE Ok

qr kWh/m?2,a 66 52 39 44 57

qHMV kWh/mz,a 27,5 9 7

B régi kozponti gazkazan, HMV

Kregi egyedi elektr. bojler 1.3 1.43 1,45 L7 143
régi kdzponti gazkazan, HMV

Krégi egyedi atfolyos gaz 1,42 1,5 1,55 1,75 1,49
vizmelegitd

Krtgi régi kozponti gzkazan, HMV | 1,52 1,56 1,75 1,47
kozponti bojler

Ketgi gazkonvektor, HMV egyedi 138 1,42 1,48 nem | om relevins
elektromos bojler relevans

ke tavfités, HMY egyedi 132 15 126
elektromos bojler

ki tavilites, HMV egyedi | 1,45 1,55 1,29
atfolyos gaz vizmelegito

kg tavfités, HMV kozponti 1,41 1,54 1,29




bojler

tavfiités, HMV kozponti

Ky bojler, komplex fiités feltjitas

1,19 1,40 1,19

Amennyiben az épiilet rendelkezik energetikai tantisitvannyal és a fajlagos nett6 éves energiaigények (qr, qyuy)
eltérnek a tablazatban megadott atlagos értékektdl, akkor a szamitast egyedi audit keretében sziikséges elvégezni.

Az egyedi auditban a kataloguslap szamitasi modszertana jogforrasként hasznalhato.

2.3.6. A minimalis energiahatékonysagi kdvetelménynek megfeleld referencia-értékek
Az intézkedéshez kotheté minimalis energiahatékonysagi kovetelményérték nincs.

Amennyiben a régi hoellatd rendszer feltjitasa tavhore torténd csatlakozassal torténik fiiggetleniil a régi
hétermeld (kazan, gazkonvektor) életkoratol a szamitast a (2.3.7.1.) Osszefiiggés szerint kell elvégezni.

2.3.7. Az éves energiamegtakaritdsok szamitasa

A szamitasokat az épiilet(ek) 2.3.1. 1. pont szerinti besorolasi tipusaira (n) kiilon-kiilon, majd a
részmegtakaritasok dsszegzésével sziikséges elvégezni.

AEg, = Y7 Ay (Eregi — Eqj) - 3,6 /1000 [GJ/év] (2.3.7.1)
ahol
Ay, az épiilet fiitott alapteriilete [m?]

E,egi, az épiilet éves fajlagos energiafelhasznalasa meglévd hdellato rendszer esetén [kWh/m?, a |
Eyj, az épiilet éves fajlagos energiafelhasznaldsa hatékony tivhoellato rendszer esetén [kWh/ m?,a]
Ersgi = Kregi * (@ + Qumy ), [kWh/m?a] (2.3.7.2.)
Eyj = kyj - (qr + Qumy) [kWh/m?,a ] (23.7.3)
ahol

qr— a flités fajlagos nett6 éves energiaigénye (nem fiigg a hotermeldtdl és a létrehozott fiitési rendszertdl)
[kWh/m?, a]

qumv— hasznalati melegviz készités (HMV) fajlagos nettd éves energiaigénye (nem fiigg a HMV eldallitas
modjatol és ellatorendszer kialakitasatol) [kWh/m?, a]

Amennyiben a hoellato rendszer hatékonysaganak ndvelése csak a fiitési rendszert érinti, akkor a szamitasban
a qguy = 0 értéket kell figyelembe venni, ha csak a HMV eldallitast, akkor a gr= 0.

A képletben szerepld Kragi, Kaj, qr> Qumy €rtékeita 2.3.5.1. és a 2.3.5.2. tablazatok tartalmazzak.

2.3.8. A varhato végsOenergia-megtakaritas igazolasahoz sziikséges dokumentumok
a) Bizonyiték arra, hogy termikusan korszer(i vagy korszeriitlen épiiletr6l van sz
b.) Bizonyiték arra, hogy a tavhoellato rendszer megfelel a 2.3.1.2. pontban megfogalmazott feltételnek.

c) Uzembe helyezési dokumenticiok (megvalosulasi dokumentacio, kiilondsen miiszaki atvételi-atadasi
jegyzOékdnyv, a rendszer beszabalyozasardl szol6 jegyzOkonyv)

d) A lakasok szdmanak igazolasa

e) Szamitasokkal alatdmasztott végsdenergia-megtakaritas /GJ/év].

2.3.9. Az intézkedés elszamolhatosaganak kezdete

A kialakitott felhasznaloi hokodzpont és a sziikség szerinti felujitott fogyasztoi fiitési rendszer
iizembehelyezésétdl szamolhato.



